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OPIS TECHNICZNY

DO CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

l. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku nr 3
Wojewddzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Zurawicy (budynek Oddziatu
Psychiatrycznego Ogdlnego nr 2).

Podstawa niniejszego opracowania jest:

1. Zlecenie inwestora obejmujgce zakres podstawowy projektu i roboty dodatkowe
obejmujace projekt garazu podziemnego.

2. Projekt Technologii catego obiektu dostarczony przez Inwestora.

3. Postanowienia decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydanej przez Urzad
Gminy w Zurawicy.

4. Uzgodnienia projektowe z odpowiednimi branzowymi jednostkami opiniujgcymi.

5. Architektoniczny projekt wstepny oraz projekt budowlany zaakceptowane przez Inwestora.

6. Uwagi i zyczenia inwestora dotyczace zmian w przedstawionym projekcie wykonawczym.

Niniejszy projekt opracowany jest w standardzie projektu wykonawczego obejmujgcego
branze architektoniczna. Pozostate branze sg opracowane w odrebnych tomach. Zakres projektu
obejmuje rozbudowe budynku nr 3 szpitala oraz przebudowe budynku w miejscu potaczenia go z
projektowang rozbudowa.

Gtownym zamierzeniem Inwestora jest przystosowanie budynku oddziatu do obowigzujacych
przepiséw prawa, jednak zadanie to zostato przez Inwestora podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap,
bedacy przedmiotem obecnego opracowania, polega na dobudowie nowego skrzydta budynku
oddziatu. Drugi etap, ktoéry zostanie zrealizowany w poézniejszym terminie ma polega¢ na gruntowne;j
przebudowie istniejgcej czesci budynku.

ll. Projekt zagospodarowania terenu

1. Lokalizacja i skomunikowanie inwestycji

Projektowany obiekt zlokalizowana jest w Zurawicy, na dziatce o nr ew. 1198/59, na ktérej to
dzialce znajduje sie szereg budynkéw stanowigcych funkcjonalnie jeden zespot zabudowy Szpitala
Psychiatrycznego. Zespot powyzszych budynkow zlokalizowany jest nieco poza gtownym skupiskiem
zabudowy miejscowosci Zurawica i stanowi samodzielny zespét funkcjonalno urbanistyczny.

Dziatka ma bezposredni dostep do drogi publicznej gminnej poprzez istniejacy zjazd publiczny
w miejscu bramy gtéwnej szpitala. Drogi wewnetrzne lezace na dziatce rozprowadzajg ruch od bramy
do wszystkich budynkow szpitala, w tym do projektowanego budynku.



2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji — przebudowy i rozbudowy budynku nr 3, obejmuje centralng czes$¢ dziatki
wewnatrz okdlnej drogi dojazdowej do budynkéw szpitala. Wewnatrz tej drogi znajduje sie
projektowany budynek nr 3 natomiast na zewnatrz zlokalizowane sg inne budynki szpitala.

Niezabudowang czes¢ dziatki stanowig dojazdy, chodniki, oraz tereny zielone biologicznie
czynne w formie skwerdw i zielehcow. Na terenie dziatki wystepujg w znacznej ilosci drzewa w tym
pokazne drzewa podlegajgce ochronie. Na dziatce stwierdzono tylko niewielkg ilo$¢ doraznych miejsc
parkingowych przy drodze okdlnej. Uzytkownicy zaréwno stali jak i czasowi w wiekszos$ci korzystajg z
miejsc postojowych zlokalizowanych przy drodze gminnej juz poza ogrodzeniem szpitala.

Dziatka jest w petni uzbrojona. Posiada sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociggowej, hydrantéw p.poz. oraz preizolowang sie¢ centralnego ogrzewania i biezacej cieptej
wody z wtasnej kottowni. Fragmentarycznie na dziatce znajdujg sie tez podziemne betonowe kanaty
nieuzywanej juz sieci CO starszego typu. Dziatka posiada wtasny transformator o znacznym zapasie
mocy przetwarzajacy prad sSredniego napiecia na napiecie niskie, budynki majg przylacza
energetyczne a dziatka jest oswietlana systemem latarni terenowych.

Do projektowanego budynku nr 3 doprowadzone sg przytacza: energetyczne, wodociggowe
(bedace przytaczami policznikowymi szpitala) oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Do budynku
doprowadzono ponadto witasng sie¢ preizolowang CO, nie wykonano natomiast przytgcza gazowego.

W miejscu przeznaczonym pod rozbudowe budynku znajduje sie kolidujacy z inwestycjg duzy
zbidr sieci uzbrojenia terenu. Stwierdzono tez kolizje lokalizacji inwestycji z kilkkoma zakorzenionymi
od dawna drzewami.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie jest w wykazie inwestycji mogacych negatywnie
oddziatywa¢ na srodowisko wiec nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko. Teren inwestycji jest natomiast objety ochrong konserwatorska. Budynki zostaty wpisane
do rejestru zabytkéw.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem goérniczym, nie wystepujg szkody goérnicze a
uksztattowanie terenu (tagodne spadki i niewielkie skarpy) minimalizuje zjawisko osuwania sie mas
ziemnych. Teren nie lezy tez na obszarze zalewowym i nie jest zagrozony powodzia.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie rozbudowe budynku nr 3 w kierunku wschodnim, na terenie skweru
rekreacyjnego, poprzez dobudowe skrzydia, powtarzajacego gabaryty budynku istniejagcego. Na
przedtuzeniu projektowanej rozbudowy projektuje sie wjazd do garazu podziemnego, oddalony o ok.
10m od skrajnej $ciany projektowanego budynku. Przy budynku projektuje sie tarasy rekreacyjne: od
strony poétnocnej, a takze od strony wschodniej, nad wjazdem do garazu podziemnego.

Projektowana rozbudowa koliduje z kilkoma drzewami rosngcymi na skwerze po wschodniej
czesci istniejacego budynku. Projektuje sie wycinke tych drzew lub przesadzenie o ile beda na to
pozwalaty warunki botaniczne. Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zgody na likwidacje
kolidujgcego zadrzewienia w oddzielnym postepowaniu administracyjnym, zgodnie z trescig decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Niniejsze opracowanie nie obejmuje okreslenia sposobu
realizacji wycinki drzew lub ich przesadzenia.

Projektuje sie przebudowe sieci uzbrojenia terenu w miejscu ich kolizji z projektowang
rozbudowa. Przefozone zostang sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z wybudowaniem
nowych studzienek kanalizacyjnych. Przetozony takze bedzie odcinek sieci energetycznej. Sie¢
wodociggowa i preizolowana CO w miegjscu kolizji z projektowana rozbudowg poprowadzona bedzie
nowymi odcinkami po wewnetrznych scianach piwnic. Projekiuje sie przylacza projektowanej czesci
budynku do sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, do preizolowanej sieci CO, do sieci
wodociggowej, energetycznej i teletechnicznej. Szczegdtowe rozwigzania projektowe przebudowy
sieci zawarto w odpowiednich czesciach branzowych projektu wykonawczego.

Skomunikowanie projektowanego budynku z droga publiczng pozostaje niezmienione.
Obstuga projektowanej inwestycji w zakresie miejsc parkingowych zwiekszy sie znacznie w zwigzku z
zaprojektowaniem pod budynkiem garazu podziemnego na 24 stanowiska. Projektuje sie wykonanie
krotkiego ciggu pieszo — jezdnego stanowigcego dojazd do bramy garazowej z drogi okdlnej szpitala.
Projektuje sie takze wykonanie chodnikéw do schodéw nowych taraséw zewnetrznych budynku.



4. Dane powierzchniowe dziatki

Powierzchnia dziatki 36.464 m*
Powierzchnia terenéw zielonych 19.190 m?
Powierzchnie utwardzone 8.354 m®
Powierzchnia zabudowy ogétu budynkéw 8.920 m?
w tym budynku projektowanego 693 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku proj. 1.728 m*

lll.  Charakterystyka ogélna budynku

1. Cechy obiektu i rozwigzania projektowe

Rozbudowywany obiekt jest budynkiem dawnych koszar wojskowych, powstaty na przetomie
XIX i XX wieku, i adaptowany nastepnie na budynek jednego z oddziatéw szpitala. Jako element
wiekszego zatozenia urbanistycznego posiada walory zabytkowe, wpisany jest do rejestru zabytkéw i
podlega rygorom ich ochrony. Obiekt jest parterowy, niepodpiwniczony, murowany, o $cianach
tynkowanych, kryty dachem dwuspadowym 2z blachodachéwki o zmiennym kierunku kalenicy
dostosowanym do rzutu budynku. Rzut budynku jest podtuzny i rozszerzony na obu koncach przez
mocno wysuniete do przodu ryzality.

Projekt przewiduje dobudowe skrzydfa obiektu tak aby uzyskaé symetryczny uktad catosci
budynku wzgledem wschodniego bocznego istniejacego ryzalitu. Gabaryty elementéw elewacji oraz
stylistyka architektoniczna, zostaly zaprojektowane jako nawigzujace do istniejacych. To samo
dotyczy sie projektowanego dachu, ktéry powtarza forme i spadki dachu na budynku istniejgcym.

Projekt przewiduje adaptacje kondygnacji podziemnej na garaz o 24 stanowiskach. Poniewaz
przepisy prawa wymagajg dla obiektéw stuzby zdrowia oddalenia wjazdu do parkingu od okien
budynku o 10 m, projektuje sie wysuniecie wjazdu przed lico sciany o niezbedng odlegtos¢. Projektuje
sie zakomponowanie wokét niego skarpy ziemnej i wykorzystanie go jako podstawe do wykonania
nad nim zewnetrznego tarasu rekreacyjnego. Podobnie projektuje sie wykorzystanie stropu garazu w
czesci wychodzacej od frontu poza obrys nadziemnej czesci budynku.

Z uwagi na niezmienng wysokos$¢ kalenicy dachu oraz na koniecznosé zachowania wysokosci
pomieszczen zgodnej z przepisami prawa, projekt przewiduje obnizenie posadzki parteru o 10 cm w
stosunku do poziomu posadzki budynku istniejacego. Réznica wysokosci pokonana bedzie dzieki
niewielkiej rampie o nachyleniu 4%. Ponadto z uwagi na koniecznos¢ zachowania odpowiedniej
wielkosci okien dla naswietlenia pomieszczen, wysokos¢ parapetdow nowo projektowanych okien
bedzie obnizona w stosunku do okien istniejgcych o 15 cm. Zastosowane gérnych opasek w
obramieniach okien ma za zadanie zachowanie wlasciwych proporcji otworéw okiennych w obu
czesciach elewacji.

Whnetrze nowej czesci budynku projektuje sie w uktadzie 3 — traktowym, gdzie podobnie jak w
czesci istniejacej, dwa trakty gabinetéw i pokoi pacjentdw roztozone sg po obu stronach traktu
srodkowego zajmowanego przez korytarz komunikacyjny. Trakty komunikacyjne obu czesci budynku
tacza sie ze sobag. Wejscie i klatka schodowa na poddasze nowej czesci budynku sg funkcjonalnie
wydzielone z pozostatych pomieszczen parteru i razem 2z pomieszczeniami poddasza,
przeznaczonymi na pokoje biurowe i archiwa, stanowig osobna strefe pozarowa. Podobnie garaz
podziemny nie jest potgczony komunikacyjnie z pozostatymi kondygnacjami i majac wyjscia
bezposrednio na zewnatrz, stanowi odrebng strefe pozarows.

2. Dostosowanie cech projektowanej zabudowy budynku do wymogéw DoULCP

- decyzja administracyjna okreslita dwie obowigzujace linie zabudowy bedace: przediuzeniem
linii elewacji potudniowej istniejgcego budynku i przedtuzeniem linii wysuniecia obu ryzalitow
istniejgcego budynku od strony potnocnej — projekt spetnia wymaog obowigzujacych linii zabudowy;

- decyzja administracyjna nakazuje rozbudowe w kierunku wschodnim z zachowaniem
symetrii bryly catosci budynku wzgledem osi wschodniego ryzalitu — projekt spetnia wymoég symetrii
bryty budynku wzgledem ryzalitu wschodniego;



- decyzja administracyjna nakazuje zachowanie w nowej czesci dachu parametrow dachu
istniejgcego, konkretnie: wysokosci kalenicy, wysokosci i wysuniecia okapdw, pokrycia dachu —
projekt spetnia wymébg zachowania parametréow dachu;

- decyzja administracyjna nakazuje powtdrzenie charakteru i elementéw wystroju elewac;i
istniejacej, w tym uktad gzymsoéw, okien, proporcje ich podzialu wewnetrznego oraz materiaty
wykonczeniowe i ich kolorystyka — projekt spetnia wymadg zachowania charakteru elewaciji;

3. Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy istn. czesci budynku 933 m?
Powierzchnia zabudowy proj. czesci budynku 970 m?
Powierzchnia uzytkowa istn. czesci budynku 751 m?
Powierzchnia uzytkowa proj. czesci budynku 1.728 m?
Kubatura istn. czesci budynku 4.333m?
Kubatura proj. czesci budynku 6.365 m*
Dtugosc¢ / Szerokosé / Wysokos¢ — czesc istn. 54,08 /20,90 /7,10 (m)
Dtugosc¢ / Szerokosé / Wysokos¢ — czesc¢ proj. 42,82 /20,84 /7,10 (m)

V. Charakterystyka szczegétowa budynku

1. Zestawienie powierzchni pomieszczen

CZESC ISTNIEJACA - PARTER tacznie — 751,1m?
1.1  Wiatrotap 8,3m?
1.2  Przedsionek 6,8 m°
1.3 Szatnia pacjentéw 4,0 m?

ODDZIAL PIELEGNIARSKI MESKI

1.4  Skiadzik 1,3m’
1.5 Sekretarki medyczne 9,4 m?
1.6  Kuchnia 8,2m’
1.7  Zmywalnia 7.4 m?
1.8  Pielegniarka oddziatowa 7,3m?
1.9  Przedsionek 4,7 m?
1.10  Natryski 7,1 m?
111 WCM 6,3m’
1.12  Brudownik 4,6 m*
1.13  Sala pacjentow 19,6 m?
1.14  Sala pacjentow 40,5 m?
1.15  Sala odwiedzin 10,1 m?
1.16 SalaTV 11,6 m?
1.17  Sala pacjentow 37,0m’
1.18  Sala obserwacyjna 41,4 m?
1.19  Gabinet zabiegowy 17,6 m*
1.20  Sala obserwacyjna 17,9 m?
1.21  Sala pacjentow 18,0 m?
1.22  Gabinet lekarski 19,6 m?
1.23  Korytarz 77,5 m°

ODDZIAL PIELEGNIARSKI KOBIECY

1.24  Korytarz 85,2 m°
1.25 Pokdj badan 14,3 m?



1.26  Sala pacjentéw 18,0 m?
1.27  Sala obserwacyjna 18,6 m?
1.28  Gabinet zabiegowy 17,7 m?
1.29  Sala obserwacyjna 41,3 m’
1.30  Sala pacjentéw 37,6 m?
1.31 Pomieszczenie pomocnicze 17,7 m?
1.32  Sala pacjentéw 40,2 m?
1.33  Pokdj psychologa 10,7 m?
1.34  Magazyn czysty 4,1 m?
1.35 Brudownik 7.2m?
1.36  Gabinet lekarski 12,6 m?
1.37  WC personelu 1,9 m?
1.38  Przedsionek 4,7 m?
139 WCD 5,8 m*
1.40  Natryski 7,7m?
1.41  WC niepetnosprawnych 6,1 m
1.42  Gabinet lekarski 13,5 m?
CZESC PROJEKTOWANA — PIWNICA tacznie — 826,7 m?
0.1 Garaz podziemny 826,7 m’
CZESC PROJEKTOWANA — PARTER tacznie - 597,7 m®
1.43  Sluza 5,2m°
1.44  Sala 1-osobowa - izolatka 12,5 m’
1.45 ‘tazienka 3,7m?
1.46  Sala 3-osobowa 21,8 m?
1.47  Sala 2-osobowa 17,8 m*
1.48 tazienka 3,8m?
1.49  Sala 3-0sobowa 21,9 m?
1.50 Sala 3-0sobowa 22,1 m?
1.51  Sala obserwacyjna 21,8 m?
1.52  Gabinet zabiegowy 21,2 m?
1.53  Sala obserwacyjna 452 m®
1.54  Sala 5-0sobowa 38,0 m?
1.55 Sala 3-0sobowa 29,2 m?
1.56  Pokdj dziennego pobytu 63,6 m*
1.57 Sala 4-osobowa 28,2 m?
1.58 Palarnia 12,4 m*
1.59 Pom. sanitarne 8,6 m?
1.60 WC personelu 3,0m?
1.61  Przedsionek 4,2 m?
1.62 WC pacjentéw 7.4 m?
1.63  Umywalnia 10,9 m?
1.64  Gabinet lekarski 14,1 m?
1.65 Klatka schodowa 15,4 m*
1.66 Sala 2-osobowa 15,3 m*
1.67  Brudownik 7,5m?
1.68 Pomieszczenie porzadkowe 2,0 m?
1.69  Pokdj rozmoéw 8,8 m?
1.70  Pokdj psychologa 11,0 m?
1.71  Pokdj 1-osobowy 12,0 m?
1.72  tazienka 3,1m?
1.73  Korytarz 106,0 m?

CZESC PROJEKTOWANA — PODDASZE tacznie — 303,5 m?

2.1 Klatka schodowa 16,1 m*
2.2 Komunikacja 43,0 m?



2.11  Magazyn sprzetu OC 14,1 m
212 WC 3,0m

2.3 Magazyn mebli 95,6 m?
2.4  Zaplecze 32m’
25 WC 2,5m’
2.6 Biuro 15,5 m?
2.7  Biuro 15,3 m’
2.8 Archiwum 31,3m?
29 Archiwum medyczne 32,3m?
2.10  Archiwum szpitala 31,2 mi

2

Catkowita powierzchnia uzytkowa budynku - 2479 m?

2. Charakterystyka energetyczna budynku

Przewiduje sie odrebng linie zasilania elektryczne projektowanej rozbudowy budynku nr 3.
Bilans maksymalnej mocy zainstalowanej urzadzen elektrycznych dla tej czesci budynku obliczono w
wysokosci 74,32 kW. Przyjmujac wspétczynnik jednoczesnosci w wysokosci 60%, maksymalng moc
przytaczeniowg obliczono na 44,59 kW. Obliczona maksymalna moc przytaczeniowa nie zmienia
istniejgcych warunkéw zasilania na terenie szpitala, ktérego budynki sg zasilane z wlashego
transformatora o zapasie mocy niewykorzystanej ponad 150 kW. Projektowana rozbudowa nie
wymaga zatem przeprojektowania transformatora zasilajgcego.

W budynku projektuje sie ogrzewanie centralne z istniejacej na terenie szpitala sieci
grzewczej, preizolowanej, zasilanej z wiasnej kottowni centralnej dla catego zespotu budynkow
szpitala. W pomieszczeniach sanitarnych temperature docelowg w okresie grzewczym przewidziano
na +24°C. W pozostatych pomieszczeniach uzytkowanych przez pacjentéw oraz w pomieszczeniach
biurowych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi, temperature docelowg w okresie grzewczym
przewidziano na +20°C. W pomieszczeniach garazu podziemnego temperature docelowg w okresie
grzewczym przewidziano na +8°C.

Dla budynku szpitala obowigzujg warunki techniczne jak dla budynkéw uzytecznosci
publicznej, gdzie dla $cian zewnetrznych i pofaci dachu (w pomieszczeniach o temperaturze powyzej
16°C) Kmax = 0,45 W/m?K, (w pomieszczeniach o temperaturze do 16°C) Kpax = 0,7 W/m?K. W
obiekcie przegrody zaprojektowano o wspoétczynniku K na nizszym poziomie — jak dla budzynkéw
mieszkalnych. Dla $cian zewnetrznych K = 0,30 W/m°K, dla potaci dachowych K = 0,20 W/m°K, dla
$cian piwnic K = 0,42 W/m?K.

Przyjete rozwigzania zapewniajg oszczednos¢ energii na poziomie znacznie wiekszym niz
wskazujg to obowigzujace przepisy.

3. Charakterystyka ergonomiczna i ekologiczna budynku

Budynek oddzialu szpitala zaprojektowano jako dostepny dla osdb niepetnosprawnych.
Wejscia i przejazdy majg szerokos¢ co najmniej 90 cm. Podjazd do drzwi gtdéwnych (w czesci
istniejacej budynku) posiada rampe dla wozkow inwalidzkich w wtasciwymi jej poreczami. W budynku
sg odpowiednie pomieszczenia sanitarne z mozliwoscig poruszania sie na wozku inwalidzkim. Do
pomieszczen uzytkowanych jedynie przez pracownikéw szpitala (pomieszczenia biurowe i archiwa na
poddaszu) nie przewidziano dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

Technologia funkcjonowania obiektu (budynek obserwacyjnego oddziatu szpitala) nie
przewiduje powstawania ani gromadzenia niebezpiecznych odpadoéw technologicznych. Odpady
socjalno bytowe bedg gromadzone czasowo w zamknietych pojemnikach ustawionych na
utwardzonym placyku szpitalnego smietnika i beda wywozone z terenu posesji na podstawie umowy
z whlasciwg jednostkg oczyszczajaca.

Woda doprowadzona z istniejacej sieci przeznaczona jest jedynie do celéw socjalnych.
Technologia funkcjonowania obiektu nie przewiduje dodatkowego zapotrzebowania na wode. Scieki
socjalne odprowadzone beda do kanalizacji gminne;j.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych i dachéw projektowanego budynku skierowane
beda do kanalizacji deszczowej i w niewielkiej ilosci na teren wiasnej dziatki.



V. Opis budowy i materiatéw

1. Roboty ziemnei pomiarowe

Poziom parteru czesci dobudowanej +0,00 zaprojektowano 10 cm ponizej poziomu parteru
czesci istniejgcej na wysokosci rzeczywistej 251,20 m n.p.m. Poziom posadzki garazu zaprojektowano
na poziomie od -3,05m do -3,10 m (spadki). Wykona¢ wykopy pod projektowang rozbudowg na
gtebokos¢ -3,60 m, w miejscu fundamentéw na gtebokosé¢ od -4,10 m do -4,40 m. Przy $Scianie
istniejacego budynku wykop wykonac¢ tak aby zachowaé skarpe ostaniajgcg od zewnatrz Sciane
fundamentowgq istniejacego budynku. Wykopy pod nowe fundamenty w tym miejscu nalezy wykonaé
odcinkowo, scisle wg wskazan proj. konstrukcyjnego.

2. Fundamenty i $ciany przyziemia

Pod tawy i stopy fundamentowe wyla¢ 10 cm chudego betonu B10. tawy i stopy
fundamentowe zelbetowe, wylewane w szalunkach na warstwie izolacyjnej — 2 x PAPA ASFALTOWA
[-400 na lepiku z kotnierzem o wielkosci umozliwiajgcej potaczenie go z pionowg izolacjg
fundamentéw. Beton, zbrojenie i wymiarowanie wg proj. konstr. Fundamenty zaizolowa¢ po bokach
podwadjnie ptynng izolacjg elastyczng (np. DYSPERBIT ok. 2 mm) az do miejsca betonowania $cian
fundamentowych. W tawach fundamentowych zaprojektowano przebicia dla kanalizacji w formie
zabetonowanych odcinkéw rur PCV (patrz rysunki).

Sciany fundamentowe 25 cm zelbetowe wylewane w szalunkach. Stupy zelbetowe piwnicy
wylewane w szalunkach. Wzdtuz schodéw zewnetrznych $ciany fundamentowe 25 cm zelbetowe
wylewane w szalunkach (przy zejsciach do piwnicy zwigzane ptytg schodéw). Beton, zbrojenie i
wymiarowanie wg proj. konstr. Sciany i tawy fundamentowe zaizolowa¢ od strony gruntu podwdjnie
ptynng izolacjg elastyczng (np. DYSPERBIT ok. 2 mm) oraz zdylatowa¢ od istniejacego budynku
styropianem. Wielko$¢ dylatacji (15 cm) zweryfikowa¢ w stosunku do wielkosci odsadzek
fundamentéw obu budynkéw. Do zaizolowania belko-$ciany w osi K zastosowa¢ folie kubetkowag (np.
membrana FONDALINE 0,5 mm).

Obudowy wjazdu do garazu podziemnego oraz schodoéw wejsciowych do piwnicy zdylatowane
od konstrukcji gtéwnej budynku, w dylatacji zastosowac elastyczng izolacje przeciwwilgociowg (np. na
sprezynujgcym przegubie z blachy stalowej ocynkowanej zagietej do wnetrza dylatacji i mocowanej do
obu fragmentéw muru). Sciany obudéw izolowaé analogicznie jak inne $ciany fundamentowe, od
strony gruntu emulsjg elastyczna, od strony dylatacji folig kubetkowa.

Umiejscowienie przebi¢ w $cianach fundamentowych dla istniejacej sieci cieptowniczej
wykonaé po zweryfikowaniu z natury przebiegu sieci.

UWAGA: W rejonie Sciany szczytowej budynku istniejacego, stykajacej sie z budynkiem
projektowanym, wykopy liniowe dla sieci kanalizacyjnych i kabla, réwnolegte do Sciany szczytowej
wykonywac¢ metodg odcinkowa. Odcinek wykopu nie moze przekracza¢ 2 m dtugosci. Sposob wykonania
wykopu nie moze naruszac ziemi stanowigcej podioze pod fundament budynku istniejacego (45 stopni od
spodu fundamentu w dot). Po utozeniu rur kanalizacyjnych w danym odcinku wykop nalezy natychmiast
zasypaé pospotka stabilizowang cementem (w ilosci 70 kg/m®) i zagescié do wskaznika 1s=0,95 (ID~0,7).
Dopiero po zasypaniu poprzedniego odcinka mozna wykona¢ wykop nastepnego odcinka. tawy
fundamentowe w osiach 1;2;3;4 oraz sciany piwnic zakotwione w tych tawach nalezy wykona¢ przed
belkg BS-K/1-4/0.0 (patrz proj. kontr.) a przestrzen wykopu zasypac¢ jak opisano wyzej przed wykonaniem
tej belki.

Podtoze wstepne pod posadzke piwnicy wykona¢ z warstw piasku ubitego na mokro (20 cm) i
chudego betonu B10 (10 cm). Podloze wykona¢ po uprzednim wykonaniu kanalizacji sanitarnej i
wpustoéw podtogowych. Na skrajnych odcinkach kanalizacji dopuszcza sie uktada¢ ja w wysokosci
warstw posadzkowych piasku lub spodniej czesci chudego betonu, jednak przy mozliwosci przykrycia
jej czescig warstwy chudego betonu. Na tak wykonanym poditozu pod posadzke, utozy¢ pozioma
izolacja przeciwwilgociowa (2 x PAPA ASFALTOWA 1-400 na lepiku) i potaczy¢ z kotnierzami izolacji
fundamentow.



3. Sciany konstrukcyijne, stupy i podciagi

Sciany nosne parteru i poddasza, zewnetrzne i wewnetrzne (patrz proj. konstr.) murowane z
cegly petnej 25 cm klasy 150 na zaprawie cementowo - wapiennej. Sciane szczytowa zdylatowaé od
Sciany istniejgcego budynku styropianem. Wielko$¢ dylatacji uzalezniona od wielkosci odsadzek
fundamentéw obu budynkéw. Zewnetrzna Sciana nosna parteru w osi nr 2 na odcinku od osi C do
osi F i od osi G do osiJ, oraz $ciana szczytowa w osi K na parterze i na poddaszu, murowane z
bloczkéw szczelinowych gr. 25 cm (np. POROTHERM 25 P+W). Wypetnienie Scianki kolankowej
poddasza pomiedzy elementami szkieletu zelbetowego murowaé z bloczkéw gazobetonowych gr. 24
cm odmiana 600.

Stupy zelbetowe wylewane w szalunkach. Rdzenie wzmacniajgce $cian parteru i poddasza
25x25cm zelbetowe wylewane w odcinkach murdéw i w szalunkach. Beton, zbrojenie i wymiarowanie
wg proj. konstrukcyjnego.

4. Stropy, nadproza, podciagi i schody

Podciagi zelbetowe, wylewane w szalunkach razem ze stropami i wiencami. Stropy nad
piwnicg i nad parterem w formie ptyt zelbetowych gr. 18 cm z wiencem po calym obwodzie stropow
wylewane na szalunkach. Beton, zbrojenie i wymiarowanie wg proj. konstr. Przed utozeniem zbrojenia
i wylaniem obu piyt, w celu uzyskania przebi¢ na kanalizacje oraz na wentylacje, zamontowa¢ do
szalunkéw np. odpowiednio przyciete klocki drewniane. Wymiarowanie Scisle wg rys. proj. arch. Na
przebicia kanalizacji zastosowaé¢ dwa rodzaje klockéw: @ 10 cm i @ 15 cm (patrz rysunki).

W celu p6zniejszego mocowania obramienia posadzki tarasu pétnocnego, z wienca na skraju
ptyty tarasowej nad piwnicg, 7 cm od brzegu, co 50 cm wypusci¢ prety @ 12 mm minimum 30 cm
ponad wierzch piyty.

Nadproza okien i drzwi parteru zaprojektowano jako zelbetowe, prefabrykowane na budowie i
uktadane nad otworami (patrz proj. konstr.). Dopuszcza sie tez wykonanie nadprozy monolitycznie w
szalunkach razem z wiencem stropu (patrz przekroje proj. arch.). UWAGA: Poziom spodu nadprozy
dla okien z roletami zewnetrznymi o 5 cm wyzszy.

Na s$ciance kolankowej poddasza zaprojektowano wieniec zelbetowy bedacy jednoczesnie
konstrukcjg gornego gzymsu elewacji. Wieniec $cianki taczony z wiencem stropu ponizej ciggiem
zelbetowych rdzeni wzmacniajgcych scianke. Z wienca wypusci¢ co 180 cm (w miejscach rdzeni i
pomiedzy nimi) nagwintowane kotwy @ 15mm do mocowania murfat. UWAGA: Dokiadne
usytuowanie pionowe gzymsu nalezy zweryfikowa¢ po rozebraniu fragmentu poszycia dachu budynku
istniejgcego i po dopasowaniu sie na wysokos¢ do gzymsu istniejgcego.

Pomiedzy kondygnacjami schody ptytowe zelbetowe gr. 14 cm wylewane w szalunkach.
Oparcie schodoéw zaprojektowano na scianie zewnetrznej oraz bezposrednio na ptytach stropowych.
Dolng i goérng powierzchnie schodow wykona¢ réwno i starannie aby nie zachodzita potrzeba
dodatkowego wyréwnania mogacego zawezi¢ swiatto przejscia.

5. Ocieplenie i zabezpieczenie zewnetrzne Scian

Sciany zewnetrzne ocieplone metodg lekka: podioze zelbetowe lub murowane + klgj +
styropian (np. STYROPIAN EPS 70-040) + siatka na kleju (siatka podwdjna do wys. 2 m od podtoza)
+ preparat gruntujacy (np. RERMURO) + tynk klejowy akrylowy 1,5 mm o ziarnie 1 mm barwiony w
masie (np. KABE PERMURO 1,5 mm, faktura petna, kolor 1040).

Grubosci styropianu:

- 12 cm / sciany zewnetrzne parteru i poddasza

- 17 cm / pas wokot okien, (szer. 10 i 25 cm)

- 8 cm/ sciany zewnetrzne piwnicy (styropian twardy)

- 5-14 cm/ gzyms gorny elewacji (zweryfikowac po dopasowaniu do gzymsu istn.)
- 6 cm/ sciany zewnetrzne wjazdu do piwnicy (styropian twardy)

Sciany fundamentowe ocieplone styropianem twardym (np. STYRODUR 600) na kleju i na
pionowej izolacji przeciwwilgociowej w postaci dwukrotnie ktadzionej emulsji izolacyjnej (np.
DYSPERBIT ok. 2 mm). Pod gzymsem dolnym elewaciji izolacje wywing¢ poprzez grubos¢ styropianu
na zewnatrz. Do poziomu terenu ocieplenie zabezpieczy¢ od strony gruntu folig kubetkowg (np.
membrana FONDALINE 0,5 mm). Od poziomu terenu do gzymsu dolnego elewacji $ciany zewnetrzne
tynkowane (na zyczenie inwestora dopuszcza sie ptytki klinkierowe wg jego wyboru).



6. Scianki dziatowe i kominy wentylacyjne

Scianki dziatowe parteru grubosci 12 cm murowane z cegly petnej klasy 150 na zaprawie
cementowo wapiennej. Sciany dzialowe parteru grubosci 25 cm murowane z dzwiekochronnych
bloczkéw gesto zebrowych (POROTHERM 25/37,5 AKU lub jego odpowiednik) na zaprawie
cementowo wapiennej bez wypetniania zaprawg wnetrza bloczkéw. UWAGA: Pomiedzy Scianami a
stropem ponad pozostawi¢ 2/ 3cm przerwy wypetnionej piankg lub styropianem aby zapobiec
przenoszenia sit z ugiecia stropéw na strop ponizej.

Scianki dziatowe poddasza murowana, grubosci 12 cm wykonaé z cegly petnej klasy 150.
Pozostate Scianki poddasza wykonane z plyt G-K fire na stalowej konstrukcji szkieletowej grubosci
7 cm (szkielet mocowac¢ w grubosci i w wewnetrznym licu drewnianych scianek stolcowych dachu)
oraz na fatach systemowych 3 cm mocowanych przed wewnetrznym licem $cianek stolcowych.

Trzony komindw z pustakéw wentylacyjnych ceramicznych 19x19x25 cm omurowane cegtg
petng klasy 150, grubosci 6,5 cm na parterze i 12 cm na poddaszu. Powyzej potaci dachowej kominy
obmurowac cegtg klinkierowg klasy 250 szczelinowg oraz petng dla warstwy wypuszczonej przed lico
komina. Stosowa¢ zaprawe do cegiet klinkierowych (np. SOPRO KMT 402). Na poddaszu kanaty
wentylujgce poddasze oddzieli¢ od kanatdw wentylujacych parter cegta petng klasy 150 grubosci
12 cm (wymogi p.poz.). Z pomieszczen bez bezposredniego dostepu do komindéw wentylacyjnych
wykonaé podejscia do wentylacji z rur stalowych SPIRO @& 15 cm.

W celu unikniecia kumulacji naprezen, Scianki dziatowe i trzony kominowe murowaé
rozpoczynajac od wykonania trzondéw kominowych i $cianek na poddaszu, nastepnie dopiero
murowac sciany i trzony kominowe na parterze.

7. Konstrukcjai poszycie dachu oraz obrébki blacharskie

Wiezbe dachowg opartg na scianach zewnetrznych i ramach zelbetowych, zaprojektowano w
czesci podtuznej budynku w ustroju mieszanym, ptatwiowo — jetkowym, z posrednimi Sciankami
stolcowymi. W czesci bocznej budynku zaprojektowano wiezbe w ustroju ptatwiowo — kleszczowym,
réwniez ze $ciankami stolcowymi. Wszystkie stupy drewniane podtrzymujace pfatwie oparte sg na
belkach podwalinowych tworzacych w razem zespdt scianek stolcowych bedacych konstrukcjg dla
Scianek wydzielajgcych pomieszczenia poddasza.

Pofacie o spadku 45% i 26%, kryte blachodachéwka na tatach, kontrtatach. Pofacie
wentylowane w przestrzeni pomiedzy tatami i kontrtatami, pod kalenicg wykona¢ otwory wywiewne.
Dach ocieplony w potaciach wetng mineralng gr. 20 cm uftozong miedzy krokwiami. Od strony
zewnetrznej ocieplenie zabezpieczy¢ izolacjg paro-przepuszczalna i wiatro-izolacyjng (np. folia
wiatroizolacyjna ROCKWOOL). Od strony pomieszczen poddasza zaprojektowano sufit z ptyt G-K fire
mocowane do krokwi tatami systemowymi 3 cm z zastosowaniem paroizolacji (folia PE 0,2 mm).

Wysokos¢ wiezby zaprojektowano przyjmujac z pomiaréw terenowych wysokos¢ wierzchu
potaci dachu istniejgacego (mierzona przy kalenicy) na wysokosci +6,90 / +7,00 m. Jesli po rozebraniu
fragmentu poszycia dachu istniejacego okaze sie, ze tak zaprojektowany dach zbyt rézni sie od
wysokosci dachu istniejacego, nalezy zweryfikowaé¢ (poinformowac projektanta) wysokosci podparé
dachu projektowanego. Przy czym nalezy pamietac¢, ze ze wzgledu na minimalne wysokosci uzytkowe
poddasza, wysokos¢ podpar¢ mozna tylko minimalnie skrocic.

Elementy drewniane dachu wykona¢ z drewna Kklasy Il zabezpieczonego cisnieniowo
impregnatami przez producenta. Zabezpieczenie wykona¢ preparatami sol dozwolonymi do kontaktu z
zywnoscig i w pomieszczeniach na pobyt ludzi (np. FOBOS M-4). Nasycac w ilosci niezbednej do
osiggniecia stopnia niezapalnosci a takze w celu eliminacji grzybéw i owadoéw.

Elementy taczy¢ gwozdziami stalowymi 12,5 cm (krokwie) i 10 cm (taty). Elementy narazone
na prace w wielu kierunkach (jetki dachu w czesci podtuznej oraz usztywnienie konstrukcji scianki
stolcowej przy klatce schodowej) taczy¢ na zaktadke i skrecaé obustronnie srubami @ 15 mm po dwie
Sruby na jedno potgczenie. Potgczenia elementow dachu nad wejsciem gtownym wykona¢ za pomoca
blachownic grubosci 3 mm skrecanych obustronnie srubami @ 10 mm.

Okapy dachu a takze gzymsy na wszystkich wysokosciach elewacji (gzyms dolny i gzyms
gorny) zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi w kolorze ceglasto brazowym. Montowa¢ rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze ceglasto brgzowym. Na skraju potaci dachu,
oraz nad oknami pofaciowymi montowac systemowe zabezpieczenia przeciw opadaniu $niegu. Rynny
i kosze dachu wyposazy¢ w elektryczng instalacje odmrozeniowa.



8. Roboty wykonczeniowe posadzek i tarasow

Posadzka w piwnicy — garazu podziemnym, wykonana w formie ptyty zelbetowej grubosci 20 —
25 cm (spadki 0,5%) ze zbrojeniem rozproszonym (beton B-25, zbrojenie np. BAUMIX 60 w iloSci
20 kg/m3). Warstwe wierzchnig tej ptyty po doktadnym wyréwnaniu i zatarciu (zawibrowaniu
powierzchni) zagruntowa¢ preparatem wzmacniajagcym (np. VISCACID BS 2000). Spadki 0,5 %
wykonac¢: w polach traktéw zewnetrznych jedno-spadkowo w kierunku traktu wewnetrznego, w polach
traktu wewnetrznego czterospadkowo do wpustu centralnego w kazdym polu. Wykona¢ dylatacje
posadzki w kazdym polu (ok. 5/7 m x 6 / 7,5 m) nacinajac pitg tarczowg gotowg posadzke wzdtuz osi
stupéw oraz obwodowo i wypetniajac szczeliny plastyczna masa dylatacyjng. Naciecia wykona¢ do ok.
2/3 grubosci pityty tak aby nie uszkodzi¢ poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Progi na wjezdzie
gtdbwnym i wjezdzie do pomieszczenia gtéwnego wykona¢ w formie wylewek w grubosci Scian
zbrojonych identycznie jak ptyta w catej piwnicy. Krawedzie progéw wykonaé¢ rowno z posadzkag
piwnicy a krawedz na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ katownikiem stalowym. Dylatacje w posadzce
na granicy pomieszczenia gtéwnego i obudowy wjazdu wypetni¢ plastyczna masg dylatacyjna.

Posadzki schodow i podestéw zewnetrznych przy wejsciach do piwnicy wykonac z ptytek
gresowych 30x30 cm, antyposlizgowych, mrozoodpornych, klejonych zaprawg elastyczng na ptycie
zelbetowej schodow grubosci 15 cm. Spadki 0,5 % na podestach wykona¢ czterospadkowo do wpustu
centralnego w kazdym polu. Plyta schoddw, podesty i wpust kanalizacji deszczowej wyposazy¢ w
elektryczng instalacje odmrazajacy (patrz projekt elektryczny).

Posadzki w pomieszczeniach suchych parteru i poddasza wykonaé¢ w formie 4,5 cm wylewek
cementowych na warstwie folii PE 0,2 mm oraz na warstwie styropianu 10 cm na parterze i 2 cm na
poddaszu (np. STYROPIAN EPS 100-038). Przy drzwiach ewakuacyjnych na taras w celu montazu
wycieraczek, wylewke posadzki obnizy¢ o 2 cm poprzez zmniejszenie lokalnie grubosci styropianu do
8 cm. Warstwe wierzchnig zaprojektowano o grubosci 0,2cm z wykiadzin obiektowych PCV,
barwionych w masie (np. FORBO lub GAMRAT), ktadzionych w sposéb bezszczelinowy. Podtoze pod
wykfadzine wyréwnaé¢ masg samopoziomujacg grubosci do 3 mm. W kazdym pomieszczeniu
zaprojektowano 30cm pas przyscienny w odmiennym Kkolorze niz wyktadzina na s$rodku
pomieszczenia. Pasy te wykonac¢ tgcznie z 10 cm cokotem na $cianie z odpowiednim wyobleniem na
zagieciu. Na korytarzach obu kondygnacji w wyktadzinie wykonano dodatkowe prostokatne elementy
barwne.

W pomieszczeniach porzadkowych, sanitarnych oraz w palarni, wylewki cementowe wykonac
0 grubosci 4 cm lub o grubosci 3,5 cm jesli w takim pomieszczeniu wystepuje wpust podtogowy.
Wykonac¢ izolacje posadzki z ptynnej folii, w miejscach przyboréw wodociggowo-kanalizacyjnych
wykonac¢ izolacje posadzki za pomocg uszczelnien systemowych (np. SOPRO-SYSTEM). Warstwe
wierzchnig wykonaé z ptytek gresowych 20x20 cm na kleju, w pomieszczeniach mokrych stosowaé
ptytki gresowe w odmianie antyposlizgowej (np. GRES TAURUS, kolor 61 TUNIS, wzér SR20, 20x20
cm, BOHEMIA GRES). We wszystkich pomieszczeniach z wpustami podtogowymi ptytki ukfada¢ ze
spadkiem 1 % zawsze czterospadowo ze wszystkich stron w kierunku wpustu, krawedzie powierzchni
spadkowych odcig¢ od siebie aluminiowymi listwami ostonowymi typu T.

Posadzke klatki schodowej wykona¢ z ptytek gresowych 30x30 cm matowych klejonych na
warstwie z ptynnej folii. Na ptytki stopnicowe stosowa¢ gres w odmianie antyposlizgowej z bruzdami.
Przy drzwiach gtéwnych w celu montazu wycieraczki, wylewke posadzki obnizy¢ o 2 cm poprzez
zmniejszenie lokalnie grubosci styropianu do 8 cm. Zwréci¢ uwage na nieobnizanie Swiattg przejscia w
obrebie spocznikéw.

Posadzki tarasow zewnetrznych od strony potnocnej i wschodniej budynku zaprojektowano na
warstwach izolacyjno — zabezpieczajacych: folia PE 0,2 mm, twardy styropian (np. STYRODUR 600),
wylewka cementowa (min. 5 cm) ze spadkiem 1%, zbrojona krzyzowo siatkg zgrzewang @ 2 mm co
5 cm, dolna geowtodknina podktadowa (np. DREFON S-200), membrana wodoszczelna (np. OGEN G-
15 grubosci 1,5 mm), gérna geowtdknina ochronna (np. TYPAR SF-44).

Warstwe posadzkowg tarasu potnocnego wykonac¢ z drobnowymiarowej (od 10x10 cm do
10x20 cm) kostki brukowej grubosci 4 cm na warstwie piasku stabilizowanego 5 cm i warstwie zwiru
ptukanego 6 cm (uziarnienie 8-30 mm) rozdzielonych geowtokning filtracyjng (np. TYPAR SF-44).

Warstwe posadzkowg tarasu wschodniego nad wjazdem do garazu wykonaé z plytek
gresowych 30x30 cm, antyposlizgowych, mrozoodpornych, klejonych zaprawg elastyczng na wylewce
cementowej grubosci 5 cm zbrojona krzyzowo siatkg zgrzewang & 2 mm co 5 cm.



Nad czescig wjazdu zaprojektowano wierzchnie warstwy tarasu zielonego: 10 cm substratu
glebowego z darnig na geowtdkninie filtracyjnej (np. TYPAR SF-44) i warstwie zwiru ptukanego 6 cm
(uziarnienie 8-30 mm).

Obramienia warstw taraséw w tym cokoty pod barierki wykona¢ w formie belek zelbetowych z
hydrobetonu (beton z preparatami uszczelniajgcymi) zbrojonych strzemionami & 6 mm (co 15 cm) i
pretami montazowymi & 6 mm, betonowanymi na miejscu do waséw stalowych wypuszczonych ze
stropéw. Dla tarasu pétnocnego zaprojektowano obrobke blacharskg obrzeza i odwodnienie liniowe
(np. ACO DRAIN MULTILINE V150 z krawedzig z zeliwa).

9. Roboty wykonczeniowe $cian oraz wyposazenie

Wewnetrznych powierzchnie $cian, stupdw i sufitbw w piwnicy nietynkowane, malowane farbg
epoksydowg w kolorze biatym. Do wysokosci 30 cm od posadzki malowane farbg lateksowg
zmywalng szara.

We wnetrzach parteru i poddasza, na $cianach i sufitach pod malowanie wykona¢ tynki
cementowo wapienne, kategorii IV, grubosci 2 cm, wygtadzane szpachlg gipsowo-akrylowg i
malowane farbami lateksowymi matowymi zmywalnymi (np. OPTIVA 20). Na korytarzach, w salach
chorych, w gabinetach i w pokoju dziennego pobytu, na wysokosci od 30 do 60 cm od posadzki tynki
wykona¢ ciehsze o 2 mm i zagruntowaé pod wklejenie paséw listew odbojowych. Listwy odbojowe z
PCV grubosci 2 mm wklejac i zaciera¢ na réwni z powierzchnig tynku. Analogicznie przygotowac tynk
na wysokos¢ 10cm od powierzchni posadzki z wyktadziny PCV pod wklejenie cokolika
przypodtogowego we wszystkich pomieszczeniach o podiodze tego typu. Cokolik wklejaé z
wyobleniem tgcznie z przysciennym pasem wykladziny podiogowej. Stosowaé cokoliki i listwy
odbojowe w tym samym kolorze w danym pomieszczeniu.

W miejscu styku $cian (i posadzek) budynku istniejacego i budynku projektowanego wykonac
zabezpieczenie szczelin za pomocg podwdjnych listew dylatacyjnych typu L.

W pomieszczeniach sanitarnych, porzadkowych, w palarni (na catg wysokos¢ pomieszczenia)
oraz w obrebie umywalek sal i gabinetow (od cokolika przypodiogowego do wysokosci 2,1 m),
wykona¢ tynki cementowe, kategorii Il, grubosci 1 cm, nie malowane, zaizolowane ptynng folig, w
miejscach przyboréw wod.-kan. wykonac izolacje sciany za pomoca uszczelnien systemowych (np.
SOPRO-SYSTEM). Warstwe wierzchnig wykona¢ z ptytek ceramicznych glazurowanych kolorowych
(zawsze jeden kolor w pomieszczeniu) na kleju i z fugg 2 mm wodoodporna. W miejscach styku
réznych typdw powierzchni scian, plytki licowaé z tynkiem pod malowanie.

Parapety w pomieszczeniach o $cianach malowanych zaprojektowano z lastriko lub ptyt
kamiennych grubosci 2,5 cm i szerokosci 22 cm, wypuszczone 5 cm przed lico muru i zaokraglone.
Parapety mocowaé¢ w wykutych bruzdach po bokach okien oraz na wspornikach ze stali nierdzewne;.
W pomieszczeniach sanitarnych oraz w brudowniku w miejscu parapetu wykona¢ obrébke z ptytek
$ciennych z narozami z PCV.

Na parterze w salach obserwacyjnych, w czesci sali telewizyjnej i na korytarzu gtownym
zastosowac¢ sufity podwieszane z azurowymi panelami wygtuszajacymi (np. GYPTONE QUATTRO 20
60x60 cm, krawedz E15, konstrukcja poizakryta). Sufit dodatkowo wygtuszony izolacjg
przeciwdzwiekowa z wetny mineralnej (np. TOPROCK ROCKWOOL) grubosci do 30 cm.

Poziome kanaty wentylacji grawitacyjnej obudowa¢ odcinkowo sufitem podwieszanymi z ptyt
G/K na systemowej konstrukcji stalowej 5x5 cm.

Na poddaszu sufity podwieszane wykona¢ z ptyt G/K FIRE montowanych na tatach
systemowych 3 cm do konstrukcji dachu. Wysokosci sufitow, rozmieszczenie modutéw a takze
usytuowanie opraw oswietleniowych wykona¢ s$cisle wg proj. wnetrz. Nad przestrzenig instalacyjng
sufit wykonac z ptyt G/K zwyktych.

Scianki kolankowe na poddaszu wyposazyé w ruszt ze stalowych profili systemowych 5x5 cm
mocowanych co 60 cm w grubosci scianki w wewnetrznym jej licu. Od strony pomieszczen
uzytkowych wykonac¢ oktadzine z ptyt G/K FIRE na fatach systemowych 3 cm montowanych do rusztu
z profili. Od strony zewnetrznej ruszt obudowaé ptytami G/K zwyktymi, wnetrze wypetni¢ weitng
mineralng 5 cm.

Projektuje sie wyposazenie korytarza w pochwyty przyscienne systemowe z PCV (np. prod.
CS POLSKA) mocowane gorng krawedzig na wysokosci 100 cm. We wszystkich pomieszczeniach



budynku krawedzie pionowe naroznikow $cian tynkowanych zabezpieczy¢ od wysokoéci cokolika
podtogowego listwami systemowymi PCV dtugosci 1,5 m.

Przy schodach wewnetrznych prowadzacych na poddasze projektuje sie barierki schodéw z
rur ze stali nierdzewnej @ 40 mm, d 30 mmi g 20 mm.

Przy schodkach zewnetrznych prowadzgcych do wejs¢ do budynku wykonaé pochwyty na
Scianie z rur stalowych okragtych @ 40 mm zabezpieczanych antykorozyjnie (gruntowa¢ antykorozyjng
farbg podktadowg przez producenta barierki po uprzednim oczyszczeniu elementéw do Il stopnia
czystosci i powtérnie w miejscach potagczen po montazu) i malowanych po montazu farbg
chlorokauczukowg na ciemny brgz na pograniczu czarnego. Z analogicznych elementow projektuje sie
pochwyty przy zejsciach do drzwi piwnicy.

Przy schodach wejsciowych na oba tarasy, na obrzezu tarasu nad wjazdem do garazu oraz
przy wyjsciu ewakuacyjnym projektuje sie barierki z rur kwadratowych zimno gietych o parametrach
jak na rysunku. Zabezpieczenie i malowanie barierek identycznie jak przy poprzednich.

10. Instalacje

Do rozbudowywanej czesci budynku oraz do poddasza przewiduje sie doprowadzi¢ z
zewnatrz lub z czesci istniejgcej: instalacje elektryczng, wodno — kanalizacyjng i grzewczg CO.
Zasilanie instalacji grzewczej przewiduje sie z istniejgcej sieci CO szpitala. Szczegdly budowy
instalacji zawarto w czesciach branzowych projektu.

Wszystkie umywalki i zlewozmywaki w obiekcie wykonac ze stali nierdzewnej.

Wentylacja pomieszczen odbywa sie grawitacyjnie lub w przypadku pomieszczen o mozliwym
wiekszym zanieczyszczeniu powietrza poprzez zespoty kanatéw: grawitacyjnego i ze wspomaganiem
mechanicznym. Poziome odcinki kanatdw wentylacyjnych zaprojektowano z rur stalowych
elastycznych @15 cm typu SPIRO. Wierzch otworéow kanatdow wentylacyjnych wykonac¢: w
pomieszczeniach parteru na wysokosci +2,70 m, w pomieszczeniach poddasza na wysokosci +6,10
m, lub w indywidualnych przypadkach zgodnie z opisem na rysunkach. Montowa¢ kratki wentylacyjne
chromoniklowe. Jako wspomaganie mechaniczne wentylacji stosowa¢ na czapach kominowych
wentylatory z napedem elektrycznym o wydajnosci min. 400 m*h z mozliwoscia regulacji natezenia
obrotéw (np. WDS-16A prod. TYWENT) lub nascienne wentylatory wspomagajace (dla pomieszczen
brudnych uzytkowanych wylacznie przez personel). W pomieszczeniach obserwacyjnych projektuje
sie dodatkowo lokalne agregaty klimatyzacyjne.

Wentylacje piwnic (garazu podziemnego) zaprojektowano jako grawitacyjno — mechaniczna,
uruchamiang czujkami stezenia tlenku wegla. Wentylatory wyciggowe zaprojektowano na oddzielnych
trzonach kanatéw z blachy stalowej wyprowadzonych ponad dach (patrz proj. instalacyjny).

W budynku przewiduje sie ponadto instalacje: telefoniczng, podtaczenie do serwera sieci
komputerowej szpitala, elektronicznego dozoru wejscia i wyjscia, telewizji przemystowej w toaletach
o0golnych oraz odgromowa.

11. Oknai drzwi

Zaprojektowano okna zewnetrzne z biatych profili PCV co najmniej pieciokomorowych i
izolacyjnosci cieplnej okna co najmniegj U=1,1W/m°K. Konstrukcja okien trzyskrzydtowa z naswietlem
gornym i ruchomym stupkiem pomiedzy skrzydtami bocznymi. Okna wyposazy¢ w mechanizm
otwierania goérnego skrzydta z poziomu podtogi poprzez nozyce uchylne (np. GEZE OL 90) z
przeniesieniem sterowania na dét linkg gietkg. Szklenie okien podwdéjnymi szybami zespolonymi, od
wewnairz pomieszczen szybg ze szkta hartowanego. Goérne naswietla okien wyposazy¢ w nawiewniki
powietrza zewnetrznego mocowane w grubosci szyby (np. RENSON THM 90 sterowane ciegnem)
oraz w zamki zabezpieczajace skrzydia przed niepowotanym otwarciem. Okna od strony potudniowej i
wschodniej budynku wyposazone w biate zewnetrzne rolety z napedem elektrycznym sterowanym z
pokoju zabiegowego.

Okna na poddaszu pofaciowe, drewniane, obrotowe, 0 izolacyjnosci cieplnej okna co najmniej
U=1,1W/m°K. Zaprojektowano okna o wymiarach 78x160 cm (np. VELUX lub FACRO) z systemowymi
nawiewnikami powietrza, z roletami recznymi z materialu zaciemniajgcego i z systemowym
zewnetrznym kotnierzem blacharskim. Szklenie okien podwdéjnymi szybami zespolonymi, od wewnatrz
pomieszczen szyba ze szkla hartowanego. Okna wyposazy¢ w zamki zabezpieczajgce je przed



niepowotanym otwarciem. Wybarwienie zewnetrznej powtoki okna i Kkotnierza przypofaciowego
projektuje sie w kolorze czerwonym identycznym z kolorem blachodachowki.

Okna pofaciowe nad korytarzem poddasza zaprojektowano w formie przezroczystych klap
oddymiajgcych 100x100 cm (np. prod. MERCOR) z automatycznymi sitownikami i dzwigniami
mocowanymi po bokach klap, tak aby byty dostosowane do mozliwosci wychodzenia na dach.
Otwieranie klap poza samoczynng reakcjg SAP sterowane z gabinetu zabiegowego. Krawedz
pokrywy klapy i bocznych obrébek blacharskich projektuje sie w kolorze czerwonym identycznym z
kolorem blachodachoéwki.

Naswietla w suficie korytarza parteru zaprojektowano jako nieotwierane z profili aluminiowych
w kolorze biatym identycznym z kolorem malowania $cian wnetrza przestrzeni dos$wietlajgcej w
obrebie poddasza. Szklenie naswietli szklem hartowanym grubosci 6 mm.

Okna wewnetrzne pokoju pobytu dziennego do korytarza oszklone szybami hartowanymi,
bezpiecznymi grubosci 6 mm. Okna sal obserwacyjnych oszklone szybami hartowanymi,
bezpiecznymi grubosci 5+5 mm z czterema warstwami folii wewnatrz i wyposazone dodatkowo od
strony wnetrza pomieszczen w jednostronng powtoke lustrzang (tzw. wenecka).

Drzwi zewnetrzne, aluminiowe, ocieplone, oszklone o izolacyjnosci cieplnej co najmniej
U=1,1W/m’K. Pochwyty ze stali nierdzewnej & 3,5 cm i wysokosci 30 cm. Drzwi wyposazy¢ w zamki
ciepte z podwojnymi wktadkami typu YALE, automatyczne zwalniacze zamka na karte magnetyczna,
w stopery przeciw-zamknieciowe oraz w sitowniki samo-domykajgce. Szklenie drzwi podwdjnymi
szybami zespolonymi, od wewnatrz pomieszczen szybg ze szkta hartowanego..

Bramy garazowe stalowe, segmentowe, ocieplone 4 cm poliuretanu, zwijane z napedem
elektrycznym z zewnetrznym i wewnetrznym mechanizmem na karte magnetyczng. Drzwi
ewakuacyjne z garazu stalowe ocieplone 4 cm wetny mineralnej. Drzwi wyposazyé w zamki z
nieruchomym pochwytem gatkowym od zewnatrz, z klamkg od wewnatrz, pojedyncza wktadke typu
YALE, automatyczne zwalniacze zamka na karte magnetyczna, oraz w sitowniki samo-domykajace.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen porzadkowych i sanitarnych — drewniane, plycinowe z
otworami nawiewnymi, wyposazone w zamek z klamkami i wktadkg typu YALE. W zamkach do kabin
WC zastosowac wktadki ze stalowg dzwignig zamykajacg od wewnatrz.

Drzwi wewnetrzne do sal szpitalnych — aluminiowe, oszklone szybami przezroczystymi,
hartowanymi, bezpiecznymi grubosci 6 mm. Drzwi wyposazy¢ w zamki z klamkami i w stopery
przeciw-zamknieciowe. W salach obserwacyjnych drzwi z szybami hartowanymi, bezpiecznymi
grubosci 5+5 mm z czterema warstwami folii wewnatrz wyposazone dodatkowo od strony wnetrza
pomieszczen w jednostronng powtoke lustrzang (tzw. wenecka).

Drzwi wewnetrzne do gabinetow lekarskich i pokojéw rozméw i psychologa — aluminiowe, w
miejsce oszklenia pityty z podwdjnej blachy aluminiowej z wygtuszeniem 2 cm poliuretanu. Drzwi
wyposazy¢ w zamki z klamkami i wktadkg typu YALE.

Drzwi pomiedzy korytarzami czesci istniejacej i projektowanej zastosowac jako dymoszczelne,
aluminiowe z sitownikami samo-domykajacymi i elektronicznym zaczepem zwalniajgcym
uruchamianym automatycznie przez SAP. Szklenie szybami przezroczystymi, hartowanymi,
bezpiecznymi grubosci 6 mm.

Ze wzgledu na kolizje przy zastosowaniu drzwi otwieranych, drzwi do dwdch toalet w pokojach
pacjentéw zaprojektowano jako przesuwne. Zastosowac drzwi z otworami nawiewnymi, wyposazone
w zamek z klamkami i z wkiadkg ze stalowa dzwignig zamykajaca od wewnatrz. W zaleznosci od
producenta nalezy zweryfikowac¢ koniecznos¢ wykonania oscieznicy.

Wszystkie drzwi wykona¢ bez progéw, w drzwiach zewnetrznych i w drzwiach
dymoszczelnych zastosowaé dolne szczotki uszczelniajgce. Wszystkie zawiasy wykonac jako troj-
elementowe uniemozliwiajace podniesienie i zdjecie skrzydta.

12. Drogi i chodniki

Do garazu zlokalizowanego w piwnicy budynku zaprojektowano dojazd w formie ciggu pieszo-
jezdnego z nawierzchnig z drobnowymiarowej (od 10x10 cm do 10x20 cm) kostki brukowej grubosci
8 cm na warstwie piasku stabilizowanego 5 cm i warstwie podbudowy z betonu B20 20 cm i chudego
betonu 10 cm. Przy bramach wjazdowych zaprojektowano sptyw wody do odwodnienia liniowego
(np. ACO DRAIN MULTILINE V150 z krawedzig z zeliwa). Krawezniki drogowe (grubosci 15 cm)
wykonaé¢ na podbudowie i wystajgce goérng krawedzig 10 cm ponad powierzchnie jezdni.



Dojscia i chodniki zaprojektowano z drobnowymiarowej (od 10x10 cm do 10x20 cm) kostki
brukowej grubosci 6 cm na warstwie piasku stabilizowanego 5 cm i warstwie podbudowy z tlucznia i
chudego betonu 15 cm. Krawezniki chodnikowe (grubosci 5 cm) wykona¢ o krawedzi obnizonej 1 cm
ponizej powierzchni chodnika.

Wzdiluz sScian zewnetrznych na poziomie terenu i opadajgcych na zewnagtrz skarp, na
szerokosci min. 50 cm utozy¢ warstwe zabezpieczajgcg z drobnowymiarowej kostki chodnikowej
grubosci 4 cm na podsypce piaskowo cementowej z waskimi kraweznikami obrzeznymi.

Zgodnie z zyczeniem inwestora w opisie i na rysunkach podano konkretne materiaty i
ich producentéw. Dyspozycje te nalezy traktowaé jako przykiadowe i mozna stosowaé
materialy o parametrach réwnorzednych z podanymi. W przypadkach nie objetych opisem
technicznym, wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zasadami wiedzy technicznej i z obowigzujacymi normami.

VI. Ochrona przeciwpozarowa

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz uregulowan
innych, majg by¢ spetnione nastepujgce warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu:

1. Powierzchnia zabudowy (tacznie cze$é przebudowywana i rozbudowywana) wynosi 1872 m”.
Budynek w czesci przebudowywanej parterowy, w czesci rozbudowywanej o max 2
kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej, max wysoko$¢ od 7,1 do 8,9 m od poziomu
terenu do kalenicy dachu (spadek terenu).

2. Odlegtos¢ do budynkdéw szpitala: w kierunku pdétnocnym i potudniowym 11,5 m, w kierunku
zachodnim 12 m, w kierunku wschodnim 40 m.

3. Wystepujace w budynku materiaty palne, to na parterze typowe wyposazenie pomieszczen
szpitalnych, na poddaszu typowe dla pomieszczen biurowych oraz 2 pomieszczenia z
archiwami zaktadowymi, w podziemiu garaz na samochody osobowe.

4, Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego w podziemiu ponizej 500 MJ/m?, garaz 1-
przestrzenny na 24 stanowiska, zaliczony do grupy PM.

5. Kategoria zagrozenia ludzi:
- parter — ZL Il, pomieszczenia szpitalne t6zkowe i dziennego pobytu,
- poddasze — ZL lll, pomieszczenia biurowe administracji Szpitala, w tym pomieszczenia
archiwow,
- przewidywana liczba ludzi: ok. 70 miejsc dla pacjentéw (oddziat meski i zenski), do 10
stanowisk pracy na poddaszu.
6. W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem oraz nie jest
przewidywane stosowanie materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

7. Budynek podzielony ma by¢ na 3 strefy pozarowe:
- strefa PM — garaz w podziemiu, powierzchnia strefy 827 m?,
- strefa ZL Il — parter / oddziat szpitalny, powierzchnia strefy 1333 m?,

- strefa ZL Ill — poddasze biurowe, powierzchnia strefy 319 m?.
Powierzchnie stref znacznie mniejsze od dopuszczalnej wielkosci. Budynek Nr 10 (po stronie
zachodniej), uzytkowany jako zaplecze socjalne, wigczony bedzie do strefy ZL 1.

8. Klasa odpornosci pozarowej kondygnacji podziemnej ,C”, kondygnacji nadziemnych ,C”.
Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych po przebudowie w czesci istniejacej oraz w
czesci rozbudowywane ma wynosi¢ zgodnie z wymogiem:

- stupy, rdzenie, dzwigary, Sciany - R 120, zelbetowe i murowane,

- strop nad podziemiem - REI 120, zelbetowy,

- strop nad parterem - REI 60, Zelbetowy,

- sufit podwieszony poddasza - EI 30, systemowy z ptyt GKF z weina,

- Sciany zewnetrzne - REI 120, REI 60, murowane,

- $ciany wewnetrzne - REI/EI 60, El 30, murowane i systemowe z ptyt GKF,

- dach - bezklasowy, ostoniety sufitem podwieszonym EI 30.



10.

11.

12.

13.

14.

Elementy drewniane dachu majg by¢é wuodpornione $rodkiem ognioochronnym do
niezapalnosci, wszystkie elementy budynku majg spetniaé wymaog nie rozprzestrzeniania
ognia. Strop nad podziemiem i nad parterem beda stropami oddzielenia ppoz., sciany
obudowy klatki schodowej na poddasze beda scianami oddzielenia ppoz. od przestrzeni
parteru. Sciany wzdtuz Kkorytarza wydzielajace szacht swietlny parteru - beda $cianami
oddzielenia ppoz. od przestrzeni poddasza.

Warunki ewakuaciji:
-z parteru — strefa ZL 1l
«  ze wszystkich pomieszczen zapewnione 2 kierunki ewakuacji korytarzem do 3 wyjs¢
na zewnatrz budynku,
»  szerokos¢ korytarza min. 2,40 m, a tylko jeden odcinek 1,40 m,
» $ciany korytarza do kilku pokoi i sal obserwacyjnych bezklasowe,
-z poddasza — strefa ZL lll:
« ze wszystkich pomieszczen wystepuje 1 kierunek ewakuacji korytarzem do klatki
schodowej i do wyjscia na zewnatrz budynku,
»  klatka schodowa wydzielona pozarowo od przestrzeni parteru, bez przejsé,
*  szerokosc¢ korytarza 1,40 m, szerokos¢ biegéw schodéw 1,20 m, spocznikéw 1,50 m,
-z podziemia — strefa PM:
* 2 wyjscia (oprécz bramy wjazdowej) bezposrednio na zewnatrz,
- w budynku nie bedzie pomieszczen dla ponad 50 osdéb,
- dlugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych na wszystkich kondygnacjach nie przekraczajg
dopuszczalnych wielkosci,
- korytarze na parterze i poddaszu wyposazone w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne,
oprécz oswietlenia dziennego,
- korytarz na parterze podzielony drzwiami dymoszczelnymi na odcinki mniejsze niz 50 m.

Instalacja elektryczna ma by¢ zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Kanaty
wentylacji mechanicznej garazu obudowane od przestrzeni parteru i poddasza $cianami klasy
El 60. Elektroniczny dozoér wejscia/wyjscia w razie pozaru wytaczany przez instalacje SAP.

W budynku, po jego przebudowie i rozbudowie, majg by¢ zainstalowane nastepujace

urzadzenia przeciwpozarowe:

- instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pozaru SAP,

- oswietlenie awaryjne ewakuacyjne korytarzy na parterze i poddaszu,

- hydranty wewnetrzne dn 25 z wezem péitsztywnym w strefach ZL, usytuowane przy
wyjsciach, oddzielnie dla czesci wydzielonych drzwiami dymoszczelnymi. Hydranty dn 52
z wezem ptasko sktadanym w garazu przy drzwiach ewakuacyjnych,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- instalacja odgromowa.

Poszczegolne strefy pozarowe beda wyposazone w sprzet gasniczy — gasnice proszkowe,
zgodnie z zasadami.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, wymagane w ilosci min. 20 |/s, jest
zapewnione z sieci hydrantowej na terenie Szpitala, 6 hydrantow w odlegtosci 7 — 67 m ze
wszystkich stron budynku, przy drogach pozarowych.

Droge pozarowg stanowi istniejacy uktad drég wewnetrznych na terenie Szpitala w formie
petli, spetniajacy wymagane parametry techniczne. Wjazd na teren z drogi publicznej przez 2
bramy od strony pétnocnej. Od bramy gtéwnej droga pozarowa przebiega w odlegtosci 3 — 3,5
m od najblizszych scian szczytowych, wzdtuz budynku od strony wschodniej. Sa to 3 sciany o
dtugosci 10 m, z oknami do pokoi pacjentéw, a miedzy nimi sg Sciany podtuzne budynku o
dtugosci 32 m, cofniete na odlegtos¢ 8,5 od blizszej krawedzi drogi pozarowej. W odlegtosci
80 m droga pozarowa zawraca i przebiega w odlegtosci 4,0 m wzdtuz potudniowej Sciany
budynku, prowadzac dalej do bramy gtéwnej. Szerokos¢ drog pozarowych na terenie Szpitala
wynosi minimum 4,0 m.
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