OPIS TECHNICZNY

do projektu zewnetrznych sieci sanitarnych dla projektowanego
budynku Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Zurawicy

ul. Rbézana 9 dziatka nr 1198/59.

1.Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora
— PT architektoniczny w/w budynku
— uzgodnienia miedzybranzowe

— obowiazujace przepisy 1 normy

2 .Dane ogdlne

Projektowany budynek Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego
jest parterowy, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym wykonany w

systemie tradycyjnym.

Projekt niniejszy opracowano W oparciu o) podktady

architektoniczno budowlane i projekt zagospodarowania terenu.

3.Przektadka sieci wodociagowej z przylaczem wodociagowym.

Przekltadka sieci

Na terenie posesji istnieje wewnetrzna sie¢ wodociagowa PE
790, kolidujaca z projektowanym budynkiem szpitalnym.
Projektuje sie ©przetozenie istniejacego wodociagu PEZ90 w
obrebie kolizji - od punktu W1l do WH oznaczonych na arkuszu
PZT.

Projektowany odcinek sieci wodociagowe]j projektuje sie z rur
PE80 SDR11 (PN12,5)o $rednicy 90 x 8,2 mm *aczonych za pomoca

zgrzewania elektrooporowego lub zilaczek skretno-zaciskowych.

Przytacz wodociagowy




Projektuje sie przytacz wodocigagowy =z ©przebiegajacej w
odlegtosci ok. 4,0m od projektowanego budynku szpitalnego
sieci wodociagowej PE90 (z punktu wykonywania przekiadki
wodociagu) .

Projektowane przyltacze wodociagowe zostanie witaczone do w/w
sieci wodociagowej =za pomoca trdéjnika PE 90/50 w miejscu
zaznaczonym na PZT symbolem  W1. Za tréjnikiem nalezy
zamontowaé¢ zasuwe odcinajaca klinowa =z miekkim zamknieciem
250mm z wyprowadzeniem trzpienia do poziomu terenu i
zakonczeniem go w skrzynce zeliwnej. Skrzynke =zasuwy nalezy
obetonowac lub obudowa¢ kostka betenowa.

Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur PES80O SDR11 (PN
12,5) o érednicy 50 x 4,6 mm taczonych za pomoca zgrzewania
elektrooporowego lub ztaczek skretno-zaciskowych.Na przytaczu
po przejéciu przez $Sciane projektowanego budynku projektuje
sie ukiad pomiarowy.

Uktad skiada sie:
— Wodomierza wody zimnej sprzezonego typu WM/Js 40,

— Zasuwy koilnierzowej typ E nr kat. 4000 (krdétka) dn 40
PN 16 Hawle szt 2,

— Zawbdr antyskazeniowy RV283-40A dn 40 Honeywell,
— Szczelne przejscie przez Sciany.

Sposdéb uktadania rur

Rury wodociagowe nalezy uktadac¢ W gotowym wykopie
waskoprzestrzennym, o $cianach umocnionych balami drewnianymi
lub wypraskami stalowymi, na podsypce 2z piasku o grubosci
warstwy minimum 0,15m. Obsypke rurociagu nalezy wykonac
piaskiem do wysokosci 0,20m ponad wierzch rury, rédwnomiernie z
obu stron, ubijajac Jje warstwami Sposobem recznym z
zabezpieczeniem rury przed przemieszczeniem. Wszelkie roboty
ziemne w poblizu istniejacej sieci wodociggowej oraz budynku
nalezy wykonywaé sposobem recznym. Wszelkie prace ziemne 1

montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie =z ,Warunkami technicznymi
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wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom ITI.
Instalacje sanitarne i przemysiowe.”

Nad rura, 40 cm od powierzchni terenu nalezy ultozy¢ tasme
ostrzegawczg plastikowa w kolorze niebieskim.

Rury PE sa odporne na wszelkie warunki gruntowo-wodne 1 nie
wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Préby cis$nieniowe

Przewdéd wodociagowy po przysypaniu piaskiem i podbiciu z obu
stron w celu =zabezpieczenia przed przemieszczeniem, powinien
by¢ poddany prébie szczelnoéci. Prdébe te nalezy przeprowadzidé
w temperaturze nie nizszej niz + 1°C. Przewdd nalezy napeitnié
woda 1 odpowietrzyé. Cisnienie prdébne nie moze by¢ nizsze niz
1 MPa. Odcinek przewodu mozna uzna¢ za szczelny ,Jjes$li przy
zamknietym dopitywie wody, pod ciénieniem prébnym w czasie 30
minut nie wystapi spadek cisnienia.

Po pozytywnym przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy
wodociag przeptuka¢ czysta woda z predkoscia zapewniajaca
wyptukanie wszelkich =zanieczyszczen mechanicznych. Przewdd
jest czysty Jje$li wypitywajaca 2z niego woda Jjest czysta,
przezroczysta i bezbarwna.

Przewdd wodociggowy nalezy zdezynfekowad¢ przy pomocy 3 %
roztworu podchlorynu sodu w «ciagu 24 godz. Po usunieciu
roztworu dezynfekujacego nalezy wodociag ponownie przepitukad.
Po stwierdzeniu na podstawie badan Dbakteriologicznych, ze
nowowybudowne odcinki sa czysty, a wypiywajaca zen woda
speinia wymagania stawiane wodzie do picia 1 na potrzeby
gospodarcze, rurociag mozna wtaczyl do czynnej sieci

wodociagowe].

4. Przektadka kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Na terenie posesji istnieje wewnetrzna sie¢ kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej, kolidujaca z projektowanym budynkiem

szpitalnym w rejonie $ciany szczytowe] istniejacego budynku




nr2, stykajacej sie z budynkiem projektowanym. Projektuje sie
przetozenie istniejacych odcinkéw kanalizacji sanitarnej 1
deszczowe] w obrebie kolizji - od studni D1 do D2 i S1 do S2
oznaczonych na arkuszu PZT.

Technologia wykonania przektadek kanalizacji:

W rejonie $ciany szczytowe]j budynku istniejacego, stykajacej
sie z budynkiem projektowanym, wykopy liniowe dla sieci
kanalizacyjnych i  kabla, rébwnolegte do $ciany szczytowe]
wykonywa¢ metoda odcinkowa. Odcinek wykopu nie moze przekraczacd
2 m dilugosci. Sposdédb wykonania wykopu nie mozZe naruszac¢ ziemi
stanowiacej podioze pod fundament Dbudynku istniejacego (45
stopni od spodu fundamentu w dot) . Po utozeniu rur
kanalizacyjnych w danym odcinku wykop nalezy natychmiast zasypaé
pospbdika stabilizowana cementem (w ilosci 70 kg/m’) 1 zageécié
do wskaznika Is=0,95 (ID~0,7). Dopiero po zasypaniu poprzedniego
odcinka mozna wykona¢ wykop nastepnego odcinka.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na poditozu betonowym z betonu min
B20 dostarczanego na budowe w formie plastycznej. %foze pod rury
wyprofilowaé tak by beton obejmowal minimum 1/5 obwodu rury

(~66°)

Przektadane odcinki kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe]
projektuje sie z rur kielichowych PVC typu ciezkiego ,C” SDR
34; SN8 @200 x 5,9.

Likwidacji ulega studnia kanalizacji sanitarnej o rzednych
T=249,75 i D=247,68 w Jje] miejsce projektuje sie studnie S1 o

rzednych jak w dokumentacji.

Likwidacji ulega réwnoczednie studnia kanalizacji deszczowe]
o rzednych T=249,48 i D=248,12, w Jjej miejsce projektuje sie
studnie D21 o rzednych jak w dokumentacji. Rbéwnoczesnie ulega
zmianie podiaczenie likwidowanej studni ze studnia istniejaca

kanalizacji deszczowe].




5. Przytacz kanalizacji sanitarnej.

Przytacze kanalizacji sanitarnej 2z projektowanego budynku
szpitalnego =zostanie poditaczone do istniejacej na terenie
inwestycji sieci kanalizacji ogblnosptawne] Ks200 punkt
wlaczenia studzienka Si o rzednych T=249,52 i D=246,79.

Przytacze kanalizacyjne projektuje sie z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC taczonych na uszczelke gumowa, o $rednicy 160
b4 4, 7mm. Rury nalezy uktadac¢ W gotowym wykopie
waskoprzestrzennym, o $cianach umocnionych , na podsypce z
piasku o gruboséci warstwy 0,15m 1 zasypywa¢ piaskiem do
wysokosci 0,20m ponad wierzch rury z ubijaniem go warstwami
sposobem recznym z zabezpieczeniem rurociagu przed
przemieszczeniem. Dalsza zasypke mozna wykonac gruntem
rodzimym nie zbrylonym bez gruzu 1 kamieni =z ubijaniem go
warstwami.

Przejécie rur kanalizacji sanitarnej ©przez Sciany piwnic

wykona¢ jako przejscie szczelne.

Rure ©przewodowa kanalizacyjna przeprowadzié przez Sciane
budynku w rurze ochronnej PVC @200 mm. Uszczelnienie koncodw
rur ochronnych wykona¢ przy uzyciu manszet z elastomeru lub
silikonu =z opaskami =zaciskowymi ze stali nierdzewnej lub

opaska termokurczliwa CSEM-F wzmocnionag wtdknem szklanym.

6. Sie¢ i przytacz kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie zewnetrzng sie¢ kanalizacji deszczowe]j wraz z
przytaczami z projektowanego budynku, przedstawiona na
projekcie =zagospodarowania terenu - studnie D3, D4, D5, D6,
Di. Siec 1 przytacza kanalizacji deszczowe]j projektuje sie z
rur kielichowych PVC typu ciezkiego ,C” SDR 34; SN8 @200 x
5,9.




Projektuje sie studnie kanalizacyjne z polimerobetonu o
Srednicy 1000mm. Studnie nalezy przykryé piytami
prefabrykowanymi =z wlazem typu ciezkiego Srednicy 600 mm. W
studzienkach przewidziano stopnie wlazowe, a na zewnatrz
nalezy Jje izolowa¢ dwukrotnie Abizolem R + P. W punkcie
oznaczonym D6 nalezy witaczy¢é odwodnienie liniowe wjazdu do
garazu. Dno odwodnienia ma spadek w kierunku witaczenia
0,5%.0dwodnienie liniowe wykona¢ jako typowe.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w gotowym wykopie
waskoprzestrzennym, wykonywanym sposobem recznym ze wzgledu na
kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (wllO0),
szalowanym, na wyrdéwnanym poditozu piaskowym o grubosci warstwy
0,10 m. Zasypywanie wykopow nalezy wykonac gruntem
piaszczystym uktadanym warstwami co 0,25 m 2z mechanicznym
zageszczeniem. Wskaznik =zageszczenia gruntu powinien wynosicé

do gitebokos$ci 1,20 m - Id = 1,0, a ponizej 1,20 m - Id = 0,97.

7. Sieé CIEPLNA.

Istniejaca siec¢ preizolowana przebiega przez teren
projektowanego budynku w zwiazku =z tym Projektuje sie
przetozenie istniejacego (kolidujacego) odcinka rur
preizolowanych systemu podziemnego na rury preizolowane typu
SPIRO uktadanych pod stropem garazu (piwnicy)w projektowanym

budynku.

Przekladana sie¢ projektuje sie wykona¢ w technologii rur
preizolowanych typu SPIRO o wymiarach ja w czesci rysunkowe]

ze stali ST-37 z izolacja PLUS.

Nalezy zastosowa¢ rury 1 ksztalttki preizolowane o konstrukcji

zespolonej wykonane z

- rury sztywne =z atestowane]j rury przewodowe] stalowe] ze
stali St 37,0 w wykonaniu ze szwem wg PN-H-74244, DIN 1626
lub bez szwu wg PN-H-74219, DIN 1629

- izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej PUR
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Rury preizolowane nalezy ukitada¢ na podporach przesuwnych i
statych. Rozstaw podpdr przedstawiono w czes$ci rysunkowe]
projektu. Stosowad¢ typowe podpory w zaleznosci od stosowanego
systemu rur preizolowanych.

taczenie rur stalowych wykona¢ poprzez spawanie gazowe.
Podczas spawania gazowego nalezy stosowad¢ ostony chroniace
izolacje termiczna 1 rure osionowg przed oddziatiywaniem
piomienia palnika.
Wszystkie spawy na rurociggach musza odpowiada¢ wymaganiom
normy EN 25817 (klasa wadliwo$ci na poziomie $rednim) .
Kontroli radiograficznej lub ultradZzwiekowej podda¢ sSrednio 50
% wszystkich spawéow, w tym 100% spawdw na rurociagach
prowadzonych w piwnicy budynku.
Kontrola radiograficzna i ocena wynikdéw powinna by¢é zgodna ze
zbiorem wzorcowych spoin, ktdére powinny mie¢ Jjakosé zgodnag z

kolorem niebieskim co odpowiada 2 klasie.

Na zatamaniach (zmiana kierunku) stosowa¢ kolana preizlowane

90° o dtugoséci ramienia L=1m.

Potaczenie sieci SPIRO z siecia podziemna wykona¢ po
wczedniejszym ustaleniu rzednej utozenia odcinkdw instalacii
podziemne]. Potaczenie projektowane] sieci z istniejaca
wykona¢ odcinkami z rur latwognacych =z precyzyjnej rury
stalowe] ze szwem ze stali St.34-2 wg DIN 2394: DN 24 - £
28,0*2,0 / 90*2,0 - rura tatwognaca w technologii np

elastycznych rur systemu Stal-Flex produkcji Logstor Ror.

Rury Stal-Flex 1aczy sie poprzez spawanie. Izolacje miejsca

potaczenia wykonuje sie ztaczami izolacyjnymi typu BX lub B2S.

Instalacja alarmowa

Rurociagi wyposazone sa w system alarmowy, ktdéry sygnalizuje

awarie, gdy koncentracja wilgoci przekracza dopuszczalng




wielkosc¢ lub gdy zostanie przerwany przewdd systemu
alarmowego.

W izolacje wtopione sa dwa niezaizolowane przewody miedziane.
Drut ocynkowany jest przewodem alarmowym, drut czysty
miedziany ©przewodem sygnalizacyjnym. Przewody ©polaczyé =z
istniejaca instalacja alarmowg zwracajac uwage na poiaczenie
tego samego typu przewoddw. Poltaczenie instalacji alarmowej
wykonadc po wykonaniu prdéb cisnieniowych. Po wykonaniu
mufowania kazdorazowo sprawdzic poprawnosé dziatania
instalacji alarmowej.

Jakosé wody

W celu unikniecia korozji nalezy stosowaé¢ wytacznie wode
uzdatniong.

Proby cisnieniowe

Rurociagi przed dokonaniem mufowaniea podda¢ piukaniu a
nastepnie prébom cidénieniowym zgodnie zZ "Warunkami
technicznych....” , na ciénienie 2,5 MPa. Z préb i odbiordw

sporzadzi¢ stosowne protokoty.

Uwagi koncowe

Catos$¢ robdét montazowych, rozruchowych oraz odbiorowych wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, a w szczegdlnosci:
z instrukcjami producentdéd4w systemu warunkami technicznymi wydanymi przez
Elkom Sp. Z o0.0., protokoitem ZUD oraz =zgodnie 2z =zasadami sztuki
inzynierskiej.

Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru sieci ciepitowniczych z rur i
elementéw
preizolowanych, zeszyt nr 4 COBRTI INSTAL;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75, poz 690) z pdzniejszymi zmianami;

Sporzadzi¢ powykonawczy schemat montazowy rurociagdédw 1 instalacji
sygnalizacyjnej z uwzglednieniem lokalizacji muf potaczeniowych

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru oraz
przedstawicieli wtascicieli poszczegdlnego uzbrojenia.

e Wszelkie roboty wykonywane na zewnatrz budynku nalezy wykonywaé¢ po
uprzednim ich wytyczeniu, a po wykonaniu =zainwentaryzowaé¢ przez geodete
uprawnionego.




e W trakcie realizacji stosowa¢ sie do wytycznych poszczegdlnych
instytucji uzgadniajacych projekt a w szczegbdblnosci ZUDP.

e TWszystkie roboty zanikajace podlegaja odbiorowi.

e Po uilozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy
wykonaé¢ badanie szczelnos$ci wediug PN - 81/B - 10715 dla przewoddw z PCV
wedlug BN - 82/9192 - 06

e Odbiory robdét przewoddw kanalizacyjnych z PCV nalezy przeprowadzad w
oparciu o ustalenia:

o PN - 92/B - 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

o PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania.

¢} PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych -

Podziemne bezcisdnieniowe systemy przewodowe 2z niezmiekczonego polichlorku
winylu do odwodnienia 1 kanalizacji. Wymagania dotyczace ksztattek 1

systemu.

o PN-EN 1401-2:2000U0 Jj.w. Czes$¢ 2. Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

o PN-EN 1401-3:2000U j.w. Czes$¢ 3. Zalecenia dotyczace wykonania

instalacji.

o Instrukcija projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu
Producenta rur z PCV

o PN-99/B-10729 Kanalizacja. - Studnie kanalizacyjne.

o PN-64/H-74086 Stopnie wltazowe do studzienek kontrolnych.

o PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w Dbudownictwie.
Konstrukcje betonowe i zZelbetowe. Klasyfikacja i okres$lenie $rodowisk.

o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prdébek gruntu.

o PN-68/B-06050 Roboty =ziemne Dbudowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

o BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badanie przy odbiorze.

o BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

o BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu.

o PN-B-06712 Kruszywa mineralne betonowe.

o BN - 62/8836 - 01 Roboty =ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddw

wodociggowych i1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e Catos$¢ robdét wykonaé zgodnie z

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” ( wydanie I, 2003 r.);

e Ca1os$¢ robdét wykonaé zgodnie z , Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano - Montazowych tom II - Instalacje Sanitarne”.

e Po zakonczeniu robdt nalezy przekazal¢ Inwestorowi atesty na wbudowane
materiaty.

e Prace ziemne pod istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ recznie
bez uzycia sprzetu

e TWszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja zgody
projektanta, opracowania nowego projektu zamiennego.

Opracowata:
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