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Temat: Budynek szpitalny nr 1

Przemysl, wrzesiefn 2008 1.

OSWIADCZENIE

(przebudowa funkcjonalna z rozbudowa o segment 1b)

Adres:  Dziatka nr 1198/59
Zurawica gmina Zurawica

Inwestor : Wojewodzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Zurawicy
Ul. Rézana 9, 37-710 Zurawica powiat Przemysl

O$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy budynku szpitalnego nr
1 wraz z dobudowa o segment 1b (I etap realizacji) zlokalizowanego na dziatce
nr 1198/59 w Zurawicy bgdacej wiasnoscia Skarbu Pafistwa w zarzadzie Wo-
jewodzkiego szpitala Psychiatrycznego w Zurawicy zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i wiedza techniczng w zakresie architektury

PROJEKTANT |

mgr inz. arch. Danuta Chrobak

ul. Sikorskiego 9A/2
37-700 Przemysl

mgr inz. arch, Danuta Chrobak

C
B/36/3.17/34/81

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Jacek Jarosz
ul. Krasinskiego 16/23
37-700 Przemysl
A

mgr fnz. architekt JACEK JAROSYZ

Uprawnlenia budowlane
do sporzadzania projektow budowlanych
projektéw zagospodarowania dziatkl lub terenu
sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych:
sprawowania nadzoru autorskiego
bez ograniczen w specjalnedct architektoniczne!

Wojewoda Przemyski
nr ewid. UAN/ITI/7342/17/95
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PODKARPACKA OKREGOWA 1ZB4 ARCHIT

L.dz. FKORIA /516/2008

ZASWIADCZENIE

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow
zaswiadcza, ze

mgr inz, arch. Danuta Chrobak Tadeusz. Aleksandra

zamieszkala . 37-700 Przemy$! ulica Gen. Sikorskiego 9A/2

posiadajgca  uprawnienia  do  pelnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych
w  budownictwie, w specjainosci  archi tektsn%cz&e} bez ograniczen nr  ewid.
WBPP/ZNB/I UB?SS’S 17/34/81 ;eqi wpmarza na liste f*zk}ﬂkow Pﬁdéxemack iej Okregowej
izby Architektow -

pod numerem -~ PK-0209

Posiada polise obowiazkowego ubezpieczenia od  odpowiedzialnosc cywilne;
architektow, wydang przez PZU S A — pe isa seria 1003/0CA/158/08.

Zaswiadozenie waine jest:
od dnia 2004-03-18
do dnia 2008-10-31

Rzeszéw, dnia 2008-10-24 Sl
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Przemysl dnia 1.04, 10 81
 URZAD, WOIEWODIKI T -
T w Preemyalu

Nr '&S’BPP/ZAB/IUB/BG/E».’17/311-/:8’1 s e -

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

d'o peienia samodgielngch funkcﬁ tecmcznyclé ‘'w budownictwie -

5 2, | 1 =
Na podstaw'e § 2 uSt ‘l,pkt 1 § ust.1,2,8 7 i § 13 ust. 1 pkt it

'rc;zporinIiZe‘fr.iq 'Mi_r;ist__réj deisi.:)oda;ﬂ‘(i, Tér'ej;néwej,i Ochrony . 'Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) . Danuta Sapora

(lmiq i nozwisko)

maglster 1nzyn1er arch;.tekt o iy
(tytul naukowy — xoWodowy).’ -
lurodzony(a) dnia 17 kwietnia 49 50 [ krakowie ‘
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajqce do wykonywania samodzielnej funkecji oo
projektanta
{rodzaj funlz;:ji)
w specjalnosci architektonicznej
’ ’ (rodzaj specjal h bud )
w zakresie
Architektura

(specjolizacjo zawodowa)

MA-BUA-14 zam. 8954 WAKw - DZG, 1501-1-489, 26.09.79. 4.500 Ad-

' E3




S e

(imie i nazwisko}

Obywatel(ka) .. mgr_inZ.arch.Danuta Satora jest upowainiony(a) do:
1e anorzqdzanla projektdéw w zakresie rozwigzan
a/architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych
b/konstrukcy jno~budowlanych obiektdéw budowlanych w budounlctwle oséb fizycznych
z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw rl@boklch i trudnlegszych konstrukcji
sta tycznie niewyznaczalnych,
2, # budownictwie os6b fizycznych =« do kierowania,nadzorowania, kontrolowan1a bud o~
i kontrolowania wytwarzania konstrukchnych elementow budowlanych

vy, kierowania i
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych z wylgczenienm

konstrukcji fundamentow glgbqk;ch i truanlegszych konstrukcgl statycznie nie-
wyznaczalnych, , ,

0d decyzji niniejszej przyslugu;e Obywatelce odwolan1e do ‘inistra Administracji,

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Wojewodzkie-

go Biura Planowania Przestrzennego w Przemyslu w terminie dn1 14—tu od daty dorg—
czenia decyzji.

Otrzymuje 3
"~ 1.,mgr inz,arch, Dahuta Sa
Przemysl Ve

. ulMybrzeize Koscluszk{
2.,4/2 ; i

{podpis i pieczed) -




1ZBA \RCHEI EKTOW

PODRKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW
DORREGOWA RADA IABRY
Ldz PORIAGTEZ003

ZASWIADCZENIE

Podkarpacka Okregowa Rada 1zby Architekitw

Zaswiadoza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Jarosz  esiaw, Urszul:

zamieszkaly 37-700 Przemysl ulica Krasinskiego 16/23

posfadajacy uprawnienia do  pehienia  samodzie elnych  funi f:;i THCZ T Ch
w budownictwie. w specjalnoéci  architektonic icznej bez ograniczen nr ewid,

UANAIT342/17/95 jest wpisany na liste czlonkow Podkarpackis| Okregows| Iz
Architektow

pod numerem PK-0178

7}1\:

Posiada ;x:e'is& cbc}-*ﬁéazkov\sa‘g@ ubezpieczenia od odpovdedzialnosci cywilng]

architektow, wydana przez PZU S.A. — polisa seria 1003/0CAaM133M8
¥

Zasw:aqg? e g jest
od dnia 2002-08-19
da dnia 2008-10-31

! f‘iﬁil -Bedo

oiniczgoa
e Clrsgows;

A j"“‘n‘f‘t’l{?d W

Rrzeszaw, dria 2008-10-01

kis

2 28 %) Telomx 1Y B33 o933
Helde Kontg Hx. 3 OBP L DrRessen
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...........................

WOJEWODA PRZEMYSKI
Nr UAN/III/7342/17/95

----------------------------- L T Y TIT)

, « DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art.87 ust.i,pkt 2,art.13 ust.1,pkt 1,ust.4,art.12 ust.1,
pkt 1,6,art.14 ust.1,pkt 1,usf.3,pkt 1 uStawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawc
budowlane (Dz.U.Nr.BQ,poz.ki& Z 1984r.) oraz § 4 ust.2,3,§ 9 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki fizestrzennej,1 Budownictwa z dnia 30 grudnia‘iQSArx
w sprawie samodzielnych funkcji. technicznych w budownicfwie (Dz.Q.Nr.B,poz.SS .

z 1995r.) w zwiagzku z decyzjg )
Komisji Egzaminacyjnej zawarta w protokols z dnia........ 7.9rudnia 1995 .
' Jacek Jarosz s. Wieslawa ‘
stwier Ze: Pan(j) ........... Fees ettt eereresbaneessesnentegesernecorrens VOO S
dzam, an(' ) A iy i
: magister inZzynier architekt,
‘ , _ (i naikowy-zawodowy) »
. 10 lipca . ‘ :
urodzony(a) dnia ................ e 1982 RSt A2
. . i P rojektowania
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do ...... ,.......? ...... oA a
bez ograniczesn,
w specjalnodci arCh“ektonicanj .................................................................
: (m&qmahohwchnmo-h:dowlmcj) ‘
W ZBKTESIE weovvooooeoeeeneessnssssmsensescessses s sssasssssnen bRt e b e st e e eee

...........................................................................................................................

. mgr 1ié.arch. J k . .
Pan(i) ....... I.oh%.arch. J 2 (::i“:“:fosz .................... rre—————— jest upowazmqny(a) do:

72 2godnos Z oryginetem

Qjm Rogért Serkis

- Verte -



Przemysl, wrzesien 2008 r.

OSWIADCZENIE

Temat: Budynek szpitalny nr 1
(przebudowa funkcjonalna z rozbudowa o segment 1b)

Adres :  Dzialka nr 1198/59
Zurawica gmina Zurawica

Inwestor : Wojewddzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Zurawicy
Ul Rézana 9, 37-710 Zurawica powiat Przemys$l

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy budynku szpitalnego nr
1 wraz z dobudowa o segment 1b (I etap realizacji) zlokalizowanego na dzialce
nr 1198/59 w Zurawicy bedacej wlasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Wo-
jewodzkiego szpitala Psychiatrycznego w Zurawicy zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przeplsaml 1 wiedza techmczna w zakresw konstrukcyjno bu-
" dowlanym.

PROJEKTAN T . . SPRAWDZAJACY

mgr inZ. Robert Serkis mgr inz. Janusz Pawlowski
ul. Bolestawa Chrobrego 54 ' ul. Sikorskiego 1/7
37-700 Przemysl 37-700 Przemysl
e YR JANUSZ P
mgr mégi‘? RERT SER MGR INZ Buoowr%;%(o)egggg
upr. go gg t W ; o) UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA

: S - W SPEC. KONSTRUKCYJNEJ MRCHWEKTONICZNEJ
MOSTRonst -b bwlanej NR UAN-11-7342/177/94
-1 7342/8 WYD. DNIA 29.12.94 PRZEZ WOJEW. P EMYSKIEGO




POLSKA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszoéw, 2007-12-18

(miejscowosd, data)

Zaswiadczenie

6. fox 445 17 B50-T7 67

- ) Robert Serkis ,
‘ Pan/Pani.....ccccivieiiiieec i, e

ul. Bolestawa Chrobrego 54
mlerce zamleszkanla .............................................................

37-700 Przemys!

......... LR L R R R R R R R TR R TR

il Mazowies

Jestczmnklem Podkarpacklej Okregowej Izby Inzynieréw

PDK/B0/0262/02

Budowmctwa onumerze eWIdenCyjnymM ..o

BR7B7 5T, wawive ¢

i posiadawymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

”
2

cywilnej

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2008-01-01  2008-12-31

W NZYRIeT. vy

Fodikarpscka €
o
R2B.31-88, fax +4R 2

Polska lzha ndynieréw Budo

jels +48 22

E; o Przewodniczgcy Rady
i PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
ROW BUDOWNICTWA

A

Kerste

i .
3 IZBY INZYN!




S0-77-07,

36, fax +44
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dnzymni

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszoéow, 2007-12-18
....... (miejscowosc, data)
Zaswiadczenie
Robert Serkis

Pan/Pani

~ ul. Bolestawa Chrobrego 54

miejsce zamieszkania

jestcztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

PDK/B0O/0262/02

i v.ommmam, wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2008-01-01 2008-12-31
oaa:_m:.:..:..:..u ............ dodnia

. =N
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! - S N - Temm oo d
. AU . . Il LT L~ . dnia e i . 19 =+ T.
4piec‘_.°" ’

DECYZI—’& O STWIERDZE’\TIJ PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

| o do pexnlema samodzxelngn_h funch techmczngch w budoumxctwle

{ ‘ ' ' T oarmi |l ;-:3?7 T exmi BomicE VT . - N EE -
b Na podstawie § - Soc-t FEEids BT SREci 13 ust. 1p1u B | S

rozporzadzenie Ministra Gospodarxi Terenowe] i», Och:ony'smdéw‘iskg z dnia 20 lutego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkcji tecixm'czpych w-budownictwie (DzU Nr 8§, boz. 46) stwierdza

. uroézony(a) dnia =¥ Tpizinlzgezl row TowES TETUYSDCE
L ’ - .
~posiada przvgotowanze ?awodowe LDOWEZIua_}aCP’ do WYk onywama samod.lelnvch funkeji
w zakresie e - R
N
(sgccjali;—.zcja rawodowa) L
W.A. Er. 18431 1. MA-BUA/I4 2000 52t DN-14 1188 060
il

'Wﬁ‘%
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Rzeszdw, 2008- 01 08

”"NISC(} wse, data)

Zaswiadczenie

jestezionkiem Podkarpackie] Okregowejizby Inzynierdw -

i

PDK/BO/0257/02

Budownictwa onumerze ewidencyjnym ...
tposiadawymaganeg ubezpieczenie od odpowiedzizinoscoi
cywilng|

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2008-01-01  2008-12-31

QUONEA dodnia. ... ..

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
ZBRY INFYNIEROW BUDOWNICTWA

by ’J&‘A}
% . oty Kerste
e i

£~
7a 2godnosé Z oryginatem

s



hgf%??gf;fqunm 2971?:w Alg?é r.

WOJEWODA PRZEMYSKI

Nt UAN-II-7342/177/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §1 ust.3,82 ust.1,pktl; ¢ 5 & | 1 1,2 lit T
35 ust.1l,pktl,$6 ust.I, é% P

rozporzadzenie Ministra Gospodarkx Terenowe] i Ochrony Srodowxska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodz1elnych funkeji techmcznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) z pozn

zm. (Dz. U. Nr 22 z 197:) r. poz. 121, Dz. U. Nr 42 z 1988 r. poz. 334, Dz. U Nr 69 z 1991 r.

' JANUSZ PAWLOWSKI s.KAZIMIERZA

{imie i nazwisko)

- roz. 299) stwierdza sie, ze: Pan(i).

magister inzynier budownictwa

{tytul naukowy — zawodawy)

urodzony(a) dnia 8 lutego 19 54 w "_.Przemyslu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta, kierownika budowy i rcbdét

(rodzaj funkcji)

w specjalnosei architgytonicznej i konstrukcyjno-budowlanej _

{rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

v zakresi€ ...

(specjalizacja zawodowa)

| Pan(i) .inz. JANUSZ PAWLOWSKI e . jESt upowazniony(a) do:
{imig i nazwisko) Za zgodnoé, Orygma{e‘

mgr ing. Roben‘ Serk.s

- verte -



%

1.

Sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcyjoo-
~-budecwlanych budynkdw craz inaych budowli, z wyilgczeniew
linii, weziéw i stacji kolejowych, drbég craz nawierzchni
lotniskowych, mostdw, budewli hydrctechnicznych i melioracji
wodnych.

Sporzadzania projektdw w zakres1e rozwigzan architektonicz-
nych w budownictwie jednogodzznnym, zagrodewym oraz innych

‘budynkdéw ¢ kub. de 1000 m»~.

Kierowania, nadzarcwaniai kcnttolcwania budowy i robdt,
kierowania i kontrolcwania: wytwarzania konstrukcyjoych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkéw i imaych
budowli Z wylaczeniem linii, wezidw, stacji kolejowych,
drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostdw, budewli
hydrotechnicznych 1 wodno-melioracyjoych.

0d ninigjszej decyzji przysiuguje Panu/i/ prawo
wniesienia cdwolania do Ministra Gospcdarki Przestrzenne]
i Budownictwa w Warszawie, w terminie 14-tu dni od daty .
deoreczenia - za woim poSrednictwem.

Otrzymuije:

1. mgr inz. Janusz Pawlowski
ul.Sikorskiego 1 m7
37-700 PrzemyS$Sl

2. a/a



Przemysl, wrzesien 2008 r.

OSWIADCZENIE

Temat: Budynek szpitalny nr 1
(przebudowa funkcjonalna z rozbudowa o segment 1b)

Adres :  Dzialka nr 1198/59
Zurawica gmina Zurawica

Inwestor : Wojewodzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Zurawicy
Ul Rézana 9, 37-710 Zurawica powiat Przemys$l

- O$wiadczam, Ze projekt budowlany przebudowy budynku szpitalnego nr
1 wraz z dobudowa o segment 1b (II etap realizacji) zlokalizowanego na dzialce
nr 1198/59 w Zurawicy bedacej wlasnoscia Skarbu Panstwa w zarzadzie Wo-
Jewodzkiego szpitala Psychiatrycznego w- Zurawicy zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i wiedza techniczna w zakresie instalacji elektrycz-
nych S ' . ‘

PROJEKTANT
inz. Tadeusz Krawezyk |, o taniuss srypci ok
ul. Reger al Uprawnienie budowlane do pygfptowdsia
. i kKierowania robotami w gpely L
37-700 Przemysl instalacyjno-inzynierving

instalaci i sieci &
Nr ewid. 43/76 1 UAN




w

gowa izba Inzynierow Budownictwa

© 20; pok. 608, tel.: +48 17 850

G-77-06, tax +45 17 850-77-07,

-77-05, +48 17 85
» e-mailipdk@piib . org.pl

arpacka Okre

Podk
-060 Rzeszow, ul. Stowackieg

35

www.inzynier.rzeszow.pl

POLSKA

2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Reeszow, 2008-02-04
(miejscowosé, data)
Zaswiadczenie

.................................................................................................

' jestczionkiem Podkarpa_ckiej Okreggowej Izby Inzynieréw

PDK/IE/0397/0

~ Budownictwao numerze_'ewidencyjnym ............................. eeeen

i posiadawymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

-cywilnej

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

‘ -03- -02-28
oddma20080301 ....... dodnia......?.o..c.)?..(.) .............

Przewodniczgcy Rady
' PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1IZBY INZYNIEROW BUEBWE!CTWA

045 Warszawa, ul, Macowiecka 6/8

ynierow Budownictwa 00-
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Przemys$l, wrzesien 2008 r.

OSWIADCZENIE

Temat : Budynek szpitalny nr 1
(przebudowa funkcjonalna z rozbudowa o segment 1b)

Adres: Dzialka nr 1198/59
Zurawica gmina Zurawica Ny
Inwestor : Wojewddzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Zurawicy
Ul Rézana 9, 37-710 Zurawica powiat Przemysl

Os$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy budynku szpitalnego nr
1 wraz z dobudowsa o segment 1b (II etap realizacji) zlokalizowanego na dzialce
nr 1198/59 w Zurawicy bedacej wiasnoscia Skarbu Pafstwa w zarzadzie Wo-
jewodzkiego szpitala Psychiatrycznego w Zurawicy zostal wykonany zgodnje z
- obowiazujacymi przepisami i wiedza techniczng w zakresie instalacji samitar-
nych '

PROJEKTANT .

mgr inz. Tomasz Zabawski
ul. Malawskiego 23/8
37-700 Przemysl

mgr inz. Tomasz awski

w zakresie sisghe lacli | urzadzed
~kanalizacyjnych, cleplaych,
wentylacyi i gazowych Nr owid, §-215/02
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R XILA-7131/75/02 Rzeszéw, 2002 - 11 - 07

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm.)
oraz art. 62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2001r i zm. Dz. U. Nr 23 poz.
221 z 2002r) i § 4 ust. 2 >i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
indowm'ctwa zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownicmfie (Dz..U. Nr 8 poz. 38 z 1995r. z pézn. zm.) 1 art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, Ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania - zawodowego oraz po zlozeniu egiaminu

na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

- Pan TOMASZ ZABAWSKI
N -magister inZynier

/kierunek studiow - inzynieria $rodowiska/
ur. 14 maja 1973r. w Brzozowie

_ otrzymuje ‘
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. S - 215/02

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
W Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminic 14 dni od daty jej

otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Tomasz Zabawski
ul. Malawskiego 23/8
37-700 Przemys]

2. a/a
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Projekt zagospodarowania
dzialki nr 1198/59

OBIEKT : Budynek Szpitalny nr 1
Szpitala Psychiatrveznego w Zurawicy

ADRES : Daziatka nr 1198/59

ul. Rozana 9 w Zurawicy powiat Przemysl

INWESTOR : Wojewodzki Podkarpacki Szpital
- Psychiatryczny w Zurawicy

Ul Rdézana 9, 37-710 Zurawica

ZAKRES : . Przebudowa budynku nr 1

z rozbudowg (Il etap — strona zachodnia)

. mgr inZ. arch. Danuta Chrobak
PROJEKTANT : . )
: upr. nr WBPP/ZNB/IUB/36/3 17/34/81
w zakresie architektury
7
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I Opis techniczny do Projektu Zagospodarowania
2. Decyzja o warunkach zabudowy
a2 . . . . o
5. Kopiaz mapy ewidencyjnej
4. Wypis z ewidencji gruntow
& 3 Pyt - 5 A\ Y P S, 1 - . - e
. Wstepna opinia oraz decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
6. meta Powiatowego Inspekiora Sanitarnego
7. Uzgodnienia z rzeczoznawcey do spraw przeciwpozarowych i BHP
8. Zalacznik graficzny do Projektu Zagospodarowania
Podstawa opracowania : Umowa nr 13/TT/2008 z dnia 20.06,2008 r
Data zakoniczenia : Wrzesien 2008 r.




OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dzialki nr 1198/59 w Zurawicy

1. Podstawa opracowania :

Projekt zagospodarowania dzialki opracowano na podstawie :

a) umowy z Inwestorem — Wojewddzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Zurawicy.
b) podkiadu sytuacyjno - wysokosciowego w skali 1: 500

¢) projektu budowlanego przebudowy i II etapu rozbudowy budynku szpitalnego nr 1

d) Projektu technologicznego calosci budynku po rozbudowie (11 I etap)

e) uzgodnien z Inwestorem

f) obowiazujacych norm i przepisow budowlanych

2. Zakres projektowanej inwestycji :

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejgcego budynku szpitalnego nr 1 obej-
mujaca uktad ﬁmkcjonalno uzytkowy pomieszczen wewnetrznych z dostosowaniem do obo-
wiazujacych przepisow dotyczacych oblektow stuzby zdrowia oraz rozbudowg¢ budynku w
kierunku zachodnim.

Zgodnie z przedstawionym przez Inwestora projektem technologii zatwierdzone;j
przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego przewidziano przebudowe podstawowego (istnie-
jacego) budynku z dostosowaniem do istniejacych przepisow oraz rozbudowe o dwa segmen-
ty skrajne zwigkszajace powierzchnig ushig medycznych :

- Segment wschodni zwigkszajacy dhugos¢ budynku 6 7,25 m w kierunku wschodnim i
glebokosci 20,95 m odpowiadajacej szerokosci skrajnej budynku wraz z faczni-
kiem do budynku nr 6 stanowigcym zaplecze socjalne dla pracownikow.

- Segment zachodni zwigkszajacy dlugosc budynku o 7,25 m w kierunkq gachoginim o gle-
bokosci odpowiadajacej szerokosci budynku po stronie zachodniej czyli 20,95 m.

Pod wzgledem projektowym podzielono calo§¢ zadania na dwa etapy :

I Etap — rozbudowa budynku o segment wschodni wraz z lacznikiem do budynku nr 6. Pro-
jekt wykonano i uzyskano pozwolenie na budowg we wrzesniu 2007 r. Prace bu-
dowlane zwigzane z tym zakresem s3 na ukofczeniu. '

II Etap - odpowiadajacy zakresowi przedmiotowego projektu to dostosowanie do wymagan
obowigzujacych przepisdw podstawowego (pierwotnego) budynku oraz rozbudo-
wa o segment zachodni.

3. Opis dzialki i stan zagospodarowania :

Dzialka nr 1198/59 jest wiasnoscig Skarbu Pafstwa w uzytkowaniu Inwestora tj
WO]GWOdelegO Podkarpacklego Szpitala Psychiatrycznego. Jest ona zlokalizowana w miej-
scowosci Zurawica gmina Zurawica, powiat Przemysl.




Przedmiotowa dziatka catkowicie zagospodarowana budynkami szpitalnymi, droga-
mi wewngtrznymi utwardzonymi oraz chodnikami i $ciezkami spacerowymi. Dziatka ogro-
dzona. Teren w zasadzie plaski z niewielkim spadem w kierunku wschodnim. Wyksztalcone
powierzchnie zielone plaskie z niewielkimi skarpami do drog wewnetrznych. Wokét terenu
szpitala droga gminna w znacznej czesci asfaltowa. DOjaZd do dziatki droga utwardzona od
drogi wojewodzkiej Zurawica — Pruchnik znajdujacej si¢ po poétnocnej stronie dziatki.

Uzbrojenie dzialki :

* wodociag gminny o §rednicy 160 mm dochodzi do dzialki poprzez urzadzenie pomiarowe.
Wewngtrznie wykonana sie¢ wodociagowa i przytacza do kazdego budynku.

® gazociag Srednioprezny

® przylacz energetyczny wraz z wewnetrzna siecia eNN zasilajaca kazdy budynek. Na tere-
nie stacja pragdotworcza jako zasilanie awaryjne.

¢ Oswietlenie wewnetrzne.
Kanalizacja sanitarna oraz deszczowa odprowadzona do oczyszczalni §ciekow.

* Wewngtrzna sie¢ c.0 i ¢.w z wlasnej kottowni doprowadzona do kazdego budynku.

4. Zamierzenia inwestycyjne :

Projektowane zamierzenia obejmujg przebudowe finkcjonalno — uzytkowa budynku
szpitalnego (podstawowego) nr 1 oraz rozbudowe budynku w kierunku zachodnim o dodat-
kowy segment o szeroko$ci 7,25 m i glebokosci-odpowiadajacej szerokosci skrajnej budynku
tj. 20,95 m po stronie zachodniej (okreslony w pro;ekcxe technologicznym jako segment 1b).

I. Przebudowa ma za zadanie w zdecydowany sposob podmesc standard budynku oraz do-
stosowa¢ do wymogéw wynikajacych z przepisow dotyczacych obiektow shuzby zdrowia.
Zakres przebudowy nie narusza w istotny sposob ukladu architektury zewnetrznej, ukiadu
konstrukcyjnego i podstawowych parametréw technicznych budynku. Podstawowe zmiany
obejmuja : S ;

® Zmiany w ukladzie §cian no$nych wewnetrznych : przesunigcie otworéw drzwiowych,
nowe przebicia i zamurowania, przemurowanie catosci §cian po obu stronach komum-
kacji wewnetrznej,

® Przebudowa stropow stalowo betonowych i gestozebrowych nad komunikacja w
zwiazku z koniecznoscia wykonania licznych otwordw doswietlajacych oraz nad cze-
scig frontowa (pozniej dobudowana) z powodu duzych zmian ukladu $cian i przewo-
dow wentylacyjnych na stropy zelbetowe plytowe do wykonania jako monolityczne,

¢ Przebudowa przewodow wentylacji grawitacyjnej,

e Calkowita wymiana wigzby dachowej z niewielka zmiang polaci od frontu, ktdra na-

kryje czg$¢ frontowa, (pdzniej dobudowang),

Wymiana pokrycia dachowego,

Zmiana ukladu §cianek dzialowych

Przebudowa elementéw wykonczenia (posadzki, okladziny, tynki i powloki malarskie),

Calkowita wymiana instalacji sanitarnych : wody cieplej i zimnej, kanalizacji, central-

nego ogrzewania

¢ Catkowita wymiana instalacji elektrycznych z rozbudowa o sieci teletechniczne, kom-
puterowe, kontroli dostepu, sygnalizacji pozarowej, przyzywowej, telewizji przemy-
stowej. itp.




Il. Projektowana rozbudowa : to budynek parterowy, nie podpiwniczony, z poddaszem nie-
uZytkowym (dostep technologiczny przez wiaz). Wykonanie budynku w systemie trady-
cyjnym. Posadowienie budynku na lawach zelbetowych szerokosci 60 cm na g&@bokosm
1,2 m ponizej projektowanego poziomu terenu. Sciany fundamentowe z betonu zZwirowe-
g0 lub pustakéw betonowych grubosci 25 cm do poziomu posadzki przyziemia. chany
nadziemia wykonane z cegly ceramicznej pelnej 25 cm docieplone warstwa styropianu
grubosci 12 cm. Strop zelbetowy plytowy. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blacha
dachéwkopodobng z nawiazaniem do ksztattu dachu nad caloscia budynku.

W stanie istniejacym budynek nr 1 parterowy, nie podpiwniczony, z poddaszem nie-
uzytkowym. Uktad konstrukcyjny podiuzny. Budynek wybudowany w ksztalcie litery C, sy-
metryczny z wejsciem centralnym posrodku. W stanie istniejacym funkcjonuje jako oddziat
szpitalny. Trwaja prace przy realizacji I etapu rozbudowy (po stronie wschodniej) obejmujg—
cej dobudowe segmentu 1a (lustrzane odbicie projektowanego segmentu 1b) wraz z taczni-
kiem do budynku nr 6 stanowiacego zaplecze socjalne dla pracownikoéw budynku nr 1 zgod-
nie z pozwoleniem na budowe z wrzesnia 2007 r. W chwili obecnej trwaja prace wykoncze-
niowe tego etapu. Ta cze$é nie jest jeszcze oddana do uzytkowania. Parametry techniczne
budynku podaje zatem dla poszczegdlnych etapéw rozbudowy :

Parametry budynku w stanie pierwotnym :

Powierzchnia zabudowy : 918,70 m’
Powierzchnia uzytkowa : 741,00 m”
Kubatura : 4114,80 m’

Parametry ogoélne budynku po I etaple rozbudowy (segment Ia wraz z lacznikiem do
budynku nr 6) :

Powierzchnia zabudowy :  1085,18 m
Powierzchnia uzytkowa : 886,08 m
Kubatura : 5260,04 m*"

Projektowana rozbudowa w II etapie, to segment o wymiarach 7,27 m x 20, 95 m po
. stronie zachodniej. Parametry ogblne tego segmentu to

Powierzchnia zabudowy : 152,31 m’
Powierzchnia uzytkowa : 127,80 m”
Kubatura : 1 005,40 m*

. Parametry budynku po catkowitej rozbudowie :
Powierzchnia zabudowy :  1237,49 m®
Powierzchnia uzytkowa : 1013,88 m
Kubatura : 6 265,44 m’
Ponadto projektuje si¢ konieczng infrastrukture zewnetrzng a mianowicie
- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przebiegajacej w stanie istniejacym pod projek-

towang rozbudowa tuz przy $cianie zachodniej budynku. Dla kanalizacji przyjeto inna tra-
s¢ omijajaca obrys projektowanego obiektu




- Przebudowa istniejacych przylaczy sanitarnych z budynku do sieci sanitarngj Szpitala
- Wykonanie nowych przylaczy kanalizacji deszczowej z czesci dobudowanej.

5. Bilans terenu :

W stanie istniejacym dziatka zagospodarowana pod dziatalnosé Szpitala. Zagospodaro-
wanie obejmuje budynki, drogi komunikacji wewnetrznej, chodniki, ptyty odbojowe, boiska
sportowe i inne place. Projektowana inwestycja zwieksza powierzchni¢ zagospodarowania o
budynek segmentu 1a wraz z lacznikiem, ptyty odbojowe i chodnik od schodéw do istnieja-
cej komunikacji pieszej.

Catkowita powierzchnia dziatki : 27.689 m?
Teren wylaczony z produkji rolnej i oznaczony sy‘mbolem B
Projektowany przyrost trwalego zagospodarowania :

Segment 2b - 15231m?
Plyty odbojowe - 14,60 m?

"RAZEM: 166,91 m?

6. Informacje dodatkowe :

Przedmiotowa dziatka znajduje sie¢ w strefie ochrony konserwatorskiej jako’ zespot bu-
dynkéw koszarowych z kofica XIX wieku.

Opracowal :

mgr inz. Robert Serkis
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Zurawica, dnia 08.05. 2006 1.
BGK.IH.7331/CP/3/06

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJ] INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
\ o

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 Czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U 7 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 poZniejszymi zmianami), art, 4
ust. 2, art. 59 ust.1, art. 60 yst 1, art. 54 w zwiazky z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
O planowaniy zagospodarowaniy Przestrzennym {Dz. U. z 2003 r. Ny 80, poz. 717) oraz art. 6 pkt.

.6 ustawy z dniag 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz, U. z 2004

r. Nr 26 » POZ. 2603 z pozn. zm.), '

PO rozpatrzeniy wnioskuy Wojewédzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Zurawicy, 37-

ul. Rézana 9,

Zurawica, 0 wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -

Polegajacej na rozbudowie budynku nr 1

ustalam
lokalizacjeg inwestycji celu publicznego

P.n.,rozbudowa budynku nr 1 w kompleksie szpitalnym na terenie Oznaczonym w ewidenciji gruntow

1ako dzialka nr 1 198/59 obreb Zurawica w miejscowosci Zurawica”,
1. Warunki i zasady realizacji inwéstycji W zakresie:
1.1 wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: - o ,
- dopuszcza sie rozbudowe budynku/pawilony Szpitalnego w kompleksie szp‘l.talnym na terenie
dziatki nr 1198/59 W polach okreslonych w zataczniku graficznym do decyzji,

" rozbudowa dwustronng budynku z zachowaniem Symetrii do jego osi poprzecznej i z

Zachowaniem Wysokosci budynku,

pol okiennych,
- kolorystyka elewaciji i pokrycia jednolita z kolorystykg elewaciji istniejacych,
1.2 wymagan ochrony $rodowiska zdrowia ludzi: ‘ , _
© Naewentualng wycinke drzew w zZwigzku z realizacjg inwestycji nalezy uzyskaé pozwolenie
© W trybie przepiséw odregbnych, . : . o .
1.3 Wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej_:
- teren kompleksy ‘szpitala w granicach dzialki nr 1198/59 oraz budynek objety decyzjg

- obstuga komunikacyjna budynku 2z ciggow komunikacyjnych wewnetrznych kompleksu -
Szpitalnego, .. S1yaag 34290y, 2
T Wyposazenie instalacyjne kubatur dobudowanych dowigzane do instalac;ji istniejgcych w

budynku, e ' wored
- W projekcie budowlanym inwestyc"\f@!";nggvzgjggnié przgabgdowe I przystosowanie do
nowych warunkow Pracy istniejacycH sis nzewﬂgtrzﬁycl{ uzbrojenia terenu i budynku,
Ky = ,\

Tl & 2 ) }Za 2godnos¢ kserokopii
: Z pryginalem .............

bz &7
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15 wymagan dotyczacych ochrony interesow 0s6b trzecich:

- projekt budowlany inwestycji nalezy wykona¢ przy uwzglednieniy wymagan dotyczacych
ochrony Uzasadnionych intereséw 0s0b trzecich, zgodnie 2z Przepisami ustawy Prawo
budowlane 0raz przepisami $z2Czegolnymi,

- projektowana inwestycja nie moze powodowag:

- 0graniczenia dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen Przeznaczonych na pobyt ludzi,
- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
1.6. wymagari dotyczacych ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych:

- Przy wykonywaniy projektu budowlanego inwestycji nalezy uwzgledni¢ obowigzujace przepisy
ustawy Prawor budowlane oraz Zachowa¢ wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach
Szczegolnych i warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Przemysiy, :
3 Zakres Przestrzenny tereny inwestycji.
Zakres przestrzenny tereny inwestycji okreslono na zalgczniku graficznym do decyzji na mapie
Syt.-wys. w skalj 1:500.

UZASADNIENIE

Zgodne z przepisami Szczegolnymi i nie jest zaliczane do ptzedsiewzieé wymagajqcych
Przeprowadzenia postepowania w Sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko oraz uzyskania decyzji
0 jego uwarunkowaniach Srodowiskowych w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska. Teyep
zamierzenia - dz. nr 1198/59 - sklasyﬁkowana'jest W rejestrze gruntéw jako inne tereny zabudowane Bi.

~ Inwestycja nje wymaga w postepowaniy uzyskania zgody na Zmiang przeznaczenia gruntow roinych na

cele nierolnicze. Dziatka nr 1198/59 oraz budynek nr 1 kompleksu szpitalnego planowany do_rozbudq\'ﬂy -
stanowig obiekt zabytkowy wpisany do rejestry zabytkéw pod numerem A 460 na podstawie d'ecyz;rg
dnia 27 sierpnia 1991 r_ podlegaja ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. © ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568). Na wykonanie planowanych robét
budowl i i ' i ' ‘

Sporzadzenia miejscowego Planu-zagospodarowania przestrzennego. Teren nie jest Zagrozony powo-
dzig, nie wystepuja zjawiska osuwiskowe, brak urzadzen melioracyjnych i wodnych. o
Wykonana w Postepowaniu zwigzanym 2z wydaniem decyzji ocena zagospodarowania I zabudowy
terenu i terenow sqsiadujqcych wykazata mozliwosé realizacji projektowanego zamierzenia zgodnie 'z
whioskiem.

Whioskodawca przedtozyt wymagane dokumenty.

Warunki realizacji zamierzenia zostaly ustalone przy uwzglednieniu przepisow szczegolnych.

Decyzja niniejsza wydana Zostala pb uzgodnieniu z: )
- Starostg Przemyskim w zakresie ochrony gruntow rolnych ~ postanowienie nr G.V.6018 - 147 /06 z
dnia 04.04.2006r. ‘

- Podkarpackim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow z siedzibg w Przemysiu — postanowienie nr

UOZ -1 - 4152/ 83 /06 z dnia 19.04.2006r.

Za zgodnos¢ zery ek,
- Okregowym Urzedem Gor. niczym w Krosnie - postanowienie nr KRO / 5140 /59 /.06 / Ku z dnia.
19.04.2006r. mgr i
Projekt decyzji opracowat Bogustaw Uchwat , OIU KT-059, 7 Za zgodnos¢ kserokopii
i WANY " Zoryginalem oo
W zwiazku z Powyzszym orzeczono, jak w sentencji/ =/ -

i<t

o




Pouczenie

1.0d decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium ‘O'dwo{awcz‘ego w
Przemyslu za posrednictwem Wojta Gminy Zurawica, w terminie 14 dni od daty jej dorgczema..

2. Zgodnie z art. 53 ust, 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym qdwotame od
decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji,
okresla¢ istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajgce to zgdanie. )

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie podlega wykonaniu.

Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. ‘

Przy wnoszeniu odwotania obowigzuje optata skarbowa w wysokosci 5 zt i 50 gr od kazdego

zadgcznika. -

Zatacznik: )
- zalgeznik graficzny w skali 1:500 stanowigcy integralng czes¢ decyzji.

Al . r .
4 Gminy Zorawiea
& decyra (postanowienie
Jest prawemocne
Suarowice a:‘j'n!dx_/ g0 -'4006-’ S

o .

Otrzymuja: ) )
1. Wojewddzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Zurawicy + zatgcznik graficzny.
i’ 37-710 Zurawica, ul. Rézana 9 :

2. ala \ Zaz'gcoj%
- ) megiin3
T ma v \
/ a0\

7a zgodnos¢ kserokopil

7 OTYQINIEIM recrsarmrersmsserss
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.:s’I‘AROSTA PRZEMYSKI
POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ
I KARTOGRARFICZNE]

Reprodukowanis, ruzpawszechnianie
i rozprowadzanie rinigjszege doku-
mentu wymaga zezwolenia o ktdrym
mowa w art. 18 ustawy z dnia

17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pdin. zrmanamsi).
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STAROSTA PRZEMYSKI
POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTALCJI GEODEZYJNEJ
1 KARTOGRAFICZNE}
Poswiadcza sie zgodnos$é niniejszej

mapy z oryginatem przyjetym do

| pafistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznegowdniu
' zaewidencjenowanym pod ne

‘Jmiejsza mapa mc '*\oze stuzyc

OD?C%'PA?Q@A&(O podp‘:s.

stanowisko stuzbowe

wschy upowaznione]




DU 471

3%%‘»@&?\@?2@% Przemysl, dnia 2008.09.23
W P R Z - & -' [
Pl Dominiksseld 3

37-700 Przemwsl Wojewoddztwo: podkarpackie

Powiat: przemyski
Gmina: Gmina: Zurawica
Miejscowosé: Zurawica ]
Jednostka ewidencyjna: 181310_2, Zurawica

Obreb: Nr 0609, Zurawica

bos

L . Wypis z rejestru gruntéw

- dla dzialki

. Nrjed. rejestrowej:  G.2527 Ks.wiecz.: 70879

Wiasciciele i wladajaey

Wiasciciel Wojewédztwo Podkarpackie Udziat11 Gr. rej. 13.2

Rzeszow
Kom.:Decyzja Wojewody Podkarpackiego GN.V1.7214/57/1/2000 z 22.03.2000r.

Uzytkownik Wojewddzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Udziat1/1 Gr. rej. 13.2
Zurawicy '
37-710 Zurawica, ul. Rézana 9
Kom.:AN 9018/2004 z dnia 12.10.2004 r.

- Grunty:
Numer | Oznacz. . Pow. ‘ Uzytki gruntowe i klasy gleboznawcze . Podstawa pr.
| s Lo : ' Polozenie lawa p
g dziatki : mapy | dzialki [ha Opis Oznaczenie Powierzchnia Nr Ksiegi Wiecz
| 1198/59,  * 7 2.7689 Inne tereny Bi 2.7689 S| 70879
j » i ' zabudowane
~ilddz. : 181310 2.0009.1198/59

Powierzchnia dzialki ogétem : 2.7689 ha : ;
Stenardza sl zgodnosd

Stownie : dwa hektary siedem tysigcy szeséset osiemdziesiat dziewieé m2 ¢ opaczien gadena greniow | budynkéw
, T M CTULLITT [E
* Sporzadzono wedlug stanu na dziea: 2008.09.23  Przomy$!, dva ... £.3..09. 208, .
Komentarz: AN 233/2002 z 15.01.2002r. : z up. STAROSTY
Dokument niniejszy nie jést przeznaczony Zdzistaw Bdchnacki

Z-ca Naczelnika Wydzialu
Geodezji, Kartografii, Katastru,
Gospodarki Nieruchomosciami

i Mieniem Powiatu

do dokonania wpisu w ksiedze wieczystej.
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NN Y Janusz Kolakowski
nooL v/ ,_If Dyrektor
Ly / A Wojewddzkiego Podkarpackiego
= e !
~d

Szpitala Psychiatrycznego
ul. R(’)ian‘a 9
37—~ 710 Zurawica

W odpowiedzi na pismo WPSP.TT.185/6803/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku
dotyczacego wydania zgody na remont dachu budynku nr 1 usytuowanego na terenie
Wojewoddzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego mieszczacego sie w. Zurawicy
przy ulicy Rézanej 9 informuje, ze mozna wykona¢ ‘zamierzone prace polegajace na
wykonaniu jednej ptaci dachowej nad gtéwnym korpusem budynku od strony pdinocnej przy
spelnieniu nastgpujgcego warunku: -

- przed rozpoczgciem realizacji zamierzenia nalezy przediozyé w tutejszym urzedzie

projekt budowlany modernizacji dachu, celem uzyskania pozwolenia.

upowaznienia
?ﬁkam ckisgo Wojewddzkiego
- Ko ) 2 ow

mEY Breysztof Szutwarcwsk;i
Starszy inspektor ochrony zabvikéw

Otrzymuja:
1) Adresat
2. Teczka obiektu
3. A/A ' A
LK. : ~ _ e LuEil Podkarpne

i a

Ko,y

g avd,
w4

vil

—

o

szpiial

Ki

1atryezny w Zurou




'UOZ-1-4155/206/2008 Przemyél, dnia
DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1, pkt. 1b, art. 7 pkt. 1, art. 89 pkt. 2, art.93 ust. 1 oraz art.36
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6zniejszymi zmianami), a takze art.104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Wojewoddzkiego Podkarpackiego
Szpitala Psychiatrycznego w Zurawicy w sprawie zezwolenia na wykonanie prac
budowlanych w celu dostosowania budynku oddziatlu psychiatrycznego ogdlnego nr 1
w Zurawicy do obowigzujacych przepiséw

pozwalam

Dyrekcji Szpitala Psychiatrycznego w Zurawicy na wykonanie prac budowlanych w budynku
oddziatu psychiatrycznego ogdlnego nr 1 w Zurawicy w celu  dostosowania do
obowiazujacych przepiséw zgodnie z przedlozonym projektem budowlanym wykonanym
przez Pracowni¢ Projektéw Budowlanych mgr inz. R. Serkisa stanowigcym integralng czes¢
zezwolenia pod warunkiem zapewnienia, na koszt inwestora, stalego nadzoru
archeologicznego podczas prac ziemnych. :

W rejonie planowanej inwestycji znajduje si¢ stanowisko archeologiczne nr 5 na obszarze
107-84/81 AZP (cmentarzysko- szkieletowe XI - XII w.), ktérego zasigg z uwagi na
zabudowe budynkiem szpitalnym nie moégl by¢ precyzyjnie okreslony. Na prowadzenie
nadzoru archeologicznego przez uprawniona osob¢ nalezy uzyska¢ zezwolenie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. :

UZASADNIENIE

Obickt oddziatu psychiatrycznego ogdlnego nr 1 w Zurawicy, jako dawny budynek
koszarowy, objety jest ochrona konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod
poz. A-460. Planowane prace budowlane s kontynuacjg robét wczesniej rozpoczgtych, na
ktére bylo wydane zezwolenie konserwatorskie. Obecnie prOJektowane stanowig koncowy
etap przystosowama budynku oddzialu do obowigzujacych przepiséw i sa zgodne
z wezesniejszymi ustaleniami konserwatorskimi. Wymoég nadzoru archeologicznego chroni
ewentualnie odkryte relikty archeologiczne przed zniszczeniem

Przytoczenie przepiséw art. 6 ust. 1, pkt.1b, art. 7 pkt. 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) okresla zakres przedmiotowy ochrony
konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt.1 tejze ustawy powolano gdyz zezwolenie dotyczy prac powodujacych
zmiany w zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja nr A j.w. Powolanie przepisow art. 89 pkt. 2, art. 92
ust. 6, art. 93 ust. 1 tejze ustawy znajduje podstawe w zakresie wiasciwoéci miejscowej, rzeczowej i instancyjnej
Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozpoznania niniejszej sprawy. Art. 104 Kpa
powolano, gdyz decyzja zatatwia przedmiotowg sprawg.

Od niniejszej decyzji przyshuguje Stronom — na podstawie art. 129 § 112 Kpa —~ za

moim posrednictwem, odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro Océowgggmgqg;%

a1y

317 g Ub’)f
Niniejsze zezwolenie nie zwalnia od obowigzku uzyskania zezwolenia- naﬁdowq od
organu administracji archltektomczno-budowlane)

w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.




Otrzymuja:
ODyrekc_]a Wojewddzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychlatrycznego w Zurawicy
ul. Rézana 9 + 2 zal.

Do wiadomosci:

1. Starosta Przemyski

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyslu
3. Wéjt Gminy Zurawica

4. Teczka obiektu + zal.

5. ala
HI/LB




Pafstwowy

Powtaxow% Igspektgo’r Sanltamy
rzemysiuy

37-700 Przemys! o Bpa Glazera $

B 16078 670-07.35 Przemy$l 14.10.2008

OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyslu dzialajac w trybie
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 14. 03.1985 r
o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej ( t.j. Dz U z 2006 r Nr 122 poz. 851 z pozn. zm.) w
zwigzku z wymaganiamj z przepiséw rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10. 1.1. 2006
W Sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé pod wzglgdem fachowym i sanitarnym
Pomieszezenia i urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej ( Dz U Nr 213 poz. 1568), po
Zapoznaniu si¢ z dokumentacja przedlozong przez Wojewodzki  Podkarpacki Szpital
Psychiatryczny w Zurawicy przy piSmie z dnia 24.09.2008 r znak: WPSZP.
TT/215/10395/2008 dot. Projekt  budowlany przebudowy funkcjonalno -uzytkowej z
rozbudowq o segment 1b budynku szpitalnego nr 1 i uzupelniona dnia 13.10.2008 r, autor
Pracownia Projektéw Budowlanych mgr inz. Robert Serkis

uzgadnia
przedlozong dokumentacje w zakresie wymagan sanitarno-higienicznyc
‘ pozytywnie bez uwag: '

. UZASADNIENIE o .
Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany przebudowy funkcjonalno‘-uZytkOW.CJ 1
rozbudowy w Il-gim etapie o segment 1b budynku szpitalnego nr 1 Wojewddzkiego
Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Zurawicy. » 3 )
Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o projekt branzy technologicznej
przebudowy i rozbudowy przedmiotowego budynku szpitalnego, ktéry zostat z'.aoplmowan_y
pod wzgledem sanitarno-higienicznym z uwagami przez tut. PPIS opinig sanitarng z dnia
120.06.2007 r znak: PSNZ 4610-18/07. - ..
W przedlozonym projekcie uwzgledniono  wymagania sanitarne w zakresie funkcji,
powierzchni, wentylacji oraz wykoriczenia powierzchni Scian i posadzek, Qkf3§1°nf3 w:
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakiadu
opieki zdrowotnej ( Dz U Nr 213 poz. 1568). ‘ ‘ : : .
Majac na uwadze powyzsze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyslu
zajal stanowisko w zakresie Wwymagan higieniczno sanitarnych jak w sentencji.
Pouczenie -
Niniejsza - opinia jest wazna lacznie
klauzule uzgodnienia w zakresie

PANSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR GANITARNY
(A
inz. Adam Sidor

Zat . 2 egz. projektu budowlanego RS [
Otrzymuja: To B , . .
1.~ Wojewsdzki Podkarpacki Szpital~Psy y W Zurawicy 37-710 Zurawica ul.

Rézana 9

1%1 . a/a Za zgodnogc 7 oryginat
/MB



PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH mgr inz. Robert Serkis

; Nazwa Rysunku: RZUT PARTERU

{Inwestor: Wajewdczki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Zurawicy -
ul. Rézana 9, 37- 710 Zurawica

{Obiekt: Budynek szpitalny nr 1.

¢ Acres: dziatka nr 1158/67

i (rozbudowa- 11 Etap) | Zwrawica pow. Przemysi S
'Projektant: Specjainosé: Data _; Podpis  Nrrys.

{ H H ey : ~ /7

1 mgr inz. arch. Danuta Chrobak » . sleranen : Y. 4

[ apr. nr WBPR/ZNB/IUB/36/3.17/34/81 Arenleware @ U o
Sprawdzajacy: Specjalnosé: |

TETing arch. jacek [arosz
Pupr. nr GAN/II1/7342/17/95

Architektura
1

. , : i Opracowat:

Specjainosd:

Data / Podpis

| Katarzyna Serkis

Architektura

siarpien H - «mn
2588 . - 1:50




Przemy&l 2008.09.29
STAROSTWO POWIATOWE W PRIEMYSLU
Zespdl Uzgadniania Dokumentacii Projektowe]
W Przemy§lu
pl. Dominikafiski 3, 37-700 Przemysl tel.§78-50- 54

OPINIDA NR G.VI.7442-635/08
uzgednienia dokumentacii proiektowed.
Przedmiot uzgodnienia: Projekt zagospodarowania dzialtki dla

rozbudowy budynku szpitalnego oraz
odcinkéw kanal. deszczowed.

dla: Wojewbddzki Podkarpacki Szpital
Psychiatryczny w Zurawicy

Adres: Zurawica ul .Rdézana 9 37-710 Zurawica

na zlecenie z dnia: 2008.09.24 znak:

Data wolvwu zlecenia do Zespolu: 2008.09.25

Zespdl Uzgadniania Dokumentacii Proiektowei

oviniuie pozytvwnie lokalizacie obiektu poloZonego:

Zurawica, Gnina:Zurawica
Dziatki : 1198/59,
Godla map : 176.321.0531,

Uwagl 1 zalecenia:

Wydzial Urbanistvki. BArchitekturv i Budownictwa: bez uwag Stanistaw R-cal
Powiatowv Insvektor Nadzoru Budowlanego: bez uwag Matgorzats Miela-n
Zarzad Drég Powiatowych w Przemy$lu: bez uwag Kazimierz Walcgomalk
ZKE DYSTRYBUCJA RZE w Przemys$lu: bez uwaq Andrzed Klimka

TP SA Pion Sieci Obszar w Rzeszowie: bez uwag Bogdan Wodicieszke
KSG w Tarnowie O/ZG w Jarostawiu: bez uwag Zbiomiew Milkutys=
PGNiG Oddzial w Sancku: bez uwag Marzena Barowicz

Uzgodnione usytuowanie sieci ugbrojenia terenu podlega wytvezeniu i geode-
zyinei inwentaryzacii powvkonawczej orzez jednostki uprawnione do wvkonv -
wania prac geodezyinvch.

W razie niezgodnosci realizacii sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionvm vro-
jektem inwestor zobowiazany jest przedlozvé mape z wynikami pomiardw vowv -
konawczvech wlasciwemu organowi administracii architektoniczno-budowlane-d.

Uzgodnienie usvtuowania orojektowanych sieci uzbrodenia terenu zachowude .
waznosSc vrzez okres 3 lat od dnia wvdania opinii w sprawie uzai@ﬁ@§ﬁ@§éo“gn m
usvtuowania oroijektowanych sieci uzbrojenia terenu,




Uzgodnienie traci waznosd¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyinej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzaa -
dniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
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1. Zakres robét zamierzenia inwestycyjnego :

Projektowane zamierzenia obejmuja przebudowe funkcjonalno — uzytkowa budynku

szpitalnego oraz II etap rozbudowy budynku nr 1, (okreSlony w projekcte technologlczny’nt:
Jako segment 1b) po stronie zachodniej. Przebudowa ma za zgdaple A zdecydc?v\fany Sposo
podnies¢ standard budynku oraz dostosowaé do wymogow wymkal_acych Z przepisow dotyczhe;-
cych obiektow shuzby zdrowia. Zakres przebudowy nie narusza w istotny ,sposob ukfadu archi-
tektury zewnetrznej, ukladu konstrukcyjnego i podstawowych parametrow technicznych bu-
dynku. Zakres prac obejmuje zatem :

Roboty rozbidrkowe : zmiany w ukfadzie scian no$nych wewnetrzny.ch © przesuniecie
otworéw drzwiowych, nowe przebicia i zamurowania, przemurowanie calej $ciany w
komunikacji wewnetrznej, wyburzenia czesci stropow stalowo betonowych. ‘ .
Roboty murowe : wykonanie nowych scian wewngtrznych‘zaré}vnp konstrukcyjnych jak
i dziatowych, wykonanie nowych trzonéw wentylacji grawitacyjney, N .
Roboty betonowe i zbrojarskie : wykonanie fundamentow pod nowe $ciany, vxfykoname_
nowych stropéw zelbetowych nad czescia budynku, wykonanie belek wzmacniajacych i

~ nadprozy.

Roboty ciesielskie i pokryweze : catkowita wymiana wigzby dachowe;j z niewielka zmia-

'ng potaci od frontu, ktora nakryje cze$é dobudowana oraz pokrycie catosci dachu blacha

dachoéwkowa,

e Przebudowa elementéw wykoficzenia (posadzki, oktadziny, tynki i powloki malarskie),

Catkowita wymiana instalacji sanitarnych : wody cieplej i zimnej, kanalizacji, centralne- -
go-ogrzewania ' ' o o K
Catkowita wymiana instalacji elektrycznych z rozbudows o sieci teletechniczne, kompu-

- terowe, kontroli dostepu, sygnalizacji p.poz. itp.

Projektowana rozbudowa to budynek parterowy, nie podpiwniczony, z poddaszem nie-

‘uzytkowym (dostep technologiczny przez wiaz). Wykonanie budynku w systemie tradycyjnym: _

. Posadowienie budynku na tawach zelbetowych szerokosci 60 cm na glebokosci 1,2 m Ronlzej
projektowanego poziomu terenu. Sciany fundamentowe z betonu ZWIrowego lut') pustakow be-
tonowych grubosci 25 cm do poziomu -posadzki przyziemia. S(nany’ qadzxem;a wykgnane z
cegly ceramicznej pelnej 25 cm docieplone warstwa styropianu grubosci 12 cm. Strop Zelbeto-
wy plytowy. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blacha dachowkopodobna -

. Parametry budynku w stanie istniejacym :

Powierzchnia zabudowy : 918,70 m’
Powierzchnia uzytkowa : 741,00 m’
Kubatura : 411480 m®

Podstawowy zakres prac obejmuje :

- Roboty ziemne

- Roboty fundamentowe

- Roboty murowe,

- Roboty betonowe i zbrojarskie,

- Roboty rozbidérkowe

- Roboty dachowe : wigzba i pokrycie
- Roboty wykonczeniowe

- Instalacje elektryczne i sanitarne




2. Wykaz istniejacych obiektow :

Przedmiotowa dziatka catkowicie zagospodarowana budynkami szpitalnymi : paw_ilo—
ny oddzialowe, budynek zajgé terapeutycznych, budynek kuchni, administracyjny, kottownia z
zapleczem technicznym a ponadto drogami wewngtrznymi utwardzonymi, chodnikami i $ciez-
kami spacerowymi oraz boiskiem sportowym.

3. Zagrozenia w zagospodarowaniu dziatki :

Dziatka w caloéci ogrodzona i dozorowana. Teren w zasadzie ptaski z niewielkim
spadem w kierunku wschodnim. Wyksztalcone powierzchnie zielone plaskie z niewielkimi
skarpami do drog wewnetrznych. Na terenie drogi wewnetrzne z dostgpem do kazdego budyn-
ku. Wokoét terenu szpitala droga gminna gruntowa. Dojazd do dziatki droga utwardzona od
drogi wojewddzkiej Zurawica — Pruchnik.

Nie stwierdza si¢ zadnych zagrozefi w zagospodarowaniu dziatki. Podczas prac ziem-
nych nalezy zwrocié szczegolna uwage na duze zainwestowanie ponizej poziomu terenu. Przy
projektowariej inwestycji usytuowane sa sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodociag, energetyczna i centralnego ogrzewania wraz z przylaczami.

4. Zagrozenia podczas realizacji inwestycji :

Roboty wykonywane beda w bezposrednim sasiedztwie czynnych budynkéw szpital-
- nych. Ponadto teren dzialki jest terenem rekreacyjnym i spacerowym dla mniej chorych pacjen-
- tow. ,
‘ Nalezy zatem zwrdcié uwage na prowadzenie prac w sposob umozliwiajacy normalne
funkcjonowanie szpitala a w szczegdlnosci budynku rozbudowywanego. v

- Bezwzglednie plac budowy nalezy wygrodzi¢. Wydzieli¢ nalezy zamykane pqmiesz—

czenia na sktadowanie materialtow budowlanych, narzedzi itp. Zabezpieczy¢ i wygrodzi¢
. wszelkie urzadzenia mechaniczne pracujace na zewnetrz jak betoniarka, pita tarczowa. Zabez-
pieczy¢ przed osobami postronnymi tymczasowe rozdzielnie pradu. Na okres przerw w pracy
bezwzglednie wylaczaé wszelkie urzadzenia. .

Przy dostawach materialow budowlanych, betonu samochody parkowaé poza drogami
wewnetrznymi szpitala, bu nie utrudnia¢ ruchu (drogi waskie, jednokierunkowe)

Roboty szczegdlnie halasliwe wykonywa¢ w godzinach uzgodnionych z Inwestorem.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu :

Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na swoj charakter : praca w obiekcie czynnym
oraz przy ciagach komunikacyjnych wymaga odpowiedniego przygotowania pracownikow w
zakresie porzadku i zabezpieczania robét. Prace ogolnie nie wymagaja specjalistycznego po-
dejécia i sa typowymi pracami budowlanymi. Podstawowy zakres instruktazu powinien obej-
mowa¢ przepisy BHP dla takich robot. Uwage zwrdcic nalezy na roboty konstrukcyjne i kolej-
nos¢ ich wykonywania.

Omowié nalezy $rodki ochrony osobistej.




6. Srodki techniczne i organizacyjne :

Przedmiotowa inwestycja wymaga zastosowania nastepujacych podstawowych $rod-
kow technicznych :

- Wydzielenia stref dostawy i skladowania materialow.
- Wydzielenia placu sktadowania gruzu i materiatdw z rozbiorki

- Zabezpieczenia tymczasowych rozdzielni elektrycznych
- zorganizowanie §rodkow ochrony osobistej.

Wszelkie prace wykonywaé nalezy pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Opracowal :

mgr inz. Robert Serkis
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1. Cze$é opisowa :

1. Opis techniczny
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1. Rzut przyziemiu - Inwentaryzacja

2. Rzut wiezby dachowej - inwentaryzacja

3. Przekroj A - A - inwentaryzacja

4. Przekroj B -B - inwentaryzacja

5. Elewacje budynku nr 1 - inwentaryzacja

6. Projekt rozbudowy catkowitej — technologia
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Rzut parteru

Rzut wiezby dachowej
Rzut polaci dachowej

0. Przekroj A - A
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Rys.
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nrI-2
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nr -5
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nr A-3
nr A-4




11. Przekr6) B-B

12. Przekr6j C-C

13. Elewacja frontowa

14. Elewacja tylna

15. Elewacje boczne

16. Zestawienie stolarki okiennej .

17. Zestawienie stolarki i $lusarki drzwiowe]

18. Rzut fundamentow

19. Konstrukcja fundamentow

20. Schemat konstrukcji poziomu ,,zero”

21. Elementy konstrukcyjne poziomu ,,Zero”

22. Schemat konstrukcji stropu nad parterem — czeéc: lewa
23. Schemat konstrukcji stropu nad parterem — czgS¢ prawa
24. Elementy konstrukcyjne stropu nad parterem

25. Elementy konstrukcyjne stropu nad parterem c.d.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
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Rys.
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Rys.
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nr K-8
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy budynku nr 1

z rozbudowa o segment 1b (11 etap)

1. Podstawa opracowania :

Projekt opracowano na podstawie :

Umowa z Inwestorem — Wojewodzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Zurawicy
Przekazanej przez Inwestora zatwierdzonej technologii budynku

uzgodnionej koncepcji architektonicznej

podktadu sytuacyjno wysokosciowego w skali 1:500

uzgodnionych rozwigzan materialowych

technicznych badan podloza gruntowego

zalecen Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

obecnie obowiazujacych norm i przepisow budowlanych

2. Lokalizacja budynku :

Budynek zlokalizowano na dzialce nr 1198/59 w miejscowosci Zurawica k. Przemysla,
na terenie Wojewodzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Zurawicy. Dziatka
usytuowana po poludniowej stronie drogi wojewodzkiej Zurawica = Pruchnik w odleglosci
okoto 200 m. Dojazd do dzialki utwardzong droga gminna. ,

Przedmiotowa rozbudowe (1T ETAP) zaprojektowano po zachodniej stronie budynku nr 1
o segment o wymiarach 7,27 x 20,95 m, przylegajacy do bezposredrio do budynku. :

3. Warunki wodno - gruntowe :

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla przedmiotowej rozbudowy
stwierdza si¢ pod warstwa gleby grunty o dobrych parametrach wytrzymajoéciowych, gwa-
rantujacych bezposrednie posadoWienie budynku. W pozioniie posadowienia sa to gliny pyla-
ste i pyly nie skonsolidowane twardoplastyczne.

Wody gruntowej do gruntowej do glebokosci poziomu posadowienia nie stwierdzono.
Mozliwe sa jedynie saczenia $rodglinowe w okresach deszczowych.

Uwzgledniajac jednorodno$¢ genetyczno — litologiczng wystgpujacych warstw gruntu
oraz brak w podiozu gruntéw stabonosnych i ustabilizowanego zwierciadla wody gruntowej
w poziomie posadowienia mozna sklasyfikowa¢ warunki wodno gruntowe jako proste.

4. Opis ogélny rozbudowy :

Zaprojektowano rozbudowe budynku nr 1 po stronie zachodniej. Nowy segment rozbu-
dowy (1b) dla powiekszenia funkcji szpitalnych nawiazuje architektura do budynku nr 1 0
glebokosci odpowiadajacej szerokosci skrzydta bocznego i szerokosci zwiekszajacej dlugos¢
calego budynku o 7,25 m. Dach nad dobudowa wspdlny z bocznym skrzydtem budynku w




_polaczeniu z istniejaca wigzba dachowa. Jest symetrycznym odbiciem wczesniej zaprojekto-

wanego segmentu la (I etap realizacji) tak aby nie zmieni¢ charakteru catosci budynku po
rozbudowie. Projektowany segment (dobudowa) to budynek parterowy, nie podpiwniczony, z
poddaszem nieuzytkowym. Wykonany w systemie tradycyjnym. Fundamenty zelbetowe W
formie taw, $ciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych typu Alfa. Sciany nad-
ziemia murowane z cegly ceramicznej pelnej z dociepleniem zewngtrznym ze styropianu o
grubosci 12 cm. Strop zelbetowy wylewany. Dach kopertowy wspolny z istniejacym skrzy-
dtem bocznym. Dach o konstrukcji drewnianej platwiowo — krokwiowej o pokryciu z blachy
dachéwkopodobnej w kolorze czerwonym. W dachu okna polaciowe doswietlajace komuni-
kacje wewngtrzna budynku. Elementy wykonczenia nawiazujace do budynku istniejacego.

Parametry ogoélne rozbudowy :

Powierzchnia zabudowy : 152,31 m’
Powierzchnia uzytkowa : 127,80 m’
Kubatura : 1 005,40 m’

Parametry budynku po catkowitej rozbudowie :

Powierzchnia zabudowy : 1 237,49?112
Powierzchnia uzytkowa : 1013,88 m’
Kubatura : | 6 265,44 m’

Uksztattowanie terenu dostosowa¢ nalezy do poziomow posadzki budynku nr 1, przyj mu-
jac: poziom terenu $rednio 40 cm ponizej posadzki. W stanie istniejacym wystepuje jedna
skarpa o wysokosci okoto 80 cm przy budynku nr 1 a plyta odbojowa budynku nr 6 jest obni-
zona w stosunku do terenu. Skarpe przy budynku nr 1 nalezy przeduzy¢ o segment rozbudo-
wany. ‘

4.1. Rozwigzania materialowe :

4.1.1. Elementy konstrukcyjne :

Fundamenty : zelbetowe, monolityczne zbrojone stalg zebrowa 12 mm ze strzemionami 6

mm w rozstawie co 25 cm wykonane w formie faw o szerokosci 50 i 60 cm. Posadowie-

_ nie na podsypce piaskowo zwirowej grubosci 10 cm na glebokosci 1,2 m ponize] projek-

" towanego terenu. Poziom terenu po stronie zachodniej w zasadzie rowny. Na tereme

przeznaczonym pod rozbudowe droga betonowa z murami oporowymi betonowymi. Dla

realizacji rozbudowy konieczna jest zatem rozbiorka tych elementow. Poziom posgc_io-

wienia faw przylegtych do istniejacych budynkow powinien odpowiadac poziomowi ich
posadowienia.

Sciany fundamentowe projektuje si¢ jako murowane z bloczkéw betonowych typu ALFA o
grubosci 24 cm do wysokosci posadzki przyziemia. Sciany zakoficzy¢ wiencami zelbeto-
wymi. Zbrojenie wieficow stala zebrowa 12 mm i strzemionami ze stali gtadkiej 6 mm w
rozstawie co 25 cm. Sciany zewnetrznie ociepli¢ styropianem grubosci 8 cm na wysokosci
1,2 m ponizej projektowanej posadzki.




Sciany nadziemia : murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo wapiennej
grubosci 25 cm. Dociepleniem zewnetrzne styropianem grubosci 12 cm.

Nadproza otworowe zelbetowe monolityczne wykonane jako belkowe zbrojone_ stata Zepro-
wq 10 mm oraz poprzecznie strzemionami ze stali gladkiej 6 mm w rozstawie co 10 i 20
cm. Nadproza zewngtrzne dociepli¢ dodatkowo warstwa styropianu grubosci 4 cm.

Stropy : Strop nad przestrzenia zasypana lacznika wykonany jako plytowy monolityczny.
Plyta o grubosci 12 cm zbrojona stalg zebrowg 10 mm jednokierunkowo. Zbrojenie roz-
dzielcze ze stali Zzebrowej 10 mm co 30 cm. Strop nad parterem zelbetowy monolityczny.
Plyta grubosci 14 cm nad tacznikiem i 12 ¢cm nad czgscig szpitalng. Beton konstrukeyjny
B-20. Zbrojenie jednokierunkowe ze stali Zebrowanej 12 mm oraz rozdzielcze ze stali 10
mm. Wience belkowe zbrojone podiuznie stala zebrowang 12 mm i strzemiona ze stali
gladkiej 6 mm w rozstawie co 25 cm. Wiefice zewnetrzne dociepli¢ nalezy dodatkowo
warstwg styropianu grubosci 4 cm.

Belki podwalinowe pod stupy wigzby dachowej oraz pod $ciang przylegla do budyr}ku nr.l o}
przekroju prostokatnym. Zbrojenie stala Zzebrowa 12 mm i poprzecznie strzemionami ze
stali gtadkiej 6 mm w rozstawie co 101 20 cm.

Gzyms w czgdci szpitalnej nalezy wykona¢ w nawigzaniu do gzymsu istniejacego. Moze
by¢ on wykonany jako ceglany z nakryciem plytka Zelbetowa. Wypusty cegly wykonczy¢
tynkiem jako profile ciagnione. Alternatywnie mozna wykonaé zelbetowq plytke nakry-
wajacy a gzyms wykonaé z elementéw styrcpxanowych

Dach nad czescia pro;ektowana( (segment 1b) wspolny ze skrzydiem bocznym 1stmejqcym
wykonany jako kopertowy. Konstrukcja drewniana w ukladzie ptatwiowo ~ krokwiowym.
Przekroje i ukfad elementow drewnianych przedstawiono na rysunku wigzby dachowe;.
Elementy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna i ogniem $rodkami impregnujacymi do
stanu niezapalno$ci np. FOBOS M-4 poprzez kapiel w korycie. Pokrycie dachu budynku nr
1 blachg dachéwkopodobng w kolorze ceglastoczerwonym.

4.1.2. Elementy wykonczenia :

Izolacja p.wilgociowa pozioma $cian fundamentowych w poziomie law oraz $cian nadziemia
w poziomie posadzki z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku lub foliag PCV grubosci
0,5 mm. Izolacja pionowa $cian fundamentowych betonowych obustronnie z trzech warstw
emulsji asfaltowej. Poniewaz przewiduje si¢ dociepleniem styropianem nalezy stosowac
emulsj¢ bez rozpuszczalnikow organicznych. Izolacja podposadzkowa z dwoch warstw foli
PW o grubosci 0,5 mm. W pomieszczeniach mokrych dodatkowa izolacja powlokowa na
posadzce oraz na $cianach pod ptytkami. papy na lepiku na zimno.

Izolacja cieplna $cian zewnetrznych fundamentowych styropianem o grubosci 8 ¢m a $cian
nadziemia grubosci 12 cm. Styropian dla cian fundamentowych uktadany na kleju asfal-
towym. Od zewnatrz zabezpieczyé styropian siatkg na kleju do styropianu. Warstwe ze-
wnetrzng pokry¢ dodatkowo masa asfaltowa. Styropian $cian nadziemia ukladaé zgodnie z
technologia lekka mokra. Izolacja cieplna podposadzkowa warstwa styropianu o grubosci
10 cm w pasie 1,2 m przy $cianach zewnetrznych. Warstwe dociskowa i wyrownawczg na
styropianie zbroi¢ siatkg stalowa.




Posadzki w salach chorych oraz komunikacji wewnetrznej budynku wykonane z wyk}adzipy
PCV typu POLYFLOR. Wykladzing wyprowadzi¢ na $ciany na wysokosc 10 cm z pocie-
nieniem tynku o okofo 3-4 mm tak aby powstaly cokoét schoiwaé w gruboscei tynku wykaﬁ-
czajacego. W pomieszczeniach sanitarnych plytki gresowe ryflowane o podwyzszonej qu—
sie antyposlizgowej a w sktadziku porzadkowym plytki gresowe o powierzchni antyposli-
Zgowej.

Tynki zewnetrzne akrylowe lub mineralne w kolorach budynku nr 1. Warstwa fakturowa
tynku o grubosci ziaren okoto 1,0 mm. Grubos$é powloki 2 mm. Do wysokoséci 1,2 m po-
wyzej terenu zastosowaé podwojng siatke z PCV. Cokdl przy ziemi wylozyé plytkami
klinkierowymi w kolorze ceglastym lub brazowym. Gzyms gomy i dolny tynkowany z
gladzia akrylowa malowany farba akrylowa. O$cieza i opaski wokot otworow wykoﬁczyé
tynkiem akrylowym w kolorze bialym. Tynki wewnetrzne przeznaczone do ma_lqwama
cementowo wapienne kat. Il z gladzig akrylowa grubosci 1 mm. Tynki pod plytki i okla-
dziny ceramiczne cementowo wapienne kategorii II.

Powloki malarskie - malowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi lateksowymi odporny-
mi na zmywanie.

Okladziny $cian : z plytek ceramicznych glazurowanych w pomieszczeniach mokrych na
calo$ci Scian do.wysokosci 2,05 m. W innych pomieszczeniach jako fartuchy przy umy-
walkach na wysoko$¢ 1,6 m i na szerokos¢ 60 cm poza krawedz umywalki. W salach cho-
rych na scianach wykonaé listwy odbojowe z wykladziny PCV zabezpieczajace przed obi-
janiem $cian. Llstwy o szerokosci 30 cm wykona¢ w poc1emonym tynku aby licowaly z
powierzchnig $ciany. ‘

Stolarka okienna nietypowa, wykonana z profili PCV (co najmniej pchiokomqroYve)‘ '
Ksztalt i podziat okien dostosowaé do okien istniejagcych. Okna wyposazy¢ w mechanizm.
otwierania goérnego nawietrzaka z poziomu podiogi. Wszystkie okna wyposazy¢ dodatko-
wo w nawiewniki powietrza zewngtrznego montowane w szybie Szklenie okien od we-
wnatrz pOomieszczen szklem hartowanym. Okna wyposazyc w zamki zabezpieczajace
przed niepowolanym otwarciem.

Stolarka drzwiowa aluminiowa przeszklona. Szklo bezpieczne hartowane. Drzwi zewngtrzne
do budynku o profilu cieptym. Odporno$é ogniowa drzwi zewnetrznych EI30 i dodatkowo
dymoszczelne. Drzwi te jako ewakuacyjne zaopatrzone w zamki przeciwpaniczne — zamek
rolkowy i dodatkowo typu YALE.

Parapety okienne wewnetrzne z drewna twardego (debowego) klejonego Warstwowo. Pod-
okienniki zewnetrzne z blachy powlekanej ptaskiej grubosci 0,75 mm wykonczone profi-
lami z PCV.

Obrébki blacharskie z blachy plaskiej powlekanej w kolorze czerwonym. Rury spustowe i
rynny z blachy powlekanej w kolorze brazowym.

Plyta odbojowa wokdl budynku wykonana z kostki brukowej na podiozu z betonu i podsyp-
ce piaskowej o szerokosci 1,0 m. .

Wyposazenie dodatkowe : Ponadto projektuije si¢ :




- W oknach pomieszczen skierowanych na potudnie zamontowa¢ rolety zewnetrzne ze ste-
rowaniem w pokoju zabiegowym

- Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w uchwyty dla osob niepetnosprawnych

- Na korytarzy zamontowa¢ pochwyty dla osob niepetnosprawnych

- przewidzie¢ nalezy instalacje pod telewizje przemystowa i radiowezta wewngtrznego

5. Opis ogélny projektowanej przebudowy :

Budynek nr 1 poddaje si¢ gruntownej przebudowie majacej na celu dostosowanie d.o
wymogdw wynikajacych z obowiazujacych przepisow dotyczacych obiektow stuzby zdrow1.a
oraz podwyzszenie standardu wykoficzenia pomieszczen. Calosc zakresu przebudowy obej-
muje :

e Przebudowe czesci §cian konstrukcyjnych polegajacych na zmianie ukfadu otworow
drzwiowych i okien obserwacyjnych, poszerzenia istniejacych drzwi i wykonanie no-
wych otworéw komunikacyjnych. Pozostawia sig istniejacy uklad konstrukcyjny $cian.
Przebudowuje sig catkowicie Sciang wewnetrzna pomiedzy komunikacja a cze$cia poz-
niej dobudowana, zmieniajac jej grubo$¢ z 55 do 25 cm ze wzgledu na jej stan technicz- -
ny oraz znaczng iloé¢ otwordw projektowanych (drzwi, szafy wnekowe itp.).

o Catkowita przebudowa trzonéw wentylacji grawitacyjnej i wywiewnej w zwiazku z
nowym ukladem pomieszczen gléwnie sanitarnych. o

o Czeiciowa wymiane stropéw nad parterem obejmujaca komunikacj¢ wewngtrzng W
zwiazku z wprowadzeniem duzej ilosci otworéw naswietli potaciowych, oraz strop nad
cze$cig frontowa ze wzgledu na zty stan techniczny. _ 3

e Przebudowa uktadu $cian dzialowych dla uzyskania nowych pomieszczen glownie sa-
nitarnych i pomocniczych oraz dla wydzielenia pojedynczych sal t6zkowych.

e Calkowita wymiana elementow wykonczenia pomieszczen jak posadzek, tynkéw, po-
wilok malarskich, oktadzin $cian itp. ‘ S '

e Calkowita wymiana wiezby dachowej wraz z pokryciem w zwiazku ze zZlym stanem
technicznym elementéw drewnianych. Analiza kosztéw naprawy wiezby z wyrOwna-
niem polaci znacznié przewyzsza koszty wykonania nowej wigzby. Réwnoczesnie za
zgoda Wojewodzkiego Konserwatora zabytkéw polac frontowa przy zmniejszeniu na-
chylenia nakryje jedna plaszczyzna cze$¢ pdzniejsza, gdzie w chwili obecnej znajduje
si¢ stropodach niewentylowany. Pozwoli to na wyeliminowanie stabych miejsc w po-
kryciu na tej czesci powodujacych przeciekanie.

5.1. Rozwiazania materialowe :

5.1.1. Elementy konstrukcyjne :

Fundamenty : w zasadzie nie zmienia si¢ ukladu istniejacych fundamentow jak i $cian no-
énych. W kilku miejscach pojawiaja si¢ nowe $ciany o grubosci 25 cm oraz trzony wenty-
lacji grawitacyjnej. Dla tych elementow projektuje si¢ fawy fundamentowe o wysokosci
40 cm i szerokosci 50 cm. Wykonanie jako zelbetowe z betonu B-20 zbrojone stalg ze-
browa, 12 mm podiuznie i strzemionami ze stali gtadkiej 6 mm w rozstawie co 25 cm.




Sciany fundamentowe dla nowych elementow $ciennych projektuje si¢ jako murowane z
bloczkow betonowych typu ALFA o grubosci 24 cm do wysokosci posadzki przyziemia.
A dla trzondéw wentylacyjnych o grubosci 38 cm.

Sciany nadziemia : murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo wapiennej
grubosci 25 cm. $cianki dziatowe z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo wa-
piennej posadowione na posadzce betonowej. W przypadku braku podtoza spowodowa-
nego np. wykonaniem nowych instalacji kanalizacyjnych o duzym zageszczeniu nalezy
wykona¢ lawy fundamentowe o szerokosci 30-40 cm na gruncie rodzimym lub belki
podwalinowe oparte na scianach nosnych.

Nadproza otworowe zelbetowe monolityczne wykonane jako belkowe zbrojone stala zebro-
wa 10 mm oraz poprzecznie strzemionami ze stali gladkiej 6 mm W rozstawie co 10120
cm.

Stropy : Nowe stropy w miejsce rozebranych jako monolityczne ptytowe o grubosei 121 14
cm. Wykonanie z betonu B-20 1 zbrojone stala zebrowa 101 12 mm. Zbrojenie rozdzielcze
ze stali zebrowanej 10 mm w rozstawie co 25 — 30 cm. Wience belkowe zbrojone podiuz-
nie stala zebrowana 12 mm i strzemiona ze stali gladkiej 6 mm W rozstawie €O 25 cm.
cm. -

" Belki podwalinowe pod stupy wigzby dachowej o przekroju prostokatnym. Zbrojenie sjcal‘a‘
zebrowa 12 mm i poprzecznie strzemionami ze stali gladkiej 6 mm W rozstawie co 10120 . .
cm. '

Gzyms : w czeéci szpitalnej nalezy wykonaé w nawigzaniu do gzymsu istniejacego. Moze

.~ byé on wykonany jako ceglany z nakryciem plytka zelbetowa. Wypusty cegly wykonczy¢

" tynkiem jako profile ciagnione. Alternatywnie mozna wykona¢ selbetowa plytke nakry-
wajacg a gzyms wykonac z el ementow styropianowych.

Dach nad catoscig do wykonania po rozebraniu istniejacej wiezby dachowej. Ogolnie jest to
dach dwuspadowy w czesci $rodkowej przechodzacy w dachy kopertowe na obu skrzy-
dtach bocznych. Konstrukcja drewniana w ukladzie platwiowo — krokwiowym. Przekroje i
uklad elementow drewnianych przedstawiono na rysunku wigzby dachowej. Elementy za-
bezpieczy¢ przed korozja biologiczna i ogniem $rodkami impregnujacymi do stanu nieza-
palno$ci np. FOBOS M-4 poprzez kapiel w korycie. Pokrycie dachu budynku blacha da-
chowkopodobng w kolorze ceglastoczerwonym. Dach zaopatrzy¢ w elementy wylapujace
$nieg oraz podesty i whazy kominiarskie dla utatwienia konserwacji przewodow wentyla-
cyjnych.

5.1.2. Elementy wykonczenia :

Izolacja p.wilgociowa pozioma Scian fundamentowych w poziomie faw oraz §cian nadziemia
w poziomie posadzki z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku lub folia PCV grubosci
0,5 mm. Izolacja podposadzkowa z dwoch warstw foli PW o grubosci 0,5 mm. W po-
mieszczeniach mokrych dodatkowa izolacja powlokowa na posadzce oraz na $cianach pod

plytkami.




Izolacja cieplna ; Izolacja cieplna podposadzkowa warstwa sty{opiaqu 0 grubosci 10 cm.vx.f
pasie 1,2 m przy $cianach zewnetrznych. Warstwe dociskowa i wyrOwnawcza na styropia

nie zbroi¢ siatkq stalowa, Izolacja cieplna stropu nad parterem z welny mineralnej uktada-
nej na sucho o grubosci 15 cm.

Posadzki w salach chorych oraz komunikacji wewnetrznej .budynku wykon'ane z wyk%adzmy
PCV typu POLYFLOR. Wykiadzing wyprowadzié na $ciany na wysokosg: ‘10 cm z pci(cxé-
nieniem tynku o okolo 3-4 mm tak aby powstaly cokot schowaé w grubosci typku wy ke}n—
czajacego. W pomieszczeniach sanitarnych ptytki gresowe ryflowane o podwy;szonej 'ﬁ-
sie antyposlizgowej a w skladziku porzadkowym plytki gresowe o powierzchni antyposli-
Zgowe;j.

' Tynki wewnetrzne przeznaczone do malowania cementowo wapienne kat. 111 z gladzig akry-

lowg grubosci 1 mm. Tynki pod plytki i okladziny ceramiczne cementowo wapienne kate-
gorii II.

Powloki malarskie - malowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi lateksowymi odporny-
mi na zmywanie.

Okladziny $cian : z plytek ceramicznych glazurowanych w pemigszczemach mokrych na
catosci Scian do wysokosci 2,05 m. W innych pomieszczem‘ac%l jako fart}lchy przyhurgy-
walkach na wysokogé 1,6 m i na szeroko$¢ 60 cm poza krawedz umyu{alkl. -W salac dc bq-
rych na $cianach wykona¢é listwy odbojowe z wykladziny PCV zabezpieczajace przed obi-

Jjaniem $cian. ListWy 0 szerokosci 30 cm wykona¢ w pocienionym tynku aby licowaly z
‘powierzchnig sciany. ’ o

Stolarka okienna nietypowa, wykonana z profili PCV (co najmniej pigciokomorowe).
Ksztalt i podziat okien dostosowaé do okien istniejacych. Okna wyposazy¢ w n?echgnlim
‘Otwierania gérnego: nawietrzaka z poziomu podlogi. Wszystkie f)kna Wyposazyc do dat 0-
WO w nawiewniki powietrza zewnetrznego montowane w sz_ybxe. Sz:kle:me okler_l 0d we-
wnatrz pomieszczen szklem hartowanym. Okna wyposazyé w zamki zabezpieczajace
Przed niepowolanym otwarciem. ‘

Stolarka drzwiowa aluminiowa przeszklona. Szkto bezpieczx_ae hartowane. Drzwi zewngtrznﬁ
do budynku o profilu cieptym. Odpornosé¢ ogniowa drzwi zefwn?trznych, ewak_uacyjnyc
PO stronie zachodniej EI30 i dodatkowo dymoszczelne. Drzwi te jako ewakuacyjne zaopa-
trzone w zamki przeciwpaniczne — zamek rolkowy i dodatkov&_fo typu YALE.

Parapety okienne wewngtrzne z drewna twardego ((_iebowegq) klejonego Warstwowo. Pog:
okienniki zewnetrzne z blachy powlekanej plaskiej grubosci 0,75 mm wykonczone pro
lami z PCV.

Obrobki blacharskie z blachy plaskiej powlekanej w kolorze czerwonym. Rury spustowe i
Tynny z blachy powlekanej w kolorze brazowym.

Wyposazenie dodatkowe - Ponadto projektuje sig¢ :
- W oknach pomieszczen skierowanych na poludnie zamontowa¢ rolety zewnetrzne ze ste-

rowaniem w pokoju zabiegowym o b
- Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w uchwyty dla osob niepelnosprawnyc




Na korytarzy zamontowaé pochwyty dla 0s6b niepelnosprawnych
przewidzie¢ nalezy instalacje pod telewizje przemystowg i radiowezla wewnetrznego

Uwagi :

Szczegolowy sposéb wykoniczenia i wyposazenia poszczegélnych pomieszcezen przed-

stawiono w czesci opisowej projektu technologicznego.

6. Ochrona przeciwpozarowa :

a.

-

Powierzchnia i wysoko$é kondygnacji :
Przyziemie - powierzchnia uzytkowa po pelnej rozbudowie 1 100,0 m®
Wysokos¢ kondygnacji - 3,05 m
odlegto$¢ od najblizszego obiektu budowlanego - od sasiedniego budynku parterowego
po stronie zachodniej, stanowiacego odrebna strefe pozarowa 3,0 m oraz po stronie
wschodniej dwukondygnacyjnego (polaczonego facznikiem) 3 m.
Wystepujace substancje palne - wyposazenie : szafy, regaly krzesta, stoliki
- stolarka drzwiowa w czeSci istniejace;
Cieplo spalania przyjeto jak dla drewna 18,4 Ml/kg
kategoria zagrozenia ludzi : ZL IT
Przewidywana liczba 0s6b na poszczegdlnych kondygnacjach — 75 pacjentéw oraz ‘15
0s0b personelu :
Ocena zagrozenia wybuchem - pie dotyczy :
Strefe pozarowa stanowi kondygnacja przyziemia budynku wraz z poddaszem nieuzyt-
kowym o powierzchni mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy (5000,00 m?). Obie

. strefy po stronie oddziela w parterze budynku $ciana oddzielenia pozarowego o.odporno-

sci ogniowej REI 60 z drzwiami o odpornosci EI 30 oraz dwoma otworami wype{nionymi
pustakami szklanymi (powierzchnia otworéw ponizej 10% przegrody o odpornosci
ogniowej E-30). W poddaszu strop nad przyziemiem klasy REI 60 i $ciana klasy REI 60

. Wwydzielajaca od poddasza istniejacego budynku (Sciana doprowadzona do polqycia da-
- chu, elementy drewniane przechodzace przez $ciang w otulinie z welny mineralnej na dhu-

gosci po 50 cm po obu stronach $ciany). Od strony zachodniej $ciana oddziel.enia poza-
rowego o odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami ewakuacyjnymi o odpornosci ogniowej

“EI 30 oraz dwoma oknami o facznej powierzchni nie przekraczajacej 10% powierzchni

sciany.

- Klasa odpornosci pozarowej budynku : D. Elementy budowlane spelniaja wymagania dla

tej klasy. Elementy drewniane dachu uodpornione do granicy niezapalnosci np. $rodkiem
FOBOS M-4 poprzez kapiel.

Ewakuacja — na zewnatrz przez drzwi o odpornosci pozarowej EI 30 po obu bokach bu-
dynku oraz korytarzem do istniejacej czesci budynku i dalej do istniejacych wyjsé
Instalacja grzewcza — instalacja wodna zdalaczynna

Instalacja elektryczna — wylaczniki gloéwne i instalacja odgromowa

Urzadzenia przeciwpozarowe : W projektowanej rozbudowie przewiduje sie hydrant Dn
25 mm z wezem polsztywnym o dhugosci 20 cm. W czesci glownej budynku przewidzia-
no po dwa hydranty o $rednicy 25 mm z wezem polsztywnym o dlugosci 25 m usytuowa-
nych po obu stronach wejscia gléwnego. Zasilanie hydrantéw powinno uwzgledniaé jed-
noczesnos¢ uzycia dwoch hydrantow czyli zapewnienia ilosci wody 2V/s.

Podrgczny sprzet gasniczy : gasnice proszkowa o zawarto$ci 6 kg umieszczone w komo-
rach szafek hydrantowych.

TN



n. Hydranty zewngtrzne : na istniejacej sieci wodociagowej Szpitala w odleglosci do 75 m.
0. Drogi pozarowe : obiekt potozony jest w sasiedztwie dwoch drog wewngetrznych. Nie ma
koniecznosci projektowania nowych drog.

Opracowal :

‘ mgr inz. Robert Serkis
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WZ - 5597/22/04
POSTANOWIENIE

Na podstawie art.123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z pdézn. zm.), §16 ust.1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
(Dz. U. Nr121 poz. 1137) oraz §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 20021. z p6z.zm).

po rozpatrzeniu
wniosku Pana Jacka Barketa z dm'a} 26.05.2004r.

postanawiam

- Wyrazi¢ zgodg na spehnienie Wymagaﬁ bezpieczefistwa pozarowego w istxﬁej’qum
. budynku nr 1 oddziatu psychiatrycznego ogélnego nr 1 Wojewddzkiego Podkarpackiego

Szpitala Psychiatrycznego w Zurawicy przy ul. Rézanej 9 w sposéb inny niz okreslono w

przepisach techniczno — budowlanych, stosownie do wskazan »Ekspertyzy technicznej”

opracowanej w maju 2004r. przez Pana Mariana Swekleja - rzeczoznawce ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych oraz Pana Tadeusza Czecha - rzeczoznawce

budowlanego w zwiazku z: ' " o

- nie  zapewnieniem . wymaganej odpornosci  ogniowej obudowy korytarza
ewakuacyjnego na przeszklonej powierzchni $cian dwéch jadalni, dwoch sal
obserwacyjnych oraz palarni, |

- przebiegiem koAcowego odcinka poziome;j drogi ewdkuacyjnej przez jadalnie.

UZASADNIENIE

Pan Jacek Barket zwrocit sie z wnioskiem o wydanie postanowienia dotyczacego
Wwyrazenia zgody na spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w w/w budynku w
sposéb inny niz okreslono w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie — odpowiednio do ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz budowlanego.

Z przedstawionej ,,ekspertyzy” wynika, ze w istniejacym budynku nr 1 oddziatu
psychiatrycznego ogélnego przeprowadzona zostanie przebudowa majaca na celn
zapewruenie w sposob mozliwie petny wymagan techniczno — budowlanych oraz
przepiséw z zakresu lecznictwa.

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem niskim, parterowym z mieuzytkowym
poddaszem. Zostat zakwalifikowany do kategorii ZL II zagrozenia ludzi i wykonany w

Klasie ,.D” odpornosci pozarowe;j. 72 70006 7 OVAINBIET,
Wojewddzki Podkarpacki Szpitah R Lt Serkis

Psychiatryczny w Zurawicy ]

Wptyneto dnia 08 0G. 00.930!
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2.

Jak  wskazano w  ekspertyzie”, z uwagi na istniejace uwarunkowania
konstrukcyijne i lokalizacyjne budynku oraz jego charakter uzytkowania, w tym w
szezegolnodei koniecznosé prowadzenia stalej obserwacji pacjentow oddzialu nie ma
mozliwosci uwzglednienia wszystkich aktualnie obowiazujacych wymagan z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego.

Dotyczy to zapewnienia wymagane]j postanowieniami §241 ust.l w/w rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury klasy odpornosci ogniowej obudowy korytarza ewakuacyjnego co
najmniej EI 15, ktéra ze wzgledu na przeszklenie powierzchni $cian dwoch jadalmi,
dwoch sal obserwacyjnych oraz palarni szklem hartowanym jest w tej czeéci bezklasowa.
Ponadto zgodnie z ~ckspertyza” nie spelniono ustalen §236 ust.1 w/w rozporzadzenia
MI tj. nie zapewniono mozliwosci wyjscia poprzez korytarz ewakuacyjny bezposrednio
Dia zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, gdyz w rozpatrywanym przypadku
konicowe odcinki poziome;j drogi ewakuacyjnej przebiegaja przez jadalnie.

Jak wynika z przedstawionej w ,.ekspertyzie” analizy istniejacych w obiekcie
warunkow  bezpieczenstwa poZarowego wystgpowanie. w/w nieprawidtowosci mnie
wplynie na mozliwosé prowadzenia bezpiecznej ewakuacji oséb, gdyz:
budynek wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozarowej, .

- Przejscia w jadalniach laczace korytarz ewakuacyjny z wyjéciami z budynku beda
posiadaly szerokoé¢ co najmniej 140 cm, . '

- korytarz wyposazony zostanie w oéwietlenie ewakuacyjne,

-z korytarza zapewniono 3 wyjscia ewakuacyjne, co daje mozliwos¢ wyboru kierunku
ewakuacji. ' ' |

Majac ha uwadze powyzsze “stwierdzié nalezy, ze zastosowane przez
Tz€czoznawce rozwiazania daja wystarczajace postawy do wyrazenia zgody, o ktorej
mowa w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalemie do Komendanta Glownego

Paﬂstwowej Strazy Pozarnej wniesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia
Jego doreczenia '

Ot Ihu' : |
( 1.)Pan Jacek Barket POLKARP
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