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EKSPERTYZA TECHNICZNA 
( ocena stanu technicznego ) 

 
 
 
TREŚĆ:   EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU ODDZIAŁU NR 1 
                  SZPITALNEGO  
 
 
 
      Sprawdzenie możliwości wykonania okien tunelowych w stropie nad pomieszczeniami oraz 
salami chorych w/w budynku  
ADRES:   Żurawica ulica Różana nr 9 
                 - dz. nr 1198 / 47 obr 00009 Żurawica 
                   - jednostka ewidencyjna 181310_ 2  Żurawica 
INWESTOR:  Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im Eugeniusza Brzezickiego  
                        w Żurawicy 
                        Żurawica ulica Różana nr 9 
DATA: luty 2015 r. 
SPIS  TREŚCI  
1. Przedmiot ekspertyzy,  
2. Podstawa opracowania,  
3. Opis ogólny,  
4. Opis konstrukcji obiektu – stan istniejący ( fundamenty, warunki gruntowe i posadowienie 
    oraz opis pozostałych elementów konstrukcyjnych, znajduje się w projekcie podstawowym 
     rozbudowy budynku będący w posiadaniu inwestora ) 
5. Miejsca odkrywek,  
6. Dokumentacja fotograficzna, 
7. Załącznik – obliczenia statyczne i z zakresu fizyki przegród. 
8. Wnioski i zalecenia 
EKSPERTYZA 
1. Przedmiot ekspertyzy 
    Przedmiotem niniejszego opracowania jest ograniczona ekspertyza techniczna stropu nad 
    parterem budynku oddziału w nr 1 szpitalu na działce nr 1198 / 47 obr 00009 Żurawica  
    mająca na celu stwierdzenie możliwości wykonania okien tunelowych w/w stropie. 
    Zakres ekspertyzy obejmuje jedynie informacje niezbędne do w/w przebudowy stropu  
    i poddasza i jest zgodny z zleceniem inwestora oraz zakresem przebudowy zawartym  
    w zleceniu inwestora.  
2. Podstawa opracowania 
    a/ Zlecenie Inwestora;  
    b/ Inwentaryzacja budowlana;  
    c/ Oględziny, i pomiary w terenie;  
    Niniejszą ekspertyzę sporządzono na podstawie posiadanej wyżej wymienionej 
    Dokumentacji inwentaryzacyjnej , przeprowadzonych oględzin i pomiarów wszystkich 
    elementów konstrukcyjnych w zakresie niezbędnym dla określenia zakresu niezbędnych 
    prac budowlano – remontowych obejmujących przebudowę stropu i strychu.  
3. Opis  ogólny 
    Budynek oddziału nr 1 jest to obiektem o murowanym w technologii tradycyjnej, posiada 
    dwie kondygnacje nadziemne: parter – pomieszczenia oddziału i poddasze nieużytkowe  
    ( strych ).  
4. Opis konstrukcji obiektu – stan istniejący ( dokładny opis znajduje się w dokumentacji  
     inwentaryzacyjnej  



    Fundamenty i posadowienie oraz wykończenie: 
    - Posadowienie obiektu poniżej głębokości przemarzania na gruncie rodzimym. 
    - Ławy fundamentowe zgodnie z opisem technicznym zawartym w inwentaryzacji 
      oraz poprzednim projektem rozbudowy 
    - Ściany fundamentowe betonowe 
    - Ściany zewnętrzne i wewnętrzne ceglane . Ściany działowe wykonane z cegieł. 
    - Filary kominowe murowane wykonane z cegieł.  
    - Stropy z elementów prefabrykowanych.  
    - Więźba dachowa drewniana. 
    - Schody zewnętrzne betonowe, a wewnętrznych – brak. 
    - Pokrycie dachu – blacha stalowa, 
    - Wykończenie budynku:  
    -  Elewacje – tynk mineralny 
    -  Stolarka okienna typowa, odprowadzenie wody deszczowej z połaci dachu rynnami  
       i dalej rurami spustowymi.  
    -  Na posadzkach – wykładzina podłogowe i płytki ( w łazienkach, korytarzu, kuchni ).  
       Ściany – malowane różnymi technikami 
                                                  
5. Miejsca odkrywek 
    Miejsca dokonanych odkrywek wykonano od dołu na rysunkach pokazano od strychu. 

                

 
      Rys .nr 1 Rzut poddasza - miejsca odkrywek  nr 1 i nr 2    

 

 



    
   
     Rys .nr 2 Przekrój porzeczny budynku  fot . nr 1 - odkrywka  nr 3 na przekroju „ β ”  
 
      W wyniku dokonanych odkrywek stwierdzono istnienie stropu typu WPS 

   
  Rys .nr 3  Rozstaw dwuteowników w miejscach odkrywek   

               
  Rys .nr 4 Parametry wymiarowe dwuteownika na którym oparte        Rys .nr 5 Podparcie w ścianie – głębokość        
                  są płyty WPS                                                                                   ( odkrywka  nr 3 na przekroju „ β ” )    
 
Głębokość podparcia belki stropowej w ścianie wynosi około 19 cm    
 



                                                    
  Rys .nr 6   Parametry płyt WPS długość płyty wacha się od 1100 mm 
            
6. Dokumentacja fotograficzna 
    Przedstawiona poniżej dokumentacja fotograficzna przedstawia niektóre miejsca odkrywek 
    pokazane na w/w rysunkach, głębokość podparcia belki dwuteowej, słabe miejsca  
    w budynku. Pokazano również stan ocenianych elementów budynku, rodzaj zastosowanych 
    materiałów oraz ich jakość. Dokumentacja fotograficzna obejmuje jedynie te części 
    budynku, które mogły by mieć wpływ na zmienione obciążenia wynikłe z przebudowy. 
    Pozom stropu nad parterem : 
 
 

       
 

            Fot .nr 1 - odkrywka  nr 1 i nr 2 – rozstaw belek                    Fot .nr 2 - odkrywka  nr 3  – wysokość i inne parametry belki   

                     

            Fot .nr 3  odkrywka nr 4 – głębokość utwierdzenia ( podparcia ) belki  dwuteowej w ścianie                                                    

 



7. Załącznik – obliczenia statyczne i z zakresu fizyki przegród. 
    Dokonano obliczenia statyczne ( znajdują się w egzemplarzu archiwalnym u autora 
    niniejszego opracowania ) oraz obliczenia z zakresu fizyki przegród dzięki, którym 
    stwierdzono, że w ocenianej części budynku wsp. U przenikania ciepła dla jest zgodny  
    z normą  
 
8. Wnioski i zalecenia 
    Niniejsza ekspertyza jest opracowaniem skróconym obejmującym jedynie określenie 
    zakresu niezbędnych prac budowlano - remontowych niezbędnych do wykonania okien 
    tunelowych. W wyniku dokonanych odkrywek i wnikliwych oględzin stwierdzono, że 
    wysokość „ h” belek stalowych dwuteowych jest większa od zalecanej i wynosi 220 mm  
    ( fot. nr 2 odkrywka nr 3 ), głębokość podparcia w murze jest również większa od zalecanej 
    i wynosi około 19 cm ( fot. nr 3 odkrywka nr 4 ) . Stwierdzono również istnienie pod  
    belkami dwuteowymi w murze poduszek z zaprawy cementowej ( rys nr 5 fot. nr 3  
    odkrywka nr 4 ) . Określono osiowy rozstaw belek stropowych ( rys. nr 3 fot. nr 1 ) która 
    wynosi 1120 mm oraz parametry płyt WPS. Obciążenia powstałe po ich wykonaniu okien 
    tunelowych zostaną zrekompensowane przez odciążenie stropu w wyniku zdjęcie jego  
    fragmentu pod konstrukcję okna. Okna tunelowe należy utwierdzić w dodatkowych 
    poprzecznie łączących ceownikach odwróconych częścią prostą do stropu. Ceowniki 
    łączymy metoda spawania jedynie na odcinku strefy ściskanej aby nie osłabiać  
    dwuteowników. 

           
        Rys .nr 7 Proponowane połączenie dwuteownika stropu WPS z ceownikiem 
  
        Strop między ceownikami a płytami WPS uzupełnić  zbrojonym betonem. Zbrojenie 
       oprzeć na płycie WPS oraz na półce ceownika. Do zbrojenia zastosować pręty stalowe  
       o średnicy 8 mm o rozstawie co 10 cm, a grubość uzupełnienia płyty na tym odcinku 
       powinna wynosić 6 cm. 
       Podczas wykonywania otworów na okna należy ograniczyć kucie do minimum aby nie 
       naruszyć struktury stropu ( tzw. obetonowania przy belce dwuteowej ). Po wykonaniu  
       w/w konstrukcji należy uzupełnić obetonowanie przy istniejących oraz  
       nowoprojektowanych elementach stalowych w celu ograniczenia zjawiska korozji 



       Tunel nadokienny oparty zostanie na stropie, a dokładnie na dwuteowych belkach stropu 
       WPS. Pozostałe szczegóły rozwiązania w otworu w stropie zawarte zostaną na rysunkach 
       wykonawczych w części konstrukcyjnej projektu. 
 

         
           Rys .nr 8 Zabezpieczenie ( obetonowanie ) płyty WPS                 
 
   - Izolacje termiczną nad stropem uzupełnić i zabezpieczyć folią . 
   - Mocowanie drugiego okna w połaci dachu mocować standardowo. 
   - Materiały budowlane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom 
     obowiązujących norm  
   - Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
     budowlanej oraz z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem osoby  
     posiadającej odpowiednie uprawnienia.   
 
 
 
 
                                                                                                  wykonał  
                                                                                   Mgr inż. Janusz Pawłowski 
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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA  

I.  Część  opisowa : 
 

1. Opis techniczny 
 

II. Część  rysunkowa : 
 

1. Rzut parteru  - inwentaryzacja 
2. Rzut parteru  
3. Rzut więźby dachowej  
4. Rzut połaci dachowej 
5. Przekrój A - A 
6. Elewacja frontowa (północna) 
7. Elewacja tylna (południowa) 

 
 
Rys.  nr I - 1  
Rys.  nr A - 1 
Rys.  nr A - 2 
Rys.  nr A - 3 
Rys.  nr A - 4 
Rys.  nr A - 5 
Rys.  nr A - 6 
 
 
 

 



              
             

8. Elewacja boczna (zachodnia)  
9. Rzut stropu – fragment 
10. Przekrój Q - Q 
11. Przekrój S - S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Rys. nr  A - 7 
Rys. nr K – 1 
Rys. nr K – 2 
Rys. nr K – 3 
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OPIS  TECHNICZNY 
do  ANEKSU projektu  modernizacji i rozbudowy budynku Oddziału Psychiatrycznego 

Ogólnego nr 1  w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym  
im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy 

  
1.  Podstawa opracowania :  
 
          Projekt  opracowano na podstawie  :  
 
• Zlecenie Inwestora  – Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy, 
• Wykonanej inwentaryzacji budowlanej fragmentu budynku w zakresie niezbędnym do wy-

konania aktualizacji, 
• Ekspertyzy technicznej budynku – sprawdzenie możliwości wykonania okien tunelowych 

nad salami chorych (nad pom. nr 34, 35, 36, 37), 
• Pomiarów i spostrzeżeń w terenie, 
• Uzgodnień z Inwestorem, 
• Obecnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych, 
 
2.  Zakres opracowania :  
 
           Opracowanie zawiera projekt montażu okien tunelowych nad salami chorych (pom. nr 
34, 35, 36, 37) 

Na zamierzenie projektowe „Modernizacja i przebudowa budynku Oddziału Psychia-
trycznego Ogólnego nr 1” zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę a inwestycja 
jest w trakcie realizacji (zakończono prace budowlane przy realizacji I etapu rozbudowy trwają 
natomiast prace przy realizacji II etapu rozbudowy).  

Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego obejmujące doprojektowanie okien tune-
lowych nad pomieszczeniami nie zmieniają podstawowych parametrów technicznych budynku 
tj. kubatura, powierzchnia użytkowa czy całkowita. Zmianie nie ulega również zagospodaro-
wanie działki oni sposób użytkowania obiektu. W związku z powyższym wprowadzone zmiany 
są zmianami nieistotnymi i nie wymagają wykonania projektu zamiennego.  
 
5. Lokalizacja budynku: 

 
Budynek zlokalizowano na działce nr 1198/47 w miejscowości  Żurawica k. Przemyśla, 

na terenie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Działka 
usytuowana po południowej stronie drogi wojewódzkiej Żurawica – Pruchnik w odległości 
około 200 m. Dojazd do działki utwardzoną droga gminną. Działka w całości ogrodzona i do-
zorowana. 

 
6. Opis ogólny budynku: 

 
         W stanie istniejącym budynek parterowy, nie podpiwniczony, z poddaszem nieużytko-
wym (dostęp technologiczny przez właz). Układ konstrukcyjny podłużny. Budynek wybudo-
wany w kształcie litery C, symetryczny z wejściem centralnym pośrodku.  

W stanie istniejącym budynek funkcjonuje jako oddział szpitalny. Budynek wymaga 
rozbudowy i przebudowy wewnętrznej, która w zdecydowany sposób ma podnieść standard 
budynku oraz dostosować do wymogów wynikających z przepisów dotyczących obiektów 
służby zdrowia.  Zakończono prace przy realizacji I etapu rozbudowy (po stronie wschodniej) 
obejmującej dobudowę segmentu 1a (lustrzane odbicie projektowanego segmentu 1b) wraz z 
łącznikiem do budynku nr 6 stanowiącego zaplecze socjalne dla pracowników budynku nr 1 
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oraz przebudowy wewnętrznej zgodnie z pozwoleniem na budowę. W chwili obecnej rozpo-
czynane są prace przy realizacji II etapu tj. rozbudowy (po stronie zachodniej) i przebudowy 
wewnętrznej.     

 
7. Opis projektowanych rozwiązań: 
 

Zaprojektowano okna tunelowe nad salami chorych (pom. nr 34, 35, 36, 37) stanowiące 
dodatkowe doświetlenie.   Składają się one z dwóch rodzajów okien : okien połaciowych typo-
wych z katalogu firm dostępnych na rynku osadzonych w płaszczyźnie połaci dachowej oraz 
okien z profili PCV ciepłych osadzonych w poziomie sufitu podwieszonego. Pomiędzy tymi 
oknami wykonać należy tunel doświetlający z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie z typo-
wych profili stalowych dla systemu ścian działowych. Ściana naświetla z obustronnym obiciem 
płytą gipsowo kartonową o grubości 12,5 mm i wypełnieniem przestrzeni między nimi wełną 
mineralną grubości 10 cm. Dla wyeliminowania skraplania się pary wodnej przewiduje się po 
dwie kratki wentylacyjne dla każdego kanału. Płyty gipsowe zarówno od wewnątrz jak i od 
wewnątrz malować farbą akrylowa w kolorze białym.  

 
Uwaga :  
1. Okna z PCV w poziomie sufitu otwierane do dołu i zabezpieczone dodatkowym zam-
kiem przed przypadkowym otwarciem. Dopuszcza się wykonanie samego zamka zamiast 
klamki otwierającej.  
2. Dla każdego okna wykonać należy osobny tunel doświetlający.  
 

Okna sufitowe mocowane w stropie WPS (w przestrzeni między istniejącymi belkami 
teowymi). Okna należy utwierdzić poprzecznie w dodatkowych łącznikach ceownikach odwró-
conych częścią prostą do stropu. Ceowniki łączymy metoda spawania jedynie na odcinku strefy 
ściskanej aby nie osłabiać dwuteowników. Strop między ceownikami a płytami WPS uzupełnić  
zbrojonym betonem. Zbrojenie oprzeć na płycie WPS oraz na półce ceownika. Do zbrojenia 
zastosować pręty stalowe o średnicy 8 mm o rozstawie co 10 cm natomiast grubość uzupełnie-
nia płyty na tym odcinku powinna wynosić 6 cm. Podczas wykonywania otworów pod okna 
należy ograniczyć kucie do minimum aby nie naruszyć struktury stropu ( tzw. obetonowania 
przy belce dwuteowej ). Po wykonaniu w/w konstrukcji należy uzupełnić obetonowanie przy 
istniejących oraz nowoprojektowanych elementach stalowych w celu ograniczenia zjawiska 
korozji. 

Tunel nadokienny oparty zostanie na dwuteowych belkach stropu WPS. Pozostałe 
szczegóły rozwiązania otworu w stropie zawarte zostały na rysunkach wykonawczych w części 
konstrukcyjnej projektu. 
 
Uwaga: 
-  Strop żebrowy typu WPS oparty na belkach stalowych dwuteowych o wymiarach IPN 220 o 
parametrach jak podano w poniższej tabelce. 

 
 

Osiowy rozstaw belek stropowych dwuteowych wynosi 112 cm 
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- Płyty stropowe WPS o wymiarach 110 x 40 cm 

 
- Ceownik 160 o parametrach  jak niżej 
   

 
 
- Kątownik nierównoramienny o parametrach jak niżej 

  
 
- Przestrzeń między wyciętą częścią płyt WPS uzupełnić betonem zbrojonym B-20 do zbroje-
nia zastosować pręty stalowe o średnicy 8mm długości dostosować do pozostającej przestrzeni. 
Wymienione pręty podgiąć i oprzeć na ceowniku i kątowniku.  
 
- elementy stalowe obłożyć siatką stalową i obrzucić zaprawą cementową, a po związaniu uzu-
pełnić tynki, 
 
- kształtowniki stalowe ceowe spawać na długości 12 cm od góry (w strefie ściskanej dwute-
ownika), 
  
- ceownik podciąć w górnej części tak by jego profil pasował do profilu dwuteownika i umoż-
liwiał jego zespawanie. 
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- do połączenia wszystkich elementów stalowych zastosować spoiny pachwinowe,  

  P = przekrój spoiny   a = minimum 5 mm 
 
 

       
 
 

               
                                                                                                 Opracował :  
                                                                                                  mgr inż. arch. Jacek Jarosz 
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