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EKSPERTYZA TECHNICZNA
( ocena stanu technicznego )

TRESC: EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU ODDZIALU NR 1
SZPITALNEGO

Sprawdzenie mdiwosci wykonania okien tunelowych w stropie nad pomézgniami oraz
salami chorych w/w budynku
ADRES: Zurawica ulica Rgana nr 9
- dz. nr 119847 obr 0000%urawica
- jednostka ewidencyjna 18131@ Zurawica
INWESTOR: Wojewddzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny ingBriusza Brzezickiego
Wurawicy
Zurawica ulica Réana nr 9
DATA: luty 2015r.
SPIS TRECI
. Przedmiot ekspertyzy,
. Podstawa opracowania,
. Opis ogolny,
. Opis konstrukcji obiektu — stan istiey ( fundamenty, warunki gruntowe i posadowienie
oraz opis pozostatych elementéw konstrukcyjnyoiajduje si w projekcie podstawowym
rozbudowy budynkugdlacy w posiadaniu inwestora )
. Miejsca odkrywek,
. Dokumentacja fotograficzna,
. Zahcznik — obliczenia statyczne i z zakresu fizykiggmd.
. Wnioski i zalecenia
EKSPERTYZA
1. Przedmiot ekspertyzy
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ograna&asispertyza techniczna stropu nad
parterem budynku oddziatu w nr 1 szpitatudziatce ni198/ 47 obr 0000 urawica
majca na celu stwierdzenie movosci wykonania okien tunelowych w/w stropie.
Zakres ekspertyzy obejmuje jedynie informacje ngelnie do w/w przebudowy stropu
i poddasza i jest zgodny z zleceniem inwesboaa zakresem przebudowy zawartym
w zleceniu inwestora.
2. Podstawa opracowania
a/ Zlecenie Inwestora;
b/ Inwentaryzacja budowlana;
¢/ Ogkdziny, i pomiary w terenie;
Niniejsz ekspertyz sporzdzono na podstawie posiadanejz@ywymienionej
Dokumentacji inwentaryzacyjnej , przeprowadzgnggkdzin i pomiaréw wszystkich
elementow konstrukcyjnych w zakresie nightiym dla okrélenia zakresu niezinych
prac budowlano — remontowych obejpayich przebudowstropu i strychu.
3. Opis ogolny
Budynek oddziatar 1 jest to obiektem o murowanym w technologii tradyeyj posiada
dwie kondygnacje nadziemne: parter — pomiesiazeddziatu i poddasze nigdkowe
(strych).
4. Opis konstrukcji obiektu — stan istriey ( doktadny opis znajdujegsiv dokumentaciji
inwentaryzacyjnej
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Fundamenty i posadowienie oraz wi&penie:

- Posadowienie obiektu pasj gkkbokasci przemarzania na gruncie rodzimym.

- Lawy fundamentowe zgodnie z opisem techninzzgwartym w inwentaryzacji
oraz poprzednim projektem rozbudowy

-Sciany fundamentowe betonowe

-Sciany zewstrzne i wewgtrzne ceglaneSciany dziatowe wykonane z cegiet.

- Filary kominowe murowane wykonane z cegiet.

- Stropy z elementow prefabrykowanych.

- Wiezba dachowa drewniana.

- Schody zewgtrzne betonowe, a wewtrznych — brak.

- Pokrycie dachu — blacha stalowa,

- Wykaczenie budynku:

- Elewacje — tynk mineralny

- Stolarka okienna typowa, odprowadzenie waelyzczowej z potaci dachu rynnami
i dalej rurami spustowymi.

- Na posadzkach — wyktadzina podtogowe i ptytk tazienkach, korytarzu, kuchni ).
Sciany — malowane gdymi technikami

5. Miejsca odkrywek
Miejsca dokonanych odkrywek wykonano od dotuysainkach pokazano od strychu.
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Rys .nr 2 Przekr6j porzeczny budynku fot . nodkrywka nr 3 na przekrojuf”

W wyniku dokonanych odkrywek stwierdzono istne stropu typu WPS
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Rys .nr 4 Parametry wymiarowe dwuteownika na ktGoparte Rys .nr 5 Podparciessianie — gkbokai¢
& plyty WPS ( odkryawkir 3 na przekroju S )

Glebokasé¢ podparcia belki stropowej ¥cianie wynosi okoto 19 cm



warstwa wypetniajaca

1120mm

Rys .nr 6 Parametry pWPS diugai¢ ptyty wacha giod 1100 mm

6.

Dokumentacja fotograficzna
Przedstawiona patej dokumentacja fotograficzna przedstawia niektdigjsca odkrywek

pokazane naMw rysunkach, gbokas¢ podparcia belki dwuteowej, stabe miejsca

w budynku. Pokazano réwuaistan ocenianych elementéw budynku, rodzaj zastasypeh
materiatdw oraz ich jaké. Dokumentacja fotograficzna obejmuje jedynie tgciz
budynku, ktére mogty by mievptyw na zmienione obgienia wynikte z przebudowy.
Pozom stropu nad parterem :

Fot .nr 1 - odkrywkanr 1i nr 2 — rozstaw belek Fot .nr 2 - odkrywkanr 3 — wysokgc i inne parametry belki
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Fot .nr 3 odkrywkanr 4 — glebokai¢ utwierdzenia ( podpércia) belklwuteowej wicianie




7. Zahcznik — obliczenia statyczne i z zakresu fizykiggeod.
Dokonano obliczenia statyczne ( znagdkig w egzemplarzu archiwalnym u autora
niniejszego opracowania ) oraz obliczenia zesik fizyki przegrod dzki, ktorym
stwierdzonoze w ocenianej ¢&ci budynku wsp. U przenikania ciepta dla jest zgodn
zZ norm

8. Whnioski i zalecenia
Niniejsza ekspertyza jest opracowaniem skrogoalejmugcym jedynie okréenie
zakresu niezloinych prac budowlano - remontowych niedihych do wykonania okien
tunelowych. W wyniku dokonanych odkrywek i wiikych ogledzin stwierdzonoze
wysoka¢ ,, h” belek stalowych dwuteowych jestgkisza od zalecanej i wynosi 220 mm
(fot. nr 2 odkrywka nr 3 ), ¢hhokas¢ podparcia w murze jest rownigvicksza od zalecanej
i wynosi okoto 19 cm ( fot. nr 3 odkrywka nj 4 Stwierdzono réwnieistnienie pod
belkami dwuteowymi w murze poduszek z zapraamentowej ( rys nr 5 fot. nr 3
odkrywka nr 4) . Ok&dono osiowy rozstaw belek stropowych (rys. nr8 fw 1) ktéra
wynosi 1120 mm oraz parametry ptyt WPS. @kemia powstate po ich wykonaniu okien
tunelowych zostarzrekompensowane przez ogi@nie stropu w wyniku zdgie jego
fragmentu pod konstrukcpkna. Okna tunelowe nabe utwierdzt w dodatkowych
poprzeczniegtzacych ceownikach odwréconycheszia prosty do stropu. Ceowniki
laczymy metoda spawania jedynie na odcinku stfeiskanej aby nie ostahia
dwuteownikow.

[ ceownik
% [ /,f/
strefa
sciskana
strefa
rozclggana

T

Rys .nr 7 Proponowane paizenie dwuteownika stropu WPS z ceownikiem

Strop meédzy ceownikami a ptytami WPS uzupeétnebrojonym betonem. Zbrojenie
oprzé na ptycie WPS oraz na poétce ceownika. Do zbrojeagtosowaprety stalowe
osrednicy 8 mm o rozstawie co 10 cm, a gridazupetnienia ptyty na tym odcinku
powinna wynosi6é cm.

Podczas wykonywania otworow na okna hategraniczy kucie do minimum aby nie
naruszg struktury stropu ( tzw. obetonowania przy belcaithowej ). Po wykonaniu
w/w konstrukcji naley uzupeint obetonowanie przy istnigjych oraz
nowoprojektowanych elementach stalowych lu ograniczenia zjawiska korozji



Tunel nadokienny oparty zostanie na strapigoktadnie na dwuteowych belkach stropu
WPS. Pozostate szczegOty ragz@inia w otworu w stropie zawarte zostaa rysunkach
wykonawczych w e%ci konstrukcyjnej projektu.

belka stropowa

obetonowarnie belki

plyta WPS

S 25 mm\ Faprawa cementowa
*, siatka druciana
Rys .nr 8 Zabezpieczenie ( obetonowanie ) ptyty WPS

- Izolacje termiczpnad stropem uzupethi zabezpieczgfolig .

- Mocowanie drugiego okna w potaci dachu moaostandardowo.

- Materiaty budowlane winny odpowiatlatestom technicznym oraz ustaleniom
obowgzujgcych norm

- Roboty budowlane i rzenglaicze powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z oboyzujacymi przepisami i normami pod nadzorem osoby
posiadajcej odpowiednie uprawnienia.

wykonat
Mgr inJanusz Pawtowski
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OPIS TECHNICZNY

do ANEKSU projektu modernizacji i rozbudowy budynku Oddziatu Psychiatrycznego
Ogodlnego nr 1 w Wojewodzkim Podkarpackim SzpitaluPsychiatrycznym
im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego viZurawicy

1. Podstawa opracowania :

Projekt opracowano na podstawie :

Zlecenie Inwestora — Wojewddzki Podkarpacki Szgitychiatryczny wZurawicy,

+ Wykonanej inwentaryzacji budowlanej fragmentu budyw zakresie niezjgnym do wy-
konania aktualizaciji,

Ekspertyzy technicznej budynku — sprawdzeniglmosci wykonania okien tunelowych
nad salami chorych (nad pom. nr 34, 35, 36, 37),

Pomiardw i spostrzen w terenie,

« Uzgodnié z Inwestorem,

« Obecnie obowjzujacych norm i przepisow budowlanych,

2. Zakres opracowania :

Opracowanie zawiera projekt mamtakien tunelowych nad salami chorych (pom. nr
34, 35, 36, 37)

Na zamierzenie projektowe ,Modernizacja i przebuddwdynku Oddziatu Psychia-
trycznego Ogodlnego nr 1” zostato wydane prawomauoewvolenie na budoyva inwestycja
jest w trakcie realizacji (zakezono prace budowlane przy realizacji | etapu rdplwy trwap
natomiast prace przy realizacji Il etapu rozbudowy)

Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego obepuejdoprojektowanie okien tune-
lowych nad pomieszczeniami nie zmienipgpdstawowych parametréw technicznych budynku
tj. kubatura, powierzchniazytkowa czy catkowita. Zmianie nie ulega rowhnieagospodaro-
wanie dziatki oni sposohzytkowania obiektu. W zwgizku z powyszym wprowadzone zmiany
S3 zmianami nieistotnymi i nie wymagajvykonania projektu zamiennego.

5. Lokalizacja budynku:

Budynek zlokalizowano na dziatce nr 1198 Miejscowdci Zurawica k. Przemya,
na terenie Wojewodzkiego Podkarpackiego SzpitalciRatrycznego wZurawicy. Dziatka
usytuowana po potudniowej stronie drogi wojewddgkierawica — Pruchnik w odlegloi
okoto 200 m. Dojazd do dziatki utwardzpdroga gming. Dziatka w caléci ogrodzona i do-
zorowana.

6. Opis 0golny budynku:

W stanie istniegym budynek parterowy, nie podpiwniczony, z poddasaieuytko-
wym (dostp technologiczny przez wiaz). Uktad konstrukcyjmydpezny. Budynek wybudo-
wany w ksztalcie litery C, symetryczny z w@gm centralnym pawodku.

W stanie istnigjicym budynek funkcjonuje jako oddziat szpitalny. Bodk wymaga
rozbudowy i przebudowy wewtrznej, ktora w zdecydowany sposob ma pognitandard
budynku oraz dostosowado wymogow wynikajcych z przepiséw dotygeych obiektow
stuzby zdrowia. Zakaczono prace przy realizacji | etapu rozbudowy (fporse wschodniej)
obejmupcej dobudow segmentu la (lustrzane odbicie projektowanego setymlb) wraz z
tgcznikiem do budynku nr 6 stana@ego zaplecze socjalne dla pracownikow budynku nr 1



oraz przebudowy wewitrznej zgodnie z pozwoleniem na budowV chwili obecnej rozpo-
czynane g prace przy realizacji Il etapu tj. rozbudowy (doosie zachodniej) i przebudowy
wewretrznej.

7. Opis projektowanych rozwigzan:

Zaprojektowano okna tunelowe nad salami chorycim(pwr 34, 35, 36, 37) stanoye
dodatkowe déwietlenie. Skitadajsic one z dwoch rodzajow okien : okien potaciowychokyp
wych z katalogu firm dogpnych na rynku osadzonych w ptaszazg potaci dachowej oraz
okien z profili PCV cieptych osadzonych w pozionsfitu podwieszonego. Pogadizy tymi
oknami wykona nalery tunel déwietlajacy z piyt gipsowo kartonowych na ruszcie z typo-
wych profili stalowych dla systemician dziatowychSciana néwietla z obustronnym obiciem
ptyta gipsowo kartonow o grubgci 12,5 mm i wypetnieniem przestrzeniguzy nimi wetry
mineralry grubcci 10 cm. Dla wyeliminowania skraplania giary wodnej przewiduje sipo
dwie kratki wentylacyjne dla kalego kanatu. Piyty gipsowe zaréwno od wetkn jak i od
wewmntrz malowa farbg akrylowa w kolorze biatym.

Uwaga :

1. Okna z PCV w poziomie sufitu otwierane do dotu bezpieczone dodatkowym zam-
kiem przed przypadkowym otwarciem. Dopuszcz@a wykonanie samego zamka zamiast
klamki otwierajicej.

2. Dla kazdego okna wykonanalezy osobny tunel dawietlajacy.

Okna sufitowe mocowane w stropie WPS (w przestraagilzy istniegcymi belkami
teowymi). Okna nabey utwierdzt poprzecznie w dodatkowychcznikach ceownikach odwro-
conych czscig prost do stropu. Ceownikigtzymy metoda spawania jedynie na odcinku strefy
sciskanej aby nie ostakialwuteownikow Strop medzy ceownikami a ptytami WPS uzupeini
zbrojonym betonem. Zbrojenie opézea ptycie WPS oraz na potce ceownika. Do zbrojenia
zastosowa prety stalowe asrednicy 8 mm o rozstawie co 10 cm natomiast géélnaupetnie-
nia ptyty na tym odcinku powinna wynosé cm. Podczas wykonywania otworéw pod okna
nalezy ograniczy kucie do minimum aby nie naruszgtruktury stropu ( tzw. obetonowania
przy belce dwuteowej ). Po wykonaniu w/w konstrukglezy uzupeint obetonowanie przy
istniejgcych oraz nowoprojektowanych elementach stalowyckelu ograniczenia zjawiska
korozji.

Tunel nadokienny oparty zostanie na dwuteowych dmikstropu WPS. Pozostate
szczegoly rozwgzania otworu w stropie zawarte zostaty na rysunkegkonawczych w ogci
konstrukcyjnej projektu.

Uwaga:
- Stropzebrowy typu WPS oparty na belkach stalowych dwuiabwo wymiarach IPN 220 o
parametrach jak podano w paseej tabelce.

h by ty tr 1 orz A G : EA ha o
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mm__mm__mm__mm __mm__mm__cm?  kafm
IPN 220 220 90 .1 12,2 2,1 4,9 39,60 31,10
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Osiowy rozstaw belek stropowych dwuteowych wyndst tm




- Piyty stropowe WPS o wymiarach 14@0 cm

- 40
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- Ceownik 160 o parametrach jakeii

_i.:'- P PN-71H-93451
i - GOST 8240-89
g
X X £
wyroznik S 8t R R; A G u I W, i L, W, i, e
_""l:;:: | QRIacs g mm cm® kam m2m  com® cm® om cm® cm® c©m

ceownik 160E B4 50 B84 85 35 181 142 0547 747 834 B4Z B33 138157 1,80
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- Kagtownik nieréwnoramienny o parametrach jakeji
TTe -
18 WT/PT-(L034
PH-EN 10056-1:2000
PH-EN 10056-2:1998+Ap 1:2003
EN 10056-1:1998

S—|

m| EH 10056-2:1993
' 'y 1 . .
¢ 1 vyToznik A G LI T R I R -
r ] " oznaczenia cm?2  kgm  m2m cm® cm® em em?® cm? —
|- g—- katrnil 12 MeR MR 15.5 12.2 0391 226 276 3.82 808 132 2328 383 187

- Przestrzé miedzy wyckta czescig ptyt WPS uzupetdti betonem zbrojonym B-20 do zbroje-
nia zastosow@prety stalowe asrednicy 8mm diugéci dostosowé do pozostajcej przestrzeni.
Wymienione pgty podgic¢ i oprze na ceowniku i gtowniku.

- elementy stalowe ohty¢ siatky stalow i obrzuct zapravwg cementow, a po zwgzaniu uzu-
petni¢ tynki,

- ksztattowniki stalowe ceowe spafvaa dtugéci 12 cm od gory (w strefiéciskanej dwute-
ownika),

- ceownik podci¢ w gornej czsci tak by jego profil pasowat do profilu dwuteowaik uma-

liwiat jego zespawanie.
[ ceownik
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- do pohczenia wszystkich elementow stalowych zastosospainy pachwinowe,
d

N

P=2xl,a2 _ L. . _ ..
2 P = przekroj spoiny a = minimum 5 mm

Opracowat :
mgr inz. arch. Jacek Jarosz







