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Opis techniczny do projektu budow!ano-wykonawdzego Instalacji wodno-
kanalizacyjnej w budynku nr 1,1B

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

P.B. architektury

P.B. technologii

plan zagospodarowania terenu
uzgodnienia z inwestorem

wizja lokalna ’
obowigzujgce normy i przepisy budowlane
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2. Dane ogoine.

Budynek nr 1 i 1B Wojewodzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego
zlokalizowane sa w Zurawicy na terenie dziatki Nr. 1198/3. Sg to budynki murowane,
parterowe, niepodpiwniczone. Budynek nr 1 w chwili obecnej jest przeznaczony do
modernizacji w celu dostosowania do obecnie obowigzujacych przepiséw, budynek nr 1A
bedzie dobudowany do istnigjgcego budynku nr 1 stanowigc z nim jedng funkcjonaing
calosé. Budynek nr 1 jest wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieptej i centrainego
ogrzewania, ale ze wzgledu na ich zly stan techniczny oraz wprowadzenie nowego
podziatu i przeznaczenia poszczeg6inych pomieszczen budynku przeznaczone sg do
catkowitej wymiany.

W ramach remontu projekiuje sig wykonanie catkowicie nowych instalacji
sanitarnych tj. wody zimnej, cieplej ( z cyrkulacjg ) oraz kanalizacyjnej.

3. Zakres opracowania.

e doprowadzenie wody zimnej i cieplej do projektowanych przyborow
sanitarnych,

o odprowadzerie $ciekéw z zaprojektowanych przyborow sanitarnych |
urzgdzen technologicznych, .

o dobor urzadzen umozliwiajacych pomiar pobieranych przez budynek wody

- zimnej i cieplej

e zaprojektowanie urzadzen zabezpieczajgcych uzytkownikow instalacji cieptej
wody przed niekontrolowariym wzrostem jej temperatury w przypadku awarii
lub przeprowadzania okresowej dezynfekcji termicznej.

4. Instalacja wody zimnej .

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o
potaczeniach gwintowanych wg PN - 74/H- 74200. ‘Woda zimna doprowadzona sig¢ do
baterii umywalkowych jednouchwytowyeh (. stojacych i $ciennych ) , zmywakowych
jednouchwytowych §ciennych , baterii natryskowych jednouchwytowych z natryskiem



mocowanym przesuwnie , pluczek ustepowych , zaworOw ze zlgczkg do weza oraz
hydrantéw p poz. o $rednicy 25mm .

Gléwne przewody rozprowadzajgce wode zimng prowadzone sg pod sufitem
podwieszonym korytarza ( razem z przewodami wody cieplej, cyrkulacji oraz c.o. ), a
takze po Scianach jako obudowane lub we wnekach §ciennych. Piony prowadzone sg we
wnekach $ciennych lub jako obudowane razem z pionami wody cieplej, cyrkulacji i
kanalizacji. Podej$cia do przyboréw prowadzone sg w bruzdach éciennych ze spadkiem
w kierunku przyboréw w celu ich odwodnienia.

Jako armature odcinajgca zaprojektowano zawory przelotowe kulowe.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz wielostrumieniowy Metron
WS 3.5 o $rednicy nominalnej 25mm i nominalinym natezeniu przeplywu 3,5 m% h
produkgji firmy Metron Torur. Wodomierz zlokalizowany jest w pomieszczeniu wezig
cieplego tj pomieszceniu nr 27 ( sala chorych nr 10)

Po zakoficzeniu robét montazowych a przed izolacja rurociggow i zakryciem bruzd
instalacje poddaé¢ probie szczelnosci. Badanie szczelnoéci wykona¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 0°C . Badang instalacje po zakorkowaniu podejs¢ do
przyboréw napemni¢ wodg. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacje poddaé¢ prébie
podwyzszonego cisnienia 0,9 MPa. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jeZzeli manometr w
ciggu 20 minut nie wykaze spadku ciSnienia. Przewody nalezy zaizolowa¢ gotowymi
otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej grubosci 9mm. Poszczegdine odcinki
izolacji tgczyé przy pomocy kiejenia. Szczegdinie doktadnie zaizolowaé ksztaltki przy
pomocy indywidualnie wykonanych otulin.

5. Instalacja wody cieplej i cyrkulaciji.

Zrodiem cieptej wody dla budynku jest lokalna . kottownia olejowo-gazowa
zlokalizowana na terenie szpitala Do pomiaru zuzycia cieptej wody stuzy wodomierz firmy
Metron JS 3,5 o Srednicy nominainej 25mm . Wodomierz ziokalizowany jest w
rozdzielaczu co ( pomieszczenie nr 27 ). Dla zabezpieczenia uzytkownikéw instalaciji
cieptej wody przed niekontrolowanym wzrostem jej temperatury oraz w celu umozliwienia
okresowej dezynfekcji instalacji cieptej wody projektuje si¢ zamontowanie przy
poszczegdinych grupach przyborow sanitamych termostatycznych zaworow mieszajgcych
ESBE serie 30 wraz z zaworami zwrotnymi na wejsciu wody cieptej . Zawory te wraz z
zaworami odcinajgcymi poszczeg6ine grupy odbiomikéw montowaé w skrzynkach w
poblizu przyboréw.

Wode cieptg doprowadza sie¢ do baterii umywalkowych, zmywakowych i
natryskowych jak w pkt 4.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o
polgczeniach gwintowanych ze wzmocniong powiokg cynkowg wg. TWT -2 . Sposdb
prowadzenia przewodéw, armature odcinajgca, proby szczelnosci oraz izolacje wykonac
jak w przypadku wody zimnej.

6. Kanalizacja wewnetrzna.

Kanalizacie odprowadzajacg $cieki z przyboréw sanitarnych i urzgdzen
technologicznych projektuje sie z rur i ksztattek z PVC kanalizacyjnych kielichowych z
uszczelkg gumowsg lgczonych na wcisk produkgji firmy Vawin. Poziomy ukladaé w
gotowych wykopach na podsypce z piasku grubosci 15cm. Piony prowadzone sg po
scianach jako obudowane lub we wnekach. W celu odpowietrzania ciggow
kanalizacyjnych na zakofczeniu pionéw projektuje sie rury wywiewne z PCW ( piony
wyprowadzone ponad dach ) oraz zawory powietrzne ,Wirquin" . W obudowe pionéw
zakoriczonych zaworami ,Wirquin" nalezy wbudowa¢ kratki wentylacyjne . W dolnej czgsci



pionéw zamontowac rewizje ( czyszczaki) Podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzic¢
ze spadkiem minimum 2,0-2,5% . Przy przejéciu pozioméw kanalizacyjnych przez $ciany
nalezy stosowag tuleje ochronne . Srednice, spadki oraz spos6b prowadzenia przewodow
pokazano w czesci graficznej opracowania.

W celu ograniczenia liczby przejs¢ pionéw kanalizacyjnych przez dach budynku
nalezy je na poddaszu nieuzytkowym budynku potaczy¢ grupami ( po 3-4 w jednej grupie )
w zaleznosci od ich lokalizacji i wigczy¢ do jednej wspoinej wywiewki kanalizacyjnej.

7. Przykanaliki dla $ciekéw sanitarnych.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone sg do studzienek kanalizacyjnych
zlokalizowanych przed budynkiem od strony péinocnej.

Przykanaliki wykonaé z rur PVC kanalizacyjnych produkgiji firmy Vawin o $rednicy
dn=160x4,7mm kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkg gumowa taczonych na wcisk,

Przewody montowa¢ w gotowych wykopach o szerokosci 1,0 m na podiozu rownym
i twardym -zageszczonej podsypce piaskowe; grubosci 20cm.

Wykopy pod rurocigg zabezpieczy¢ deskowaniem peinym, odpowiednimi
barierkami, znakami ostrzegawczymi.

Wykopy zabezpieczy¢ przed splywem wod opadowych i obsuwaniem si¢ gruntu -
gérne krawedzie przyscienne -deskowania powinny wystawaé co najmniej 15cm ponad
szczelnie przylegly teren . Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu .

Po zmontowaniu rurociagéw nalezy wykona¢ zasyp kanatu sktadajacy si¢ z dwéch
warstw -warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu z
obustronnym podbiciem bokéw rury wykonanej z piasku sypkiego drobno lub
$rednioziamistego zageszczonego oraz warstwa do powierzchni terenu - zasyp gruntem
rodzimym, ubijajac ja warstwami co 20cm . Do przejScia rur PVC przez kregi betonowe
stosowaé tulejki ochronne ( nasuwki przejéciowe ) .. Trase, spadki i $rednice przewodow
pokazano na planie sytuacyjnym i profilu w czesci graficznej opracowania.

Na rurociggu sieci kanalizacji sanitarnej przechodzacej pod budynkiem nr 1A
wykona¢ studzienke rewizyjna o $rednicy 1200 mm.

8. Uwagi koricowe
Calosé robét wykonaé i przekazaé do eksploatacji zgodnie z projektem, normami

branzowymi, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych.



Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego instalacji centralnego
ogrzewania w budynku nr 1,1B
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2. Dane ogédine.

Istniejgcy budynek szpitalny poddany bedzie modernizacji w celu dostosowania go
do obecnie obowigzujgcych przepisow. Budynek bedzie zasilany z kotlowni wolnostojgcej
zlokalizowanej na terenie szpitala czynnikiem grzewczym 80/60 °C Miejsce podigczenia
instalacji wewnetrznej budynku do sieci szpitalnej nie ulega zmianie. Szczegdtowy zakres
rob6ét modernizacyjnych wraz z okreSleniem przeznaczenia i funkcji poszczeg6inych
pomieszczen budynku okreslony jest w P .B. architektury i technologii obiektu.

3. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto planowang do wykonania instalacje centralnego
ogrzewania budynku nr 1i 1B.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie¢ wykonanie instalacji centrainego ogrzewania wodnego, O
parametrach 80/60° C w systemie zamknigtym i ukiadzie dwururowym z rozdziatem
gornym.

Gtéwne przewody rozprowadzajace zaprojektowano pod sufitem pomieszczen
parteru w obudowie z piyty gipsowo-kartonowej i ponad sufitem podwieszanym. Rurociggi
rozprowadzajgce (poziomy co) projektuje si¢ wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-
80/H-74219 natomiast rurociggi na $cianach z rur ze szwem wg PN-79/H-74244-S-K-U-
B2-G205 igczonych przez spawanie.

Wigczenie piondw do rurociagéw rozprowadzajgcych wykonaé fagodnymi fukami.
Rurociggi poziome prowadzone przy S$cianach powinny spoczywa¢ na podporach
ruchomych, usytuowanych w odstepach nie wigkszych niz odpowiednio:

Srednica nominaina R s
przewodu mm 20 25 ?2 40
najwieksza odlegtosé m 1,8 2.2 2,6 3,0

Podpory ruchome powinny umozliwiaé swobodny ruch rurociggbw wywotany
wydluzeniami  termicznymi. Piony nalezy {gczy¢ do rurociggbw- poziomych za
posrednictwem odsadzek o diugosci poziomego ramienia. co najmniej 10% wysoko$ci
pionu. Gatazki grzejnikowe zasilajace i powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie
mniejszym niz 2%. . o - ’



Rurociggi rozprowadzajgce prowadzi¢ w odlegtosci umozliwiajgcej ich pézniejsze
zaizolowanie otulinami termoizolacyjnymi.
Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Lgczenia
rurociagéw przy spawaniu wykonaé tak aby nie zmniejsza¢ przes$witu i droznosci rur.
zaworem stopowym montowanych na zakoficzeniu pionéw centralinego ogrzewania firmy
Flamco. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 1% zgodnie z kierunkami
podanymi na rzutach i rozwinigciu instalacji w kierunku rozdzielacza. Piony c.o. i gatazki
grzejnikowe nalezy wykonac jako kryte - montowane w bruzdach wykonanych w $cianach
pomieszczen .

5. Grzejniki.

Projektuje sie zastosowanie grzejnikow  zeliwnych typu S-130 stanowigcych
materiat inwestora i pochodzacych z demontazu W modernizowanym obiekcie. Przed
ponownym montazem w celu usuniecia warstwy starych powtok malarskich grzejniki te
nalezy poddaé piaskowaniu, a w celu usuniecia osadu z ich wnetrza — trawieniu roztworem
5% kwasu octowego i doktadnemu piukaniu woda, Grzejniki powinny by¢ zamontowane z
zachowaniem obowigzujgcych stuzbe zdrowia przepisow tj nie nizej niz 10 cm od podiogi i
nie blizej niz 10 cm od lica Sciany wykoriczonej przy zastosowaniu specjainie do tego celu
przystosowanych wzmocnionych uchwytow.

6. Armatura.

Przy grzejnikach nalezy zamontowaé : zawory grzejnikowe katowe i proste dn = 15
mm typu RTD-N w wykonaniu standardowym produkcji firmy Danfoss z gtowicami
termostatycznymi RTD 3120 z zabezpieczeniem przed manipulacia przez osoby
niepowolane oraz zawory odcinajgce dn 15 mm typu RLV Danfoss umoZliwiajgce
uzytkownikowi indywidualne odcinanie kazdego grzejnika

W rozdzielaczu centrainego ogrzewania zamontowac armature odcinajaca {j.
zawory kulowe z gwintem wewnetrznym Pn= 0.6 MPa

Jako odpowietrzenie zastosowac odpowietrzniki automatyczne z Zzaworeém
stopowym montowane na pionach c.o firmy Flamco dn 15 mm..

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkowania instalacji co oraz w celu
utatwienia prowadzenia prac remontowych i konserwacyjnych projektuje sie zamontowanie
przy kazdym zaworze odpowietrzajgcym dodatkowego zaworu odcinajgcego kulowego (z
pokrettem motylkowym).

W najnizszych punktach instalacji (rozdzielaczu co) zamontowaé zawory kulowe
odcinajgce zaréwno od strony instalacji wewnetrznej jak i sieci zewnetrznej oraz zawory
kulowe spustowe do projektowanej kratki Sciekowej.

7. Regulacja instalacji co.

Regulacje instalacji co wykona¢ przy pomocy zaworow termostatycznych jako
regulacje wstepna.

8. Plukanie instalacji.

Po zmontowaniu instalacje dokladnie przeplukaé¢ co najmniej dwukrotnie. Czas
plukania 15-20 min. Podczas piukania instalacji nalezy zachowaé predkosc wody
pluczacej min. 1 m/s Instalaci¢ uwaza si¢ za przepiukang, gdy w wyplywajacej wodzie
pluczacej nie stwierdza si¢ widocznych golym okiem zanieczyszczen. Jakos¢ wody
obiegowej w systemie grzewczym powinna speinia¢ wymagania normy PN-93/C-04607.



9. Proby hydrauliczne i izolacja rurociggow.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem ewentuainych bruzd i
przebi¢, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej. Prébe na zimno na ci$nienie 5 bar wykonaé dla calego ztadu po zakonczeniu
prac montazowych, bez glowic termostatycznych i na maksymalnej ( N ) nastawie
zaworow grzejnikowych, zgodnie z normg PN-64/B-10400. Probe szczelnosci i dziatania
na goraco przeprowadzié po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno, dokonujac
nastawy glowic termostatycznych wg rys. rozwiniecia inst. c.0. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby rurociggi nalezy oczysci¢ z rdzy i kurzu oraz odtusci€, nastepnie
zabezpieczy¢é antykorozyjnie — rurociagi zakryte poprzez pomalowanie wszystkich
przewodow dwukrotnie farbg przeciwrdzewng Unikor , a galgzki grzejnikowe poprzez
dwukrotne pomalowanie farbg podktadowg przeciwrdzewna oraz farbg ftalowg ogbinego
stosowania pod kolor wnetrz.

10. Uwagi kornicowe.

Calo$é rob6t wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II ,Instalacie
sanitarne i przemystowe"

mgr inz Tomasz-Zabawski

uprawnienia budowian€ d ektowania

bez ograniczen w SOEC) ci Instalacyjne}
w zakresie sigef -nstalacji | urzgdzen

wodoctagowy . kanaiizacyjnych, ciepinych,
wentylacw i gazowych Nrewid $-215/02
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