Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji sygnalizacji pozaru - zamiennego dla budynku nr 1 i projektu
dostosowania istniejacej instalacji sygnalizacji pozaru w budynku nr 6 i taczniku do wigczenia do
centrali SAP w budynku nr 1 Wojewddzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychicznego w Zurawicy.

1.Podstawa opracowania.

- Ustalenia robocze z Inwestore - Wojewodzkim Podkarpackim Szpitalem Psychicznym w Zurawicy.
- Projekt budowlany modernizacji — cz¢s¢ budowlana.

- Projekt budowlany modernizacji — cz¢$¢ technologiczna

- Projekt budowlany modernizacji — cz¢$¢ I instalacje elektryczne.

- Obowigzujace normy 1 przepisy.

2. Opis szczegolowy.

2.1. Podstawa prawna.

- Wytyczne Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

- PN-EN 54-1:1998 —Systemy sygnalizacji pozarowej —Cz¢$¢ 1 . Wprowadzenie.

- PN-EN 54-2:2002 —Systemy sygnalizacji pozarowej —Cz¢s$¢ 2 - Centrale sygnalizacji pozarowej.

- PN-EN 54-3:2002 —Systemy sygnalizacji pozarowej —Cz¢$¢ 3 — Pozarowe sygnalizatory akustyczne.

- PN-EN 54-4:2001 —Systemy sygnalizacji pozarowej —Czgs$¢ 4 - Zasilacze.

- PN-EN54-5:2002 —Systemy sygnalizacji pozarowej —Czg¢$¢ V5— Czujki ciepta. Czujki punktowe.

- PN-EN54-7:2004 —Systemy sygnalizacji pozarowej —Cz¢$¢ 7 — Czujki dymu. Czujki punktowe
dzialajace z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, §wiatta rozproszonego.

- PN-EN54-11:2004 —Systemy sygnalizacji pozarowej —Cze$¢ 11 Reczne ostrzegacze pozarowe

- PN-EN54-14:2002 —Systemy sygnalizacji pozarowej —Cze$¢ 14 Projektowanie, zaktadanie odbior i
eksploatacja i konserwacja instalacji.

- Normy i przepisy BHP zwigzane z tematem.

2.2. Urzadzenia sygnalizacji pozaru.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem dla budynku nr 1 przewidziano instalacje sygnalizacji pozaru
podiaczong do centralki pozarowej zainstalowanej w pomieszczeniu nr 24 — , Gabinet Zabiegowy”.
Centralg zainstalowa¢ na $cianie obok tablic do zasilania sieci radiowezlowej i zasili¢ z obwodu
przewidzianego do zasilania zasilacza monitoringu wewnetrznego.

Do automatycznej sygnalizacji pozaru przyjeto centralke produkcji ,,POLON”- Bydgoszcz typu
POLON 4200 . Zastosowana centralka obstugiwac bedzie budynek nr 1 po przebudowie z rozbudowsa
w II etapie i po przystosowaniu istniejgcej instalacji sygnalizacji pozaru budynek nr 6, facznik pomigdzy
budynkami nr 6 i 1 oraz dobudowane w czasie budowy facznika pomieczczenia nalezace do budynku
nrl.

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200 jest urzadzeniem integrujagcym wszystkie elementy w
systemie adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozaru.Centrala koordynuje prace
urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowegowysterowaniu
urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowychoraz o przekazaniu informacji do centrum
monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala wyposazona jest w cztery petle adresowalne z mozliwos$cig adresowania po 64 elementy
liniowe w kazdej petli. Ponadto centralg wyposazono wyjscie programowalne przekazujace informacje
do centrali w budynku nr 4.

Do wykrywania pozaru przyjeto adresowalne wielostanowe optyczne czujki dymu DOR-4043



oraz w miejscach gdzie przewidziano wydzielanie si¢ dymu adresowalne wielostanowe czujki ciepta
TUN-4043. W pomieszczeniach zamykanych na czgs¢ doby, czujki dla tych pomieszczen wyposazy¢
dodatkowo w optyczne wskazniki zadzialania umieszczone nad drzwiami od strony korytarza.

Do recznego uruchamiania systemu sygnalizacji pozaru przewidziano zainstalowanie r¢cznych
ostrzegaczy pozaru typu ROP-4001M (adresowalne dla systemu POLON 4000) miejscach . ¢
System mozna dowolnie skonfigurowac¢ i w przypadku alarmow I i II stopnia mozna okresli¢ program
powiadamiania. W pomieszczeniu zabiegowym przewidziana jest obstuga calodobowa - w przypadku
pojawienia si¢ alarmu I stopnia obshuga bedzie mie¢ ustalony czas (3 min) na sprawdzenie zdarzenia i
podjecie decyzji o potwierdzeniu badz anulowaniu alarmu. Po uptywie 3 minut lub stwierdzeniu ze
zaistniat pozar centrala automatycznie przejdzie do realizacji procedur alarmu II stopnia.
Na tym etapie zostang powiadomione okreslone shuzby ustalone na etapie programowania kolejnosci
powiadamiania izostang zalaczone sygnalizatory zewnetrzne.

Pozostale dane centrali wg DTR Producenta.

2.3. Instalacje sygnalizacji pozaru.

Potaczenie miedzy budynkami stanowi temat oddzielnego opracowania. Instalacje zaprojektowano
stosujac rozwigzania i osprzet przyjety w projekcie instalacji sygnalizacji pozaru dla budynku nr IV.
Zgodnie z zaleceniem Inwestora do wykrywania zagrozenia przyj¢to adresowalne czujki temperatury a
w pomieszczeniach magazynowych i na strychu adresowalne jonizacyjne czujki dymu.
Zadzialanie czujek w pomieszczeniach zamykanych sygnalizowane bedzie wskaznikiem zadziatania
czujki usytuowanymi nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia. Dla 11 czujek zainstalowanych na
strychu przyjeto tylko trzy wskazniki zadzialania umieszczone w korytarzu na parterze, po jednym dla
grupy sasiadujacych bezposrednio ze sobg czujek, poniewaz przestrzen strychu nie jest podzielona tym
samym dziatanie czujek bedzie grupowe. Przy drzwiach wejsciowych do budynku zaprojektowano
adresowalne rgczne ostrzegacze pozaru. Instalacje zaprojektowano przewodami YnTKSYekw1x2x0,8
ukfadanymi w rurkach instalacyjnych RVKI fi 13 P/T, a w przestrzeni strychu ukladanymi w rurkach
instalacyjnych RVs fi 15. Rozmieszczenie wypustow sygnalizacji pozaru pokazano narys.112, a
schemat polaczen na rys. 3.
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