Opis techniczny

do projektu wykonawczego remontu wewngtrznych instalacji elektrycznych dla budynku Oddzialu nr
1 Wojewodzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Zurawicy.

1.Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora - Wojewddzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Zurawicy
- Ustalenia robocze z Inwestorem.

- Projekt wykonawczy remontu — cz¢§¢ budowlana.

- Projekt wykonawczy remontu — cz¢$¢ technologiczna

- Projekt wykonawczy remontu i — czg$¢ instalacje sanitarne.

- Projekt budowlany remontu — cze$¢ instalacje elektryczne

- Obowigzujace normy 1 przepisy tematycznie zwigzane.

2. Opis szczegolowy.
2.1. Wyposazenie budynku w instalacje elektryczne.

Projekt wewngtrznych instalacji elektrycznych dla budynku oddziatu nr 1

obejmuje wykonanie nastgpujacych instalacji elektrycznych:

- tablic rozdzielczych i wewng¢trznych linii zasilajacych.

- instalacji oswietlenia ogolnego i gniazd 230 V

- instalacji o$wietlenia administracyjno - nocnego,

- instalacji oswietlenia bezpieczenstwa dla drog ewakuacyjnych,

- instalacji zasilania komputeréw,

- instalacji sily,

- sterowania rolet okiennych

- instalacji przyzywowe;j,

- instalacji radiowezlowe;,

- instalacji monitoringu wewnetrznego

- instalacji anten telewizji publicznej,

- instalacji przeciwoblodzeniowe;j,

- instalacji odgromowej

- instalacji dodatkowej ochrony od porazen elektrycznych; instalacji ochrony przeciwprzepigciowe;j
i uziemien wyréwnawczych.

- instalacji sieci komputerowej,

- instalacji telefoniczne;j,

- instalacji sygnalizacji pozaru

2.2. Zasilanie i tablice rozdzielcze.

Budynek Oddziatu nr 1 aktualnie posiada zasilanie z policznikowej sieci kablowej Szpitala. Zasilanie
wykonane jest kablem YAKY4x120 pofaczonym pierscieniowo /z mozliwoscig drugostronnego
zasilania/ z rozdzielnig glowna szpitala.

Sie¢ kablowa Szpitala jest w calo$ci rezerwowana zespotem pradotwoérczym, uruchamianym
samoczynnie po zaniku napigcia. Na budynku zainstalowane jest zlacze kablowe ZK3 w obudowie
izolowanej.

W ramach niniejszego opracowania nalezy:

- wykonaé nowe linie zasilajace, gléwny odtacznik zasilania W-POZ, zestaw tablic glownych TG oraz
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zestawy tablic oddzialowych TZ-1; TZ-2 wraz z liniami zasilajagcymi.
Linie zasilajagce zaprojektowano przewodami miedzianymi - przekrdj przewodow wg rys.E-1/1
Tablice glowne i oddziatlowe zaprojektowano ze skrzynek pemych izolowanych w oparciu o katalog
Hager - Polo w wersji wnekowej. Do zabezpieczenia obwodow od przetezen i zwar¢ zastosowano
wylaczniki instalacyjne typu S300.
Na drzwiczkach tablic rozdzielczych od strony zewnetrznej opisa¢ nazwy tablic, natomiast od strony
wewnetrznej naklei¢ schemat tablicy z opisem wielkosci zabezpieczen i przeznaczenia obwodow.
Zasilanie instalacji w salach chorych i sal pobytu dziennego przewidziano poprzez zespoly wylacznikow
instalacyjnych wraz z lampkami sygnalizacyjnymi i szyldzikami informacyjnymi umieszczonymi w
zestawach tablic TZ-11TZ-2
Obwody zasilane beda bezposrednio z tablic rozdzielczych umieszczonych w zestawie tablic gltownych
oraz z tablic TZ-1 1 TZ-2.
W tablicy zasilajacej ogrzewanie rynien przewidziano podzial instalacji na niezalezne obwody i
samoczynne wylgczenie ogrzewania po nastawionym czasie na przekazniku czasowym.
Wszystkie tablice rozdzielcze wyposazono w wylaczniki zasilania i lampki sygnalizujace napigcie na
poszczegdInych fazach.
Dla linii zasilajagcych i obwodow instalacji elektrycznych uktadanych w korytarzu przewidziano korytka
kablowe oddzielne dla instalacji 230/400V i oddzielne dla instalacji niskopradowych, montowane nad
stropem podwieszonym.
Schematy zasilania wraz z elewacjami rozdzielni i rozmieszczeniem aparatury pokazano na rys. E-1/1 do
E-/6.

2.3. Instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd 230 V.

Do os$wietlenia pomieszczen przyjgto oprawy swietlowkowe ze swietlowkami standardowymi

barwy 840. Do o$wietlenia miejscowego nad umywalkami w pokojach chorych przyjeto oprawy ze
swietlowkami compaktowymi , a do o$wietlenia strychu przyjeto oprawy zarowe.

Ilo$¢ opraw i ich moc dobrano tak aby uzyskac natezenie o$wietlenia zgodne z norma 12464-2002.
Do os$wietlenia sal chorych przyjeto oprawy z kloszami odpornymi na udary mechaniczne. Oprawy
oswietlenia og6lnego montowane bedg bezposrednio do podioza a w pomieszczeniach ze stropami
podwieszonymi w stropie podwieszanym.

Instalacje w pomieszczeniach zaprojektowano przewodami miedzianymi, kabelkowymi typu YDYnx1,5
mm2 uktadanymi w rurkach instalacyjnych RVKL pod tynkiem za wyjatkiem podej$¢ sufitowych do
opraw, ktore nalezy wykona¢ przewodami wtynkowymi typu YDYp 3x1,5 mmz uktadanymi na 5 mm
warstwie tynku. W pomieszczeniach ze stropem podwieszonym przewodami kabelkowymi YDYp3x1,5
na konstrukcji stropu podwieszoneg. W ciagu korytarzowym w korytkach kablowych nad stropem
podwieszonym przewodami kabelkowymi YDYp nx1,5mm’. Zmiane rodzaju przewodéw obwodu
oswietleniowego wykona¢ w dodatkowej, przelotowej puszce instalacyjnej. Puszki rozdzielcze
instalowa¢ ponizej stropu podwieszonego. Instalacje oswietlenia strychu wykonaé przewodem
kabelkowym uktadanym w rurze RVs /ND z osprzgtem szczelnym instalowanym ND.

Instalacje gniazd wtykowych w pomieszczeniach wykona¢ przewodami kabelkowymi w rurkach
instalacyjnych pod tynk. W ciggach korytarza przewodem YDY3x2,5 mm’ uktadanym w korytku
kablowym. Trzeci przewdéd w obwodach oswietleniowych i trzeci przewdd w obwodach gniazd
stanowi przewod ochronny PE.

Osprzet w instalacji podtynkowy z melaminy bialej, w sanitariatach i w pomieszczeniach wylozonych
kafelkami osprzet szczelny instalowany rowniez P/T.

Wylaczniki instalowac na wys.1,4 m nad podlogg a gniazda na wysokosci 1,0 m nad podtogg. Oprawy
boczne instalowa¢ na wys.2,2 m nad podloga. Gniazda w pokojach chorych, pokojach pobytu
dziennego, korytarzach oraz sanitariatach instalowa¢ na wys.1,8 m.
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Z obwodu oswietlenia wejscia zasilic dzwonek wejsciowy.

Z obwodu o$wietlenia sanitariatow zasilono rowniez wentylatory 1- fazowe umieszczone na kanatach
wentylacyjnych i 1 fazowe wentylatory dachowe. Wentylatory w sanitariatach i brudownikach
zalaczane beda czujnikami ruchu ( np. firmy HAGER — POLO), natomiast wentylatory w pozostalych
pomieszczeniach zataczane beda wylacznikami z lampka sygnalizacyjng zielong usytuowang
bezposrednio nad wylacznikiem /zestaw: ramka podwojna, w jednej czesci wylacznik, w drugiej czesci
sygnalizator §wietlny. Podejscie do wentylatora na odcinku od puszki rozdzielczej pod stropem do
silnika na kominie wykona¢ przewodem kabelkowym YDY 3x1,5 mm2 w rurce instalacyjne;j

RVs fi 15 N/T. Rozmieszczenie wypustow oswietleniowych pokazano na rys. E-3 a rozmieszczenie
wypustow gniazd 230 V na rys. E-4.

2.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego zapasowego.

Instalacja obejmuje o$wietlenie wydzielonych pomieszczen i pokoi chorych w przpadku zaniku napigcia
w sieci energetycznej. W tym celu cze$¢ opraw oswietlenia ogolnego wyposazono w modutuy zasilania
awaryjnego (oprawy z opisem AW) umozliwiajace Swiecenie oprawy przez okres ok. 3 godz..

Do tych opraw oprdcz przewodow zasilajacych z instalacji oswietlenia ogdlnego nalezy doprowadzi¢
tzw. stalg faze wspolng dla wszystkich opraw z modutem awaryjnego zasilania(obwody oswietlenia
ogolnego zasilane sa z tej samej fazy ,,L””) umozliwiajaca kontrole obecnosci napigcia w elektrycznej
sieci zasilajacej oraz dotadowanie zapasowego zrddta zasilania oprawy oraz dwa przewody od
grupowego wylgcznika §wiecenia opraw z zasilaczem awaryjnym (wylacznik W-2 w tablicy TZ-1.,
TZ-2) w czasie planowanego wytaczenia opraw. Sposodb wykonania instalacji jak instalacji oswietlenia
ogodlnego wg. w pkt.2.3.

Rozmieszczenie wypustow oswietlenia awaryjnego zapasowego pokazano na rys. E-3.

2.5. Instalacja oswietlenia administracyjnego i nocnego.

Instalacja o$wietlenia administracyjnego obejmuje oswietlenia ogdlne korytarzy i oswietlenie nocne
pokoi chorych i korytarzy. Oswietlenie ogdlne korytarzy zostalo podzielone na dwa obwody-
oswietlenia wieczorowego (oprawy z oznaczeniem a) i calonocne (oprawy z oznaczeniem b) z
zalaczaniem z tablicy TZ-1 (TZ-2) przez personel dyzurny oddziatu. Sposéb wykonania instalacji
oswietlenia ogo6lnego korytarzy jak w pkt.2.3.

Instalacja o$wietlenia nocnego obejmuje dodatkowe o$wietlenie korytarzy i oswietlenie pokoi chorych
umozliwiajace poruszanie si¢ w porze nocnej po wylaczeniu oswietlenia ogdlnego.

Do o$wietlenia nocnego przyjeto energooszczedne oprawy wbudowane w sufit z diodami LED typ
DISCRET W- 4/4/JET/O zasilane z centrali zasilania awaryjnego CLS 24/SV 48Ah ( wg pkt. 2.6)
poprzez tablice oddzialowe TZ-1, (TZ-2). Zalaczanie obwodow oswietlenia nocnego zaprojektowano z
tablic TZ-1 i TZ-2 przez personel dyzurny oddzialu, lub samoczynnie poprzez stycznik sterowany
przekaznikiem zmierzchowym. Rozmieszczenie wypustow wg rys. E-3.

2.6. Instalacja oSwietlenia bezpieczenstwa dla drog ewakuacyjnych.

Dla zapewnienia minimalnego o$wietlenia drég komunikacyjnych umozliwiajacych poruszanie si¢ po
nich lub ewentualne opuszczenie pawilonu szpitalnego w czasie po zmroku lub w przypadku braku
zasilania z sieci energetycznej zaprojektowano instalacje o§wietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja obejmuje zasilanie lamp kierunkowych wskazujacych kierunki wyjscia z korytarzy.

Oprawy zalacza si¢ w dowolnym czasie po zataczeniu wylacznika W-1E umieszczonym na centrali
zasilania awaryjnego CLS oraz samoczynnie wylacznikiem zmierzchowym po zapadni¢ciu zmroku - w
obu przypadkach zasilane b¢da centrali zasilania awaryjnego CLS 24/SV 48 Ah napigciem 24 V DC.
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Centrala zasilania awaryjnego CLS 24/SV 48Ah usytuowana jest we wnece obok tablicy TZ-1 i zasilana
bedzie z wydzielonego obwodu tablicy TZ-1.

Instalacje wykonaé przewodami miedzianymi kabelkowymi YDY2x1,5 mm’ uktadanymi w sposob
podany dla instalacji o§wietlenia ogdInego. Sposob podlaczenia wg rys. E-1/2 1 E-1/3 i karty
katalogowej centrali zasilania awaryjnego.

Do os$wietlenia ewakuacyjnego przyjeto typowe oprawy kierunkowe z piktogramem

"WYJSCIE "na kloszu typ EW/3/3//L-JET. Jako zrédlo $wiatla przyjeto zaréwki LED

Oprawy instalowa¢ w suficie podwieszanym , lub bezposrednio nad drzwiami wyjsciowymi.
Rozmieszczenie miejsc zainstalowania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego pokazano na rys.E-3.

2.7. Instalacja zasilania komputerow.

Do zasilania komputerdéw zaprojektowano wydzielone obwody gniazd 230 V zasilane z wydzielone;j
tablicy TZ-1K I TZ-2K. Przy kazdym stanowisku komputerowym nalezy wykona¢ wypust elektryczno
logiczny “PEL” skladajacy si¢ z potrdjnego 1-fazowego, podtynkowego gniazda 10/16A+N+PE z
blokada dla wtyczek ogodlnego przeznaczenia — typ “DATA” i podwdjnego gniazda komputerowego
2*RJ 45.(wg opisu w cz. II — instalacja komputerowa) oraz jednego gniazda komputerowego 1*RJ45
dla instalacji telefonicznej. Wypust zakonczy¢ na wys. 0,6 m nad posadzka.

Obwody zasilania komputeréw w pomieszczeniach zaprojektowano przewodami YDY3x2,5 mm’
uktadanymi w rurkach instalacyjnych PT. W korytarzu instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi
YDY3x2,5 mm® uktadanymi w korytku kablowym. Dla stanowisk dla ktorych wymagana jest ciaglo§é
zasilania Inwestor przewiduje zainstalowanie indywidualnych zasilaczy UPS oddzielnych dla kazdego
stanowiska. Rozmieszczenie wypustow do zasilania komputerow pokazano na rys. E-4.

2.12. Instalacja monitoringu wewnetrznego.

Instalacja monitoringu wewnetrznego ma na celu biezacg obserwacje zdarzen jak i ciggly zapis
zaistniatych zdarzen. Instalacja obejmuje kamery umieszczone tak aby kamera obejmowata swym polem
widzenia miejsca gdzie jest mozliwy ruch, wykonywanie czynnosci.

Instalacja zasilania urzadzen monitoringu wewnetrznego obejmuje obwody gniazd 230V do zasilania
multiplekseréw, monitoréw , oraz obwod zasilaczy 12 V do zasilania kamer telewizyjnych. Gniazda
230V do zasilania muliplekserow (komputerow) rejestrujacych zainstalowa¢ w obudowie tablicy MP-1
(MP-2), natomiast gniazda do zasilania monitorow na wys. 2,2 m obok konstrukcji wsporczej dla
monitorow.

Zasilacz do zasilania kamer telewizyjnych zainstalowa¢ w obudowie tablicy MP-1 (MP-2). Podlaczenie
do kazdej kamery pomiedzy tablica MP-1 (MP-2) a kamerg wykona¢ dwoma przewodami : zasilajagcym
12 V typu OMY2x0,5 i przewodem telewizyjnym - koncentrycznym typu YWD-75 ukladanym we
wspolnej rurze pomig¢dzy tablica MP-1(MP-2) a kamera. Przewody uktada¢ w rurce instalacyjnej RVKL
16 P/T a w ciggu korytarzowym w korytku kablowym (wydzielonym (dla przewodow
niskonapigciowych. Wypust zakonczy¢ puszka rozdzielcza z pokrywa przykrgcang. Przewody
bezposrednio z puszki podiaczy¢ do kamery telewizyjne;j.

Przewody zasilajace w tablicy MP -1 (MP-2) podiaczy¢ do zasilacza.

Tablice MP-1, (MP-2) zamontowa¢ na wys.0,80 m nad podtoga i do niej oprocz przewodow
zasilajacych wprowadzi¢ przewody koncentryczne od kamer telewizyjnych pozostawiajac luzny
przewod dlugosci okoto 3 do 5 m na podlaczenie do rejestratora , lub komputera monitorujacego.
Rozmieszczenie urzadzen wg planu instalacji. rys. E-5.

2.10. Instalacja sily.
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Instalacja obejmuje zasilanie gniazd sitowych do zasilania urzadzen w kuchni i zmywalni. Instalacjg
zaprojektowano przewodami miedzianymi, kabelkowymi uktadanymi w rurkach instalacyjnych P/T.
Obwody sitowe zakonczy¢ zestawami izolacyjnymi z wbudowanym wylacznikiem - i gniazdem
3-F+N+PE - 16 A, produkcji POLAM-NAKLO. Zestawy instalowa¢ na wysokosci 1,0 m nad podtoga.
Instalacja zasilana z TZ-K w zestawie tablic gtéwnych.

Rozmieszczenie wypustow sitowych pokazano na rys.E-4.

2.11. Instalacja zasilania rolet okiennych i klimatyzatorow wnetrz.

Instalacja obejmuje zasilanie rolet okiennych w salach chorych i w pokojach zabiegowych. Zasilanie i
sterowanie rolet zaprojektowano z wydzielonych obwodow tablic TZ-1 1 TZ-2. Obwody zasilajaco -
sterownicze pomiedzy przetacznikiem sterowniczym rolety a puszka przytaczeniowa rolety
zainstalowana PT obok mechanizmu napgdowego rolety wykonaé przewodem kabelkowym

OMY 5x,1,0 mm® utozonym w korytku kablowym (korytarz) a w pomieszczeniu w rurze instalacyjnej.
Podlaczenie i uruchomienie urzadzen dokona¢ wg wytycznych dostawcy rolet.

Instalacja obejmuje rowniez zasilanie klimatyzatorow wnetrz w salach chorych i w pokojach
zabiegowych usytuowanych od strony potudniowej. Zasilani klimatyzatorow zaprojektowano z
wydzielonych obwodow tablic TZ-1 1 TZ-2. Obwody zasilajaco pomigdzy wylacznikiem zasilania

a puszka przytaczeniowa klimatyzatora zainstalowang PT obok miejsca montazu klimatyzatora
wykona¢ przewodem kabelkowym YDY3x2,5 mm’ ulozonym w korytku kablowym (korytarz) a w
pomieszczeniu w rurze instalacyjnej. Podiaczenie i uruchomienie urzadzen dokona¢ wg wytycznych
dostawcy klimatyzatorow. Rozmieszczenie wypustow wg rys. E-2.

2.12. Instalacja sygnalizacji przywolawczej.

Instalacja obejmuje sygnalizacje przywotawcza pomiedzy sanitariatem dla niepelnosprawnych a
gabinetem zabiegowym. Instalacje zaprojektowano w oparciu o osprzet firmy ENSTO POL w
Gdansku. Instalacja obejmuje trzy przyciski pociagowe i kasownik w pomieszczeniu sanitariatow,
lampke sygnalizacyjng nad drzwiami do sanitariatow od strony korytarza, i zestaw elementow
sygnalizacji w pokoju zabiegowym "TS" zawierajacy: numerator, sygnalizator alarmu, kasownik alarmu
i buczek. Osprzet montowany w puszkach instalacyjnych podtynkowych.

Instalacja sygnalizacji przyzywowej zasilana bgdzie napigciem 24 V pradu zmiennego z tablicy TZ-2.
Instalacj¢ zaprojektowano przewodami YTKSY3x2x0,5 mm uktadanymi w rurce RVKL — P/T aw
ciggu korytarzowym bezposrednio w korytku kablowym nad stropem podwieszonym..

Przycisk pociggowy montowa¢ na wysokosci 2,0 m na podlogg a linkg pociaggowa obcig¢ tak aby
konczyta si¢ 10 cm nad podtoga. Kasownik instalowa¢ na wys. 1,6 m od podlogi, natomiast zestaw
elementéw sygnalizacji w pokoju zabiegowym "TS" na wys. 2,0 m od podlogi.

Rozmieszczenie wypustow instalacji przywotawczej pokazano na rys.E-5.

Schemat polaczen instalacji wg rys. powtarzalnego.

2.13. Instalacja radiowezlowa.

Dla potrzeb administracyjnych i dla potrzeb rehabilitacyjnych przewidziano wykonanie instalacji
radioweztowej. Wypusty instalacji radioweztowej przewidziano w salach chorych, salach pobytu
dziennego, pomieszczeniach lekarskich, pielegniarskich i w pomieszczeniach kuchni i zmywalni.
Instalacj¢ zaprojektowano przewodami miedzianymi jednozytlowymi typu TDY 1x2x0,8 mm2
uktadanymi w rurkach instalacyjnych PT. Do kazdego pomieszczenia przewidziano oddzielny obwod.
Obwody prowadzi¢ we wspolnych rurach instalacyjnych RVkl PT. Wypusty zakonczy¢ gniazdami
wtykowymi instalowanymi na wys.2,8 m od podtogi. Do naglasniania pomieszczen przyjeto glosniki
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szerokopasmowe w obudowach o mocy 5VA i napigciu wejsciowym 120 V. Tlos¢ i miejsce
umieszczenia glo$nikdw przyjeto z projektu technologicznego. Instalacja radiowezlowa zostata
podzielona na dwa niezalezne uktady oddzielny dla czesci meskiej i oddzielny dla czesci zenskiej.
Poszczegolne uktady zasilane bedg z zestawu naglasniajacego umieszczonego w pokoju zabiegowym
Do nagtlasniania pomieszczen przewidziano zainstalowanie zestawu zawierajacego radio, odtwarzacz
compaktowych, korektor mikser 4 wejSciowy i wzmacniacz o mocy 100 W o napigciu wyjsciowym 120
V. Wyjscie ze wzmacniacza wyprowadzi¢ do tablicy radiowezlowej TR-1, (TR-2) zainstalowanej na
$cianie nad tablica PM-1,(PM-2) wys.1,4 m, wyposazonej w przelaczniki migowe dla poszczegdlnych
obwodow , rezystory mocy i glosnik kontrolny. W tablicy radioweztowej dokonaé polaczenia urzadzen
z instalacja glto$nikowa.

Rozmieszczenie wypustow glosnikowych wg rys. E-5.

2.14. Instalacja anten telewizji publicznej.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w celu unikniecia prowadzenia luznych przewodow po Scianach
pomieszczen pobytu dziennego przewidziano ulozenie przewodu antenowego na state w rurach
instalacyjnych PT. Do konstrukcji dachu nad pomieszczeniami pobytu dziennego w miejscu pokazanym
na rysunku nalezy przymocowac stojak z rury ocynkowanej fi 1,5 “ dt.4 m, na ktérym zainstalowac
typowa anteng telewizyjng. Od ww anten poprowadzi¢ przewdd antenowy do puszki rozgateznej a
nastepnie do typowych gniazd telewizyjnych.

W celu poprawienia styszalnosci w pomieszczeniu pobytu dziennego przewidziano zainstalowanie
dodatkowych glosnikéw podiaczonych bezposrednio do wzmacniacza glosu telewizora.

W tym celu wykona¢ instalacje glosnikowa pomiedzy stanowiskiem telewizora a gniazdami
glosnikowymi TVP usytuowanymi na $cianach przeciwlegtych do stanowiska telewizora.

Potaczenie pomiedzy telewizorem a instalacja wykona¢ poprzez typowe gniazdo glosnikowe.
Instalacje¢ glosnikowa wykonaé przewodem TDY 1x2x0,8 ukladanym w rurce instalacyjnej P/T.
Gniazda glosnikowe i gniazda antenowe instalowac na wys. 2,8 m nad posadzka. Dodatkowe glosniki
dobra¢ w zaleznosci od typu telewizora, zwracajac szczeg6lng uwage na impedancje wejscia glosnika
/napiecie wyjSciowe ze wzmacniacza/.

2.15. Instalacja ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynien.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektem instalacji elektrycznego ogrzewania
przeciwoblodzeniowego objeto rynny opadowe i rynny spustowe i wejscie do budynku.

Do ogrzewania przeciwoblodzeniowego przyjeto kable grzewcze typu "DEVIFLEX-DTIP-18" zasilane
jednostronnie o mocy grzewczej 18 W/m - takie aby uzyska¢ wymagang moc grzewczg ok . 35 do 40
W/mb rynny lub rury spustowe;.

Kable grzewcze w rynnach opadowych zainstalowaé na typowych plastikowych uchwytach do rynien
poziomych i typowych plastikowych uchwytach odstepowych do rur spustowych. W rynnach
spustowych uchwyty odstgpowe mocowac do tancucha podtrzymujacego kotwionego do dachu obok
wlotu do rury spustowe;.

Kabel grzewczy do podgrzewania ptyty na wejsciu do budynku uktada¢ w warstwie betonu nad warstwa
izolacji cieplnej od strony gruntu rozlozony na tasmie montazowej w odleglosci od siebie okolo 7 do 8
cm.

Wytyczne montazu kabli grzewczych podaje katalog wydany przez firm¢ "DE-VI Elektroheat Sp. z o.0.
- Warszawa ul. Przasnyska 6 A (tel. 639-73-47), ktorego kopie dotyczaca montazu kabli na schodach i
rynnach dotaczono do projektu.

Dla potrzeb zasilania instalacji przeciwoblodzeniowej zaprojektowano oddzielng tablice rozdzielcza
"T-OR" zasilang z w.l.z. z tablicy "TZG". Tablice T-OR (typowa obudowa wngkowa RW3x12 z
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drzwiczkami wyposazonymi w zamek) umieszczono w zestawie TG. Tablice wyposazono w :
-wylacznik glowny wraz z sygnalizacja wiaczenia zasilania (lampka zielona L191-3), stycznik z
programatorem czasowym do wylaczania zasilania po nastawionym czasie, przelacznik sterowania, i
zabezpieczenia dla 4 obwodow grzewczych dla rynien budynku objetego projektem.

Wydzielony obwdd grzewczy wejscia wyposazy¢ w sterownik Devi Reg wspotpracujacy z czujnikiem
temperatury zewngtrznej i terenowym czujnikiem wilgotnosci.

Kazdy obwod grzewczy zabezpieczono oddzielnym wytacznikiem przetgzeniowym S301 oraz
wyposazono w oddzielny wylacznik zasilania (FR101-16) i sygnalizacj¢ zalaczenia obwodu (lampka
czerwona L191-1).

Instalacje zasilajaca kable grzewcze zaprojektowano przewodami miedzianymi YDY3x2,5 mm’,
uktadanymi w rurkach instalacyjnych -RVKL fi13 P/T a na strychu przewodami miedzianymi
YDY3x2,5 mm2 , uktadanymi w rurkach instalacyjnych RVs fi 15 montowanymi NU/ND.

Obwody zasilajagce zakonczy¢ puszka rozdzielczg szczelng /miejsce montazu wg opisu na rzucie
przyziemia i rzucie strychu/ do potaczenia kabla grzewczego z obwodem zasilajacym.

Przejscie kabla grzewczego (odcinka zimnego) do rynny wykona¢ poprzez dlawik.

Schemat zasilania wraz z opisem przewodow i zabezpieczen wg rys. E-1/5

2.16. Instalacja odgromowa.

Budynek wymaga instalacji odgromowej niezaleznie od wielko$ci wskaznika zagrozenia piorunowego.
Budynek nr 1 posiada dach dwuspadowy kryty blachg ocynkowang powlekang o grubosci >= 0,5 mm .
Konstrukcje drewniane sg zabezpieczone srodkami ognioodpornymi. Budynek posiada instalacje
odgromowa. Na zwod poziomy wykorzystano pokrycie dachu. Zwody poziome na kominach i
przewody odprowadzajace na $cianach wykonane sg z linki stalowej ocynkowanej. Ww zwody i
przewody odprowadzajace ze wzgledu na stan techniczny nalezy wymieni¢ na nowe..

Istniejacy uziom z linki stalowej ocynkowanej nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji.

Na zwod poziomy wykorzystano pokrycie dachu jednak ze wzgledu na potrzebe ochrony komin6w na
budynku nr 1 nalezy utozy¢ zwo6d poziomy niski, do ktérego potaczy¢ zwody poziome na kominach .
Na dobudowanych kominach na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome z drutu FeZn fi 8§ mm
uktadanego na wspornikach.

Zwody poziome i przewody odprowadzajace od dachu do zlacz kontrolnych zainstalowanych na
wys.1,8 m nad terenem wykona¢ z drutu FeZn fi 8 mm uktadanego na wspornikach odstgpowych
kotwionych w murze.

Do przewodow odprowadzajacych przytaczyé krawedzie dachu i rynny okapowe. Odprowadzenie od
zlacza kontrolnego do uziomu i uziom otokowy wykona¢ z bednarki ocynkowanej 20*4 mm.

Do wykonania instalacji stosowaé typowy osprzet odgromowy ocynkowany. Miejsca skrecane i
spawane zabezpieczy¢ przed korozja.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ ciggto$¢ obwoddw i rezystancje uziemienia, ktéra winna by¢ mniejsza
od 10 oméw. Plan instalacji odgromowej pokazano na rys. E-6

2.17. Instalacja obwodéw komputerowych.

W pomieszczeniach obstugi oddziatu i w salach chorych przewidziano instalacje komputerowa.
Instalacje wykona¢ przewodami UTP kat Se uktadanymi w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.
Instalacj¢ zakonczy¢ podwdjnym gniazdem komputerowym zainstalowanym w puszce zestawu 5
krotnego ujetego w instalacji zasilania komputerowym. W pomieszczeniach instalacj¢ uktada¢ w rurkach
instalacyjnych RVKL p/t. W ciaggu korytarzowym instalacje wykona¢ przewodami UTP kat Se
uktadanymi bezposrednio w wydzielonym dla instalacji niskonapigciowych korytku kablowym.
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Obwody wyprowadzi¢ do szafy obwodow komputerowych usytuowanej w pokoju pielegniarki
oddzialowej. Przy szafie komputerowej pozostawi¢ min. 2 m zapas przewodu. W czasie wykonywania
instalacji ulozy¢ rowniez przewody komputerowe do wcze$niej wykonanych gniazd komputerowych w
czesci dobudowanej. Rozmieszczenie wypustow obwoddéw komputerowych pokazano na rys. E-5.

2.18. Instalacja obwodow telefonicznych.

W pomieszczeniach obstugi oddziatu i w salach chorych przewidziano instalacje¢ telefoniczng. Instalacje
wykona¢ przewodami UTP kat Se ukladanymi w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Instalacje
zakonczy¢ gniazdem telefonicznym z gniazdem 1xRJ-45 zainstalowanym w puszce zestawu 5 krotnego
ujetego w instalacji zasilania komputerowym. W ciggu korytarzowym instalacj¢ wykona¢ przewodami
UTP kat Se uktadanymi bezposrednio w wydzielonym dla instalacji niskonapieciowych korytku
kablowym.

Obwody wyprowadzi¢ do szafy obwodow komputerowych usytuowanej w pokoju pielegniarki
oddzialowej. Przy szafie komputerowej pozostawi¢ min. 2 m zapas przewodu. W czasie wykonywania
instalacji ulozy¢ rowniez przewody komputerowe do wcze$niej wykonanych gniazd komputerowych w
czgsci dobudowane;.

Rozmieszczenie wypustow instalacji telefonicznej pokazano na rys. E-5.

2.19. Instalacja kontroli dostepu.

Zasilanie czytnikow kart chipowych i zamkéw drzwiowych wykonac z wydzielonego obwodu poprzez
zasilacz stabilizowany 12 V. Kaseta elektroniki zaczepu drzwiowego winna by¢ wyposazona w
wewnetrzne zrodlo zasilania.

Polaczenie kasety z zamkiem i czytnikiem identyfikatora wykona¢ wg instrukcji dostarczonej z
zamkiem.

Czytniki kart chipowych potaczy¢ z centralka kontroli dostgpu umieszczong wydzielonej obudowie w
pomieszczeniu nr 4 obok szafy obwodow komputerowych. Potaczenie wykonac skretkg komputerowa
UTP kat 5e.Przewody uktada¢ w rurce instalacyjnej RVKL fi 16 PT a nad stropem podwieszanym w
korytku kablowym tacznie z przewodami niskopragdowymi.

Rozmieszczenie czytnikow i instalacj¢ kontroli dostepu pokazano na rys. E-5

2.20. Ochrona dodatkowa od porazen elektrycznych; uziemienia wyré6wnawcze i ochrona
przeciwprzepie¢ciowa.

Zgodnie z projektem technicznym rozdzielni gtownej Szpitala jako dodatkowy system ochrony od
porazen elektrycznych przyjeto szybkie wylaczenie w ukladzie sieci TN-C-S i wylaczniki
przeciwporazeniowe roznicowopradowe o pradzie réznicowym wylaczalnym 30 mA. Rozdziatu
przewodu PEN na N i PE dokonano w zestawie tablic gldéwnych "TG". Wszystkie elementy instalacji
wymagajace ochrony od porazen elektrycznych potaczy¢ metalicznie przewodami ochronnymi z
zaciskiem PE. Przewody ochronne winny mie¢ przekrdj przewodow zasilajacych a powyzej przekroju
16 mm2 Cu potowg przekroju przewodu fazowego. Przewody ochronne winny miec¢ izolacj¢ koloru
z6ltego z zielonym paskiem, natomiast przewody neutralne winny mie¢ izolacj¢ koloru niebieskiego.
W projekcie przyjeto wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe produkceji "FAEL" typu P302
dla obwodow jednofazowych i P304 dla obw.3-fazowych.

W obiekcie nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze glowne obejmujace potaczenie wszystkich
metalowych instalacji wystgpujacych w budynku i metalowych futryn drzwiowych metalowych
umywalek i przewodu PE.
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Glowng szyne uziemien wyré6wnawczych wykona¢ w zestawie tablic gltownych TG — tablica TOP.
Glowne polaczenie wyrOwnawcze szyny z rurociggami wykona¢ przewodem LY 16, potaczenia
wyréwnawcze do futryn drzwi wykona¢ przewodem DY 6 ukladanym w rurkach RVKL fi 13 P/T.

W kazdym pomieszczeniu z metalowym brodzikiem pod natryskiem nalezy wykona¢ potaczenia
wyréwnawcze miejscowe laczac metalicznie zacisk uziemiajacy brodzika i metalowe rury instalacji
wprowadzonych do pom. natrysku do wspdlnego zacisku uziemiajacego, zainstalowanego na rurze
zimnej wody. Polaczenia wykonaé przewodem DY 6 mm?2 ukfadanym w rurze RVKkl fi 13 PT pomi¢dzy
laczonymi elementami.

Szyne wyréwnawcza i potaczenia do rur wykona¢ przy pomocy osprzetu instalacyjnego firmy
ENSTOPOL.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony od porazen i rezystancj¢ uziemienia, ktora nie
powinna by¢ wigksza od 10 omow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30.09.1997
zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie Dz. U. nr 132 poz.878 - w instalacjach elektrycznych nalezy stosowac urzadzenia
ochrony przepigciowe;.

W tym celu w rozdzielni gtéwnej nalezy zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe 3*DEHN port.
Ochronniki te stanowig podstawowy system ochrony przed przepi¢ciami lgczeniowymi i
atmosferycznymi oraz bezposrednim dziataniem pradéw piorunowych. Odgromniki te stanowig pierwszy
stopien ochrony i ograniczajg przepigcia do wartosci mniejszej od 2,5 kV.

Dla obwodu zasilania gniazd komputerowych w tablicy rozdzielczej TE zainstalowac drugi stopien
ochrony 2xDEHN guard ograniczajacy udary przepuszczone przez stopien pierwszy do poziomu
wytrzymywanego przez urzadzenia techniczne t.j. do wartosci 1-1,5 kV 1 polaczy¢ wg schematu.

2.21. Instalacja sygnalizacji pozaru.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem dla budynku przewidziano instalacje sygnalizacji pozaru
podiaczong do centralki pozarowej zainstalowanej w budynku nr IV. Potaczenie migdzy budynkami
stanowi temat oddzielnego opracowania. Instalacje zaprojektowano stosujac rozwigzania i osprzgt
przyjety w projekcie instalacji sygnalizacji pozaru dla budynku nr I'V.

Zgodnie z zaleceniem Inwestora do wykrywania zagrozenia przyj¢to adresowalne czujki temperatury a
w pomieszczeniach magazynowych i na strychu adresowalne jonizacyjne czujki dymu.

Zadzialanie czujek w pomieszczeniach zamykanych sygnalizowane bedzie wskaznikiem zadziatania
czujki usytuowanymi nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia. Dla czujek zainstalowanych na
strychu przyjeto wskazniki zadziatania umieszczone w korytarzu na parterze. Przy drzwiach
wejsciowych do budynku zaprojektowano adresowalne r¢czne ostrzegacze pozaru. Instalacje
zaprojektowano przewodami w izolacji niepalnej YnTKSYekw1x2x0,8 uktadanymi w rurkach
instalacyjnych RVKI fi 13 P/T, a w przestrzeni strychu ukladanymi w rurkach instalacyjnych RVs fi 15.
Rozmieszczenie wypustow sygnalizacji pozaru pokazano na rys.E-7/1 1 E-7/2, a schemat potaczen na
rys. E-7/3

3. Obliczenia:
3.1. Dobor opraw o$wietleniowych.

Doboru opraw o$wietleniowych dokonano w oparciu o program do projektowania o§wietlenia ES-
SYSTEM. Parametry pomieszczen przyjeto z projektu budowlanego, a poziom natezenia z normy
12464-2002.

Wyniki obliczen zalaczono do egzemplarza archiwalnego.
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3.2.Bilans obciazen ; dobor przewodow i zabezpieczen.

Wielkos¢ obcigzenia poszczegdlnych obwoddw przyjeto na podstawie zsumowania obcigzen obwodow
oswietlenia i gniazd ogo6lnego przeznaczenia.

Zabezpieczenia obwodow dobrano do wielkosci obcigzenia z uwzglgdnieniem pradéw rozruchu i
selekcji zabezpieczen.

Przewody w instalacji zakwalifikowano do grupy Al. Obcigzalno$¢ przewodow przyjeto w oparciu o
norm¢ PN-IEC 60364-5-523. Wyniki obliczen obcigzenia, doboru zabezpieczen i doboru przewodow
zestawiono na rys. E-1/1.

3.3. Spadki napieé.

Spadki napig¢ w projektowanej instalacji wyliczono wg wzoru:
100xPxL
delta u% =

gamma x sx U” dla obwodéw 3 fazowych i wg wzoru:
2x100xPx [

gamma xSxU” dla obwodéw jednofazowych;
gdzie:-P - moc pobierana na danym odcinku.
-1 -dlugos$¢ projektowanego odcinka
-s -przekroj linii zasilajacej
-gamma-przewodnos¢ wlasciwa.
Wyniki obliczen spadkéw napie¢ zestawiono na rys.1. W oparciu o wykonane obliczenia stwierdzam,
ze wystepujace spadki napie¢ sg mniejsze od dopuszczalnych .

delta u% =

3.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen.

A) Dla uktadu sieciowego TN-C-S warunkiem skutecznej ochrony jest spetnienie nizej podanego
warunku:

1.25xZxI_ <U_ gdzie:
a~ o

Z —impedancja petli zwarcia,
Ia —maksymalny prad zwarcia powodujgcy szybkie wyt gczenie,

UO —napiecie ukt adu wzgledem ziemi,

z =[R2+ X2
n n n

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen poréwnujac otrzymane wyniki
pomiarow z wyzej okre§lonymi warunkami skutecznosci.
B) Dla instalacji zabezpieczonej wytacznikiem réznicowopradowym warunkiem
skutecznej ochrony jest spetienie nizej podanej zaleznosci:
I'n * RE<= UL
gdzie: In - znamionowy réznicowy prad wylaczalny - w projekcie przyjeto 30 mA.

RE- rezystancja uziomu dla przewodu PE.

UL -najwyzsze dopuszczalne napigcie dotykowe - dla warunkow

srodowiskowych "2" wystepujacych w kuchni i w sanitariatach
Do obliczen przyjeto wspotczynnik 1,2
25

<———=0%omy
1,2x0,03

E
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Przyjety w projekcie uziom dla przewodu PE w zestawie tablic rozdzielczych parteru
o rezystancji 10 omow, spelia wymagania skutecznej ochrony dodatkowej od porazen elektrycznych.

Opracowal: inz. Tadeusz Krawczyk
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