
O p i s    t e c h n i c z n y 
 
do projektu  wykonawczego instalacji sygnalizacji pożaru - zamiennego dla budynku  nr 1 i projektu 
dostosowania  istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru w budynku nr 6 i łączniku do włączenia  do 
centrali SAP  w budynku nr 1 Wojewódzkiego Podkarpackiego  Szpitala Psychicznego  w Żurawicy. 
 
1.Podstawa opracowania. 
- Ustalenia robocze z Inwestore - Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalem Psychicznym  w Żurawicy. 
- Projekt budowlany modernizacji – część budowlana. 
- Projekt budowlany modernizacji – część technologiczna 
- Projekt budowlany modernizacji – część I instalacje elektryczne. 
- Obowiązujące normy i przepisy. 
 
2. Opis szczegółowy. 
2.1. Podstawa prawna. 
- Wytyczne Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. 
- PN-EN 54-1:1998 –Systemy sygnalizacji pożarowej –Część 1 . Wprowadzenie.  
- PN-EN 54-2:2002 –Systemy sygnalizacji pożarowej –Część 2 - Centrale sygnalizacji pożarowej. 
- PN-EN 54-3:2002 –Systemy sygnalizacji pożarowej –Część 3 – Pożarowe sygnalizatory akustyczne. 
- PN-EN 54-4:2001 –Systemy sygnalizacji pożarowej –Część 4 - Zasilacze. 
- PN-EN54-5:2002 –Systemy sygnalizacji pożarowej –Część V5– Czujki ciepła. Czujki punktowe. 
- PN-EN54-7:2004 –Systemy sygnalizacji pożarowej –Część 7 – Czujki dymu. Czujki punktowe 
   działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła rozproszonego. 
- PN-EN54-11:2004 –Systemy sygnalizacji pożarowej –Część 11 Ręczne ostrzegacze pożarowe 
- PN-EN54-14:2002 –Systemy sygnalizacji pożarowej –Część 14 Projektowanie, zakładanie odbiór i 
  eksploatacja i konserwacja instalacji. 
- Normy i przepisy BHP związane z tematem. 
 
2.2. Urządzenia  sygnalizacji pożaru. 
 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem dla budynku nr 1 przewidziano instalację sygnalizacji pożaru 
podłączoną do centralki pożarowej zainstalowanej w pomieszczeniu nr 24 – „Gabinet Zabiegowy”.  
Centralę zainstalować na ścianie obok tablic do zasilania sieci radiowęzłowej i zasilić z obwodu 
przewidzianego do zasilania zasilacza  monitoringu wewnętrznego. 
 Do automatycznej sygnalizacji pożaru przyjęto centralkę produkcji „POLON”-  Bydgoszcz typu 
POLON 4200 . Zastosowana centralka obsługiwać będzie budynek nr 1 po przebudowie z rozbudową 
w II etapie i po przystosowaniu istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru budynek nr 6,  łacznik pomiędzy 
budynkami nr 6 i 1 oraz dobudowane w czasie budowy łącznika   pomieczczenia należące do budynku 
nr 1. 
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 jest urządzeniem integrującym  wszystkie elementy w 
systemie adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pożaru.Centrala koordynuje  pracę 
urządzeń   w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pożarowegowysterowaniu 
urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożąrowychoraz o przekazaniu informacji do centrum 
monitorowania lub systemu nadzoru. 
Centrala wyposażona jest w cztery pętle adresowalne z możliwością adresowania po 64 elementy 
liniowe w każdej pętli.  Ponadto centralę wyposażono wyjście programowalne przekazujące informacje 
do centrali w budynku nr 4.    
Do wykrywania pożaru przyjęto adresowalne wielostanowe optyczne czujki dymu  DOR-4043  



oraz w miejscach gdzie przewidziano wydzielanie się dymu adresowalne wielostanowe czujki ciepła 
TUN-4043.  W pomieszczeniach zamykanych na część doby, czujki dla tych pomieszczeń wyposażyć 
dodatkowo w optyczne wskaźniki zadziałania umieszczone nad drzwiami  od strony korytarza.  
Do ręcznego uruchamiania  systemu sygnalizacji pożaru przewidziano zainstalowanie  ręcznych 
ostrzegaczy pożaru typu ROP-4001M (adresowalne dla systemu POLON 4000)    miejscach . c 
 System można dowolnie skonfigurować  i w przypadku alarmów I i II stopnia można określić  program  
powiadamiania. W pomieszczeniu zabiegowym przewidziana jest obsługa całodobowa  - w przypadku 
pojawienia się alarmu I stopnia  obsługa będzie mieć ustalony czas (3 min) na sprawdzenie zdarzenia i 
podjęcie decyzji o potwierdzeniu bądź anulowaniu alarmu. Po upływie  3 minut lub stwierdzeniu że 
zaistniał pożar centrala automatycznie przejdzie do  realizacji procedur alarmu II stopnia. 
Na tym etapie zostaną powiadomione  określone służby ustalone na etapie programowania kolejności 
powiadamiania  i zostaną załączone sygnalizatory zewnętrzne. 
 Pozostałe dane centrali wg DTR Producenta.  
 
2.3. Instalacje sygnalizacji pożaru. 
 
Połączenie między budynkami stanowi temat oddzielnego opracowania. Instalację zaprojektowano 
stosując rozwiązania i osprzęt przyjęty w projekcie instalacji sygnalizacji  pożaru dla budynku nr IV.  
Zgodnie z zaleceniem Inwestora do wykrywania zagrożenia przyjęto adresowalne czujki temperatury a 
w pomieszczeniach magazynowych i na strychu adresowalne jonizacyjne czujki dymu. 
Zadziałanie czujek w pomieszczeniach zamykanych sygnalizowane będzie wskaźnikiem zadziałania 
czujki usytuowanymi nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia. Dla 11 czujek zainstalowanych na 
strychu przyjęto tylko trzy wskaźniki zadziałania umieszczone w korytarzu na parterze, po jednym dla 
grupy sąsiadujących bezpośrednio ze sobą czujek, ponieważ przestrzeń strychu nie jest podzielona tym 
samym działanie czujek będzie grupowe. Przy drzwiach wejściowych do budynku zaprojektowano 
adresowalne ręczne ostrzegacze pożaru. Instalację zaprojektowano przewodami YnTKSYekw1x2x0,8 
układanymi w rurkach instalacyjnych RVKl fi 13 P/T, a w  przestrzeni strychu  układanymi w rurkach 
instalacyjnych RVs fi 15. Rozmieszczenie wypustów sygnalizacji pożaru pokazano na rys.1 i 2, a 
schemat połączeń na rys. 3. 
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