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1 MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH - LINIA ZASILAJACA DO TZ-2, TABLICE ROZDZIELCZA TZ-2;UZUPEEINIENIE TABLIC TZOR, TZK.

1.1KNR 508/502/9
Analogia Przygotowanie podioza pod konstrukcje przykrecane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwiacych 82 kpl
1.2KNR 508/701/4
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 1 -kg,
na stropie, ilo$¢é mocowan 2 (Konstrukcja wspdlna dla korytka szer. 100 mm i 200
mm) 82 szt
1.3KNR 508/705/8
Przykrecanie korytek U575, do gotowych otwordw, szerokosci 200 -mm 82 m
1.4KNR 508/705/7
Przykrecanie korytek U575, do gotowych otwordw, szerokosci 100 -mm 82 m
1.5KNR 403/1003/17
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty di. przebicia do
2 cegiet , Fi rury do 40 mm 1 szt
1.6KNNR 5/714/3
Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do
2,0 kg/m 26 m
1.7KNNR 5/726/9
Obrdébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i1 powloce z tworzyw
sztucznych, kabel 5-zylowy, do 16 -mm2 2 szt
1.8KNR 401/330/7
Wykucie wnek w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo - wapien. o giebok. wnek
do 1 cegty
pod tablice TZ-2 1,0*%0,85 = 0,850000
0,850 0,850 m2
1.9KNNR 5/405/3
Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez
zabetonowanie, masa do 50 kg - Tablica TZ-2 1 szt
1.10KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5-'kg - blok rozdzielczy BR4-11 1,000 szt
1.11KNNR 5/407/1
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, ochronnikl biegunowy SPN 2 szt
1.12KNNR 5/407/4 (2)
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik obcigzenia, SB399 3 szt
1.13KNNR 5/407/4 (2)
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik obcigzenia, SB363 1 szt
1.14KNNR 5/407/3 (1)
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wylacznik l-biegunowy SB163 1 szt
1.15KNNR 5/407/3 (1)
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wylacznik l-biegunowy SB125 3 szt
1.16 KNNR 5/407/3 (1)
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wylacznik l-biegunowy SB116 15 szt
1.17KNNR 5/407/2
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wskaznik 3 biegunowy SVN127 1 szt
1.18KNNR 5/407/2
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wskaznik 3 biegunowy SVN221 1 szt
1.19KNNR 5/407/3 (2)
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy,
2-biegunowy CD225J 4 szt
1.20KNNR 5/407/3 (2)
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy,
2-biegunowy CD226J
Tablica TZ-2 i TZK 8+2 = 10,000000
10 10 szt
1.21 KNNR 5/407/3 (2)
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy,
2-biegunowy CD241J 3 szt
1.22 KNNR 5/407/4 (2)
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy,
4-biegunowy CD441J
Tablica TZK 1 = 1,000000
1 1 szt
1.23KNNR 5/407/1
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wy*acznik nadprgdowy, 1 biegunowy MB116A 5 szt
1.24 KNNR 5/407/1
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy MB110A
Tablice TZ-2, TZK, TZOR 40+4+2 = 46,000000
46 46 szt
1.25KNNR 5/407/2
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy MB306
tablica TZ-2, TZK 1+1 = 2,000000
2 2 szt
1.26 KNNR 5/407/2
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy MB316
tablica TZK 1 = 1,000000
1 1 szt
1.27KNNR 5/407/2
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy MB320
tablica TZK 2 = 2,000000
2 2 szt
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1.28 KNNR 5/407/1
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, *acznik z lampka, 1 biegunowy SVN 413 41 szt
1.29KNNR 5/407/1
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznikz lampka, 1 biegunowy SB116M
Tablica TZ-2, 66 = 66,000000
66 66 szt
1.30KNNR 5/407/1
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznikz lampka, 1 biegunowy SB125M
Tablica TZ-2, TZOR 3+2 = 5,000000
5 5 szt
1.31KNNR 5/407/1
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, przeitagcznik grupowy 1 biegunowy SF109 15 szt
1.32KNNR 5/407/1
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, dioda LED 1 szt
1.33KNNR 5/407/2
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, stycznik ESC225 1 szt
1.34KNNR 5/407/2
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wylacznik zmierzchowy z czujnikiem 1 kpl
1.35KNNR 5/408/4
Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych, szyna taczeniowa l-biegunowa 15 szt
1.36KNNR 5/1203/1
Podtaczenie przewoddédw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5 -mm2
20%1+9*%2+44*3+8%4+14*5 = 272,000000
272 272 szt
1.37KNR 508/812/4
Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce, przekrdj zyit do 16,0 mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
przewdd DY 10 3*2*5 = 30,000000
30,000 30,000 szt
1.38KNR 403/1202/2
Sprawdzenie i1 pomiar kompletnego obwodu elektr. niskiego napiecia o ilosci faz
do 3 1 pom
1.39KNR 403/1205/5
Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowani pomiar - pierwszy 1,000 pom
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2 INST. OSW.OGOLNEGO; NOCNEGO; AWARYNEGO; GNIAZD 230 V, ZASIL. ROLET, MIESZACZY POWIETRZA WENTYL. I KLIMATYZATOROW

2.1KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty di. przebicia do
1/2 cegty, Fi rury do 25 mm 19 szt

2.2 KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty dil. przebicia do
1 cegty, Fi rury do 25 mm 31 szt

2.3KNR 403/1003/16
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty di. przebicia do
2 cegiet , Fi rury do 25 mm 62 szt

2.4KNR 403/1002/6
Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu

dt. przebicia do 30 cm, Fi rury do 25 mm 1 otwdr
2.5KNR 403/1001/1

Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych mechanicznie, podloze: cegla 42 m
2.6KNR 403/1001/3

Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych mechanicznie - podloze - beton 216 m
2.7KNR 403/1001/13

Wykucie bruzd dla rur rip23, ris2l, RL22 recznie - podioze - cegia 1 185 m

2.8KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p. t. w innym podiozu w gotowych
bruzdach, bez zaprawy o $rednicy do 13 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 641 m

2.9KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p. t. w innym podiozu w gotowych
bruzdach, bez zaprawy o $rednicy do 19 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 544 m

2.10KNR 508/109/6
Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukltadane p/t w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd, podioZe inne niz beton, rura Fi-23 -mm 18 m

2.11KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powloce poliwinitowej, taczny przekrdj zyi
do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al 86 m

2.12KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powloce poliwinitowej, taczny przekrdj zyi
do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al 388 m

2.13KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powloce poliwinitowej, taczny przekrdj zyi
do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al 149 m

2.14KNR 508/207/2
Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powloce poliwinitowej, taczny przekrdj zyi
do 12 'mm2 Cu, 20 mm2 Al 438 m

2.15KNR 508/207/3
Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powloce poliwinitowej, taczny przekrdj zyi
do 24 'mm2 Cu, 40 mm2 Al 18 m

2.16KNR 508/210/1
Przewody kabelkowe w izolacji pdiwinitowej ukitadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podioze rbézne od betonu, 1aczny przekrdj zyit 6 Cu, 12A1 ‘mm2 -
przewdd YDYp3x1l,5 - 450/750V
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 42 m

2.17KNR 508/210/4
Przewody kabelkowe w izolacji pdiwinitowej ukitadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podioze betonowe, taczny przekrdj zyit 6 Cu, 12A1 ‘mm2 -
przewdd YDYp3x1l,5 - 450/750V
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 216 m

2.18KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powioka polwinitowa, laczny przekrdj zytl 6 Cu, 12A1 mm2 Przewdd kabelkowy
YDp3x1l,5 - 450/750V w instalacji oséwietleniowe]
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 460 m

2.19KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powioka polwinitowa, laczny przekrdj zytl 6 Cu, 12A1 mm2 Przewdd kabelkowy
YDYp4x1l,5 - 450/750V w instalacji osSwietleniowej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 134 m

2.20KNR 508/212/2
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powioka polwinitowa, laczny przekrdj zyl 12 -mm2 Cu, 20 mm2 Al Przewdd
kabelkowy YDY3x2,5 - 450/750V w instalacji gniazg 354 m

2.21KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur w powloce poliwinitowej, taczny przekrdj zyl
do 6Cu, 12A1 mm2 - przewdd OMY4x1l,0 - 450/750V do podiaczenia rolet.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 132 m

2.22KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powioka polwinitowa, laczny przekrdj zyt 6 Cu, 12A1 mm2 Przewdd kabelkowy
OMY4x1,0 - 450/750V do podtaczenia rolet.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 168 m

2.23KNR 508/301/23
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. mocowanie osprzetu na zaprawie
cement. lub gips. wykonanie $lepych otwordw recznie - cegta
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 274 szt
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2.24KNR 508/302/1

Montaz na gotowym podiozu puszek podtynk. i szczek. bakelit. o Sredn. do 60 mm,

il. wylot. 1 moc. gipsowo - cement - uszka rozdzielcza koncowa bakelitowa Fi-

60 mm typ PK-3

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 72 szt
2.25KNR 508/302/1

Montaz na gotowym podiozu puszek podtynk. i szczek. bakelit. o $redn. do 60 mm,

il. wylot. 1 moc. gipsowo - cement - uszka rozdzielcza koncowa bakelitowa Fi-

60 mm typ PK-4

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 116 szt
2.26KNR 508/302/2

Montaz na gotowym podiozu puszek podtynk. i szczek. bakelit. o Sredn. do 80 mm

sposdb mocow. gipsowo - gazobet. ilos$¢ wylotdw 3 przekrdj przewodu do 2,5 mm2

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 78 szt
2.27KNR 508/302/3

Montaz na gotowym podiozu puszek podtynk. i szczek. bakelit. o Sredn. do 80 mm

sposdb mocow. gipsowo - gazobet. ilos$¢ wylotdw 4 przekrdj przewodu do 2,5 mm2

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 42 szt
2.28KNR 508/304/1

Montaz na gotowym podiozu odgateznikdéw bryzgoszcze lnych bakelitowych z podiacz.

przew. do 2.5 mm2 odgateZniki mocowane bez$rubowo ilo$¢ wylot. 3 przewody w

powloce pdiwinitowe]

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 24 szt
2.29KNR 508/304/3

Montaz na gotowym podiozu odgateZnikédw bryzgoszczelnych bakelitowych z

podiaczeniem przewoddédw do 2.5 mm2, odgatezniki mocowane bezs$rubowo, ilosé

wylotédw 4, przewody w powtoce pdiwinitowe]

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 11 szt
2.30KNR 508/307/2 (1)

Montaz na gotowym podiozu tacznikdéw i przyciskdé4w - taczniki podtynkowe w puszce

instalacyjnej

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8 szt
2.31KNR 508/307/2 (2)

Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskdéw instalacyjnych z podiaczeniem,

tacznik p/t w puszce instalacyjnej l-biegunowy, przycisk 5 szt
2.32KNR 508/307/4

Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskdéw instalacyjnych z podiaczeniem,

tacznik p/t w puszce instalacyjnej krzyzowy dwubiegunowy 2 szt
2.33KNR 508/307/3

Montaz na gotowym podlozu tacznikéw i przyciskdéw instalacyjnych z podiaczeniem,

tacznik p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy 1 szt
2.34KNR 508/307/2 (2)

Montaz na gotowym podlozu tacznikéw i przyciskdéw instalacyjnych z podiaczeniem,

sygnalizator p/t w puszce instalacyjnej - przy gniezdzie i wytaczniku lampy

bakteriobdjczej i sterow. WK 5 szt
2.35KNR 508/307/3

Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskdéw instalacyjnych z podiaczeniem,

tacznik p/t w puszce instalacyjnej zaluzjowy 2 szt
2.36KNR 508/308/4 (1)

Montaz na gotowym podlozu tacznikdéw i przyciskdw bryzgoszczelnych z

podtaczeniem, tacznik z tworzywa sztucznego - l-biegunowy, przycisk, przykrecany 13 szt
2.37KNR 508/308/5

Montaz na gotowym podlozu tacznikdéw i przyciskdéw bryzgoszczelnych z

podtaczeniem, tacznik z tworzywa sztucznego - Swiecznikowy, przykrecany 4 szt
2.38KNR 508/309/3

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowe, dwubiegunowe, z

uziemieniem, w puszkach

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3 szt
2.39KNR 508/309/3

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowe, dwubiegunowe, z

uziemieniem, w puszkach

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 88 szt
2.40KNR 508/309/3

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowe, dwubiegunowe, z

uziemieniem, w puszkach - gniazdo do zasilania komputerdé4w - DATA w ramce

5-krotnej

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 45 szt
2.41KNR 508/309/6

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z poditaczeniem, przewdd do 2,5 -mm2

bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane 30 szt
2.42KNR 508/309/12

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z poditaczeniem, przewdd do 4.0 -mm2

metalowe 3P+Z 16A przykrecane 1 szt
2.43KNR 508/309/12

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z poditaczeniem, przewdd do 4.0 -mm2

metalowe 3P+Z 32A przykrecane 2 szt
2.44KNR 508/502/9

Przygotowanie podioza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane, podioze: beton,

mocowanie na kotkach kotwiacych, ilo$¢ mocowan 2

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 24 kpl
2.45KNR 508/502/5

Przygot. podioza pod oprawy os$wietl. przykrecane podioze: cegta, mocow.na

kotkach kotwiacych il. 2

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 26 kpl
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2.46KNR 508/502/10
Przygotowanie podioza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie
na 4 kotkach kotwigcych 86 kpl

2.47KNR 508/511/13

Montaz na gotowym podlozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z rastrem

aluminiowym parabolicznym, z podiaczeniem, przykrecane 2*40W, koncowe

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Oprawa do $wietldéwek 2x36, do

nabudowania z rastrem alum.

TBS233 2xTLD36/C6 3 = 3,000000
3,000 3,000 szt

2.48KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podlozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z rastrem
aluminiowym parabolicznym, z podiaczeniem, przykrecane 2*40W, koncowe z moduiem
awaryjnego zasilania
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Oprawa do $wietlédwek 2x36, do
nabudowania z rastrem alum. =z
modutem awaryjnego zasilania -3
h typ TBS233 2xTLD36/C6 AW 1 = 1,000000
1 1 szt

2.49KNR 508/511/9
Montaz na gotowym podlozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z rastrem
aluminiowym parabolicznym, z podiaczeniem, przykrecane 4x20W, koncowe
Oprawa do $swietldéwek 4x18 do
nabudowania z rastrem alum.
TCS214 4xTLD18/C6 (Swietlica) 7 = 7,000000
7 7 szt

2.50KNR 508/511/9

Montaz na gotowym podlozu opraw $Swietldwkowych z blachy stalowej z rastrem

aluminiowym, parabolicznym, z podilaczeniem, przykrecane 4x20W, koncowe do

nabudowania z modulem awaryjnego zasilania

Oprawa do $Swietldédwek 4x18 do

nabudowania z rastrem alum.

parabolicznym TCS214 4xTLD18 z

modutem awaryjnego zasilania 1 = 1,000000
1 1 szt

2.51KNR 508/511/9

Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlédwkowych z blachy stalowej z kloszem z

tworzyw sztucznych =z podiaczeniem, przykrecane 4*20W, koncowe - Oprawa do

Swietldéwek 4xTL18 wnetrzowa zamknieta do wbudowanjia. z kloszem mlecznym

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Oprawa do $Swietldwek 4x18W, z

kloszem mlecznym 1 odbiy$nikiem

aluminiowym do wbdowania typ

TL418 D-O (ES SYSTEM) 15 = 15,000000
15 15 szt

2.52KNR 508/511/9

Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlédwkowych z blachy stalowej z kloszem z

tworzyw sztucznych =z podiaczeniem, przykrecane 4*20W, koncowe - Oprawa do

Swietldédwek 4xTL18 wnetrzowa zamknieta do wbudowanjia. z kloszem mlecznym z mod.

AW - 3 godz.

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

Oprawa do Swietldéwek 4x18W, z

kloszem mlecznym 1 odbiysénikiem

aluminiowym do wbdowania typ

TL418 D-O+AW - 3 godz. (ES

SYSTEM) 3 = 3,000000
3 3 szt

2.53KNR 508/511/5

Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlédwkowych z blachy stalowej z kloszem z

tworzyw sztucznych opalizowanym, z podiaczeniem, do wbudowania 2x20W, koncowe

2xTL18 wnetrzowa zamknieta do wbudowanjia. z kloszem mlecznym

Oprawa do $Swietldwek 2x18W, z

kloszem mlecznym 1 odbiysénikiem

aluminiowym do wbdowania typ

TL218 D-O (ES SYSTEM) 15 = 15,000000
15 15 szt

2.54KNR 508/511/5

Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlédwkowych z blachy stalowej z kloszem z

tworzyw sztucznych opalizowanym, z podiaczeniem, do wbudowania 2x20W, koncowe

2xTL18 wnetrzowa zamknieta do wbudowanjia. z kloszem mlecznym z mod. AW 3-godz.

Oprawa do $Swietldéwek 2x18W, z

kloszem mlecznym 1 odbiy$nikiem

aluminiowym do wbdowania typ

TL218 D-O +AW-3 godz. (ES SYSTEM) 4 = 4,000000
4 4 szt

2.55KNR 508/516/1
Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlédwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw
sztuczn. z kloszem oprawy przykrecane 1x20W, koncowe oprawy nocne Oprawa nocna z
diodami LED- wnetrzowa zamknieta
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 23 szt

2.56KNNR 5/503/1 (3)
Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych, Oprawa os$wietlenia awaryjnego z
piktogramem "WYJSCIE" 5 kpl
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2.57KNR 508/516/5
Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlédwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw
sztuczn. z kloszem oprawy przykrecane 2x40W, konhcowe
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Oprawy $wietldéwkowe tunelowe
przykrecane 2x40W IP65 - TCW215
- 2xTLD36 18 = 18,000000
18 18 szt
2.58KNR 508/516/5
Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlédwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw
sztuczn. z kloszem oprawy przykrecane 2x40W, koncowe z modulem awaryjnym -3
godz.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Oprawy $wietldéwkowe tunelowe
przykrecane 2x40W IP65 - TCW215
- 2xTLD36 z moduiem awaryjnym 10 = 10,000000
10 10 szt

2.59KNR 508/516/3
Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlédwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw
sztucznych z kloszem, przykrecanych, 1x40W, koncowe 5 szt

2.60KNR 508/516/5

Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlédwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw

sztuczn. z kloszem oprawy przykrecane 2x20W, koncowe Oprawa do Swietldwek

compact 2xPL-L18/840 ICO, wnetrzowa pylo.bryzgood wraz z Swietldwkami

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Oprawa do $Swietldéwek compact.

wnetrzowa pylo.bryzgood wraz ze

Swiettowkami FCW196-2xPL-118/840

ICO 30 = 30,000000
30 30 szt

2.61KNR 508/304/5
Analogia - Montaz na gotowym podiozu czujnikdéw ruchu z podiaczeniem przewoddw do
2.5 mm2, odgatezniki przykrecane, ilo$¢ wylotdw 3, przewody w powtoce

péitwinitowe]j
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
montaz czujnikdéw ruchu 5 = 5,000000

5,000 5,000 szt

2.62KNR 508/401/8
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, podioze: cegita, kucie mechaniczne
pod kotki rozporowe plastikowe, aparat o ilosci otwordédw mocujacych do 4
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
podioze pod wentylatory kanatowe

w sanitariatach 9 = 9,000000
podioze pod wentylatory dachowe 6 = 6,000000
podioze pod knstrukcje mocujace
mieszacze powietrza do sufitu 13 = 13,000000
28,000 28,000 szt

2.63KNR 508/403/4
Mocowanie aparatédw na gotowym podiozu z czes$ciowym rozebraniem i zlozZzeniem, bez
podiaczenia, aparat o masie do 5.0 kg, ilo$¢ otwordw mocujacych do 4
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
montaz wentylatora kanalowego 9 = 9,000000
9,000 9,000 szt

2.64KNR 217/208/1
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o $rednicach otwordw
ssacych do 200 mm i masie do 25 -kg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 6 szt

2.65KNR 508/701/14
Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 5 -kg,
na stropie, ilo$¢ mocowan do 4 8 szt

2.66KNR 217/206/1
Analogia -Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
bezprzewodowej, - mieszacz powietrza w pomieszczeniu. o wadze do 15 -kg
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
Wentylator sufitowy - mieszacz
powietrza - INDUSTRIAL-CHROM 13 = 13,000000
13 13 szt

2.67KNR 508/401/8
Przygotowanie podioza do zabudowania klimatyzatora , podioze: cegia, kucie
mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe, aparat o ilosci otwordw mocujacych

do 4

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

klimatyzator 9 = 9,000000
chtodnica zewnetrzna 9 = 9,000000

18,000 18,000 szt

2.68KNR 217/315/1
Analogia - montaz klimatyzatora
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 9 kpl

2.69KNR 508/815/16
Podtaczenie silnikédw w obudowie normalnej, kable tréjzytowe Cu, przekrdj do 6.0
mm2 - mieszacze powietrza
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
podiaczenie mieszaczy powietrza 13 = 13,000000
13,000 13,000 szt
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2.70KNR 508/815/26
Podtaczenie silniké4w w obudowie normalnej kable czterozyiowe Cu, przekrdj do 6.0
mm2 - rolety
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
podtaczenie zestawdw napedowych
rolety okiennej - bez montazu
rolet - ster z TZ-2 i 2* przyc.
miejsc. 1542 = 17,000000
17,000 17,000 szt
2.71KNR 508/815/26
Podtaczenie do instalacji elektrycznej klimatyzatora w obudowie normalnej kable
czterozyiowe Cu, przekrdj do 6.0 mm2 - Klimatyzatory
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
podtaczenie klimatyzatora w
obudowie nas$ciennej - sterowanie
przy pomocy pilota - bez montazu
klimatyzatora 9 = 9,000000
9,000 9,000 szt
2.72KNR 508/815/26
Podtaczenie silniké4w w obudowie normalnej kable czterozyiowe Cu, przekrdj do 6.0
mm2 - wentylatory kanatowe i dachowe
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
podtaczenie silnikdé wentylatorodw
dachowych 6 = 6,000000
podtaczenie wentylatordéow
kanatowych 9 = 9,000000
15,000 15,000 szt
2.73KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podiozu fotoelementu przekazZnika zmierzchowego z podiaczeniem, 1 szt
2.74KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektr. niskiego napiecia o iloéci faz
do 1 46 pom
2.75KNR 403/1202/2
Sprawdzenie i1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
3-fazowego 3 pomiar
2.76KNP 1813/1346/8
Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazeniowego
rbéznicowo - pradowego 14 kpl
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3 INSTALACJA UZIEMIEN OCHRONNYCH I WYROWNAWCZYCH

3.1KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty di. przebicia do
1/2 cegty, Fi rury do 25 mm 18 szt

3.2 KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty dil. przebicia do
1 cegty, Fi rury do 25 mm 16 szt

3.3 KNR 403/1003/16
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty di. przebicia do

2 cegiet , Fi rury do 25 mm 8 szt
3.4KNR 403/1001/13
Wykucie bruzd dla rur rip23, ris2l, RL22 recznie - podioze - cegia 162,000 m

3.5KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p. t. w innym podiozu w gotowych
bruzdach, bez zaprawy o $rednicy do 13 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 124,000 m

3.6KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p. t. w innym podiozu w gotowych
bruzdach, bez zaprawy o $rednicy do 19 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 36,000 m

3.7KNR 508/301/23
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowe]j, wykonanie $lepych otwordw recznie, cegta
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 22 szt

3.8KNR 508/302/2
Montaz na gotowym podlozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przybordw natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o $rednicy do 80 mm,
mocowanie: gips - cement, i1los$¢ wylotdw 3, przekrdj przewodu do 2,5 mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 22 szt

3.9KNR 508/204/4
Przewody izolowane jednozyiowe wciagane do rur, przekrdj zyiy do 10 mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
linie uziemiajace przewodem DY 6 162 = 162,000000
162,000 162,000 m

3.10KNR 508/204/5
Przewody izolowane Jjednozylowe wciagane do rur przekrdj zyty do 16 mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
uziemienia wykonane przewodem LY
16 12 = 12,000000
12,000 12,000 m

3.11KNR 508/206/2
Przewody izolowane jednozyiowe ukladane w gotowych korytkach, przewody do 10 -mm2 64 m

3.12KNR 508/618/1
tgczenie uziemienia do korytka kablowego za pomocg ztaczy skrecanych,
uniwersalnych krzyzowych 29 szt

3.13KNR 508/812/3
Podlaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce, przekrdj zyit do 6.0 mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 58 szt

3.14KNR 508/812/4
Podlaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce, przekrdj zyit do 16,0 mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

3.15KNR 403/1205/1
Badanie i1 pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - pomiar
pierwszy 1,000 pom

3.16KNR 403/1205/2
Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - pomiar
nastepny 86,000 pom
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4 INSTALACJA OBWODOW KOMPUTEROWYCH I TELEFONICZNYCH

4.1KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty di. przebicia do
1/2 cegty, Fi rury do 25 mm

szt

4.2 KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegly, diugos$é
przebicia do 1 cegty, rura Fi do 25-'mm

szt

4.3KNR 403/1003/16
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty di. przebicia do
2 cegiet , Fi rury do 25 mm

szt

4.4KNR 403/1001/13
Wykucie bruzd dla rur rip23, ris2l, RL22 recznie - podioze - cegia

136

4.5KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p. t. w innym podiozu niz beton, w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura o $rednicy do 16 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

136

4.6KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur w powloce poliwinitowej, taczny przekrdj zyi
do 6Cu, 12A1 mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Przewdd kabelkowy komputerowy
--skretka 4 parowa 5e UTP
obwody komputerowe i

telefoniczne 290+145 = 435,0000

435,0

00
00

435,000

4.7KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powitoka polwinitowa, taczny przekrdj zyt 6 Cu, 12A1 mm2
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000
Przewdd kabelkowy komputerowy
--skretka 4 parowa 5e UTP obw.

komputerowe, telefoniczne 1270 = 1 270,0000

1.270,0

00
00

1 270,000

4.8KNR 508/811/1
Przedzwonienie przewoddw i sprawdzenie stanu izolacji oraz oznaczenie przewoddw
bez wzgledu na rodzaj instalacji i1 przewoddw
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

45

szt

4.9KNR 508/301/23
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. mocowanie osprzetu na zaprawie
cement. lub gips. wykonanie $lepych otwordw recznie - cegila
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

4.10KNR 508/302/2
Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przybordw natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o $rednicy do 80 mm,
mocowanie: gips - cement, ilo$¢ wylotdw 3, przekrdj przewodu do 2,5 mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

4.11KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podiaczeniem,
podtynkowe, komputerowe podwdjne z polem opisowym

15

szt

4.12KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podiaczeniem, podtynkowe,
komputerowe pojedyncze z polem opisowym

15

szt

4.13KNR 506/705/4
Zarabianie 1 podigczanie kabli wielozytowych bez ekranu do gniazd 8-stykowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

45

szt

4.14KNR 506/705/4
Zarabianie 1 podigczanie kabli wielozytowych bez ekranu do wtyczek 8-stykowych
w przetacznicy obwoddéw komputerowych.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

45

4.15KNR 507/304/2
Krosowanie obwoddéw na przelacznicach komputerowych kablem patchkord 5e UPT di.
1-3 m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
montaz kabli krosujacych

Patchkord 5e UPT diugosci 1,5 m 45 = 45,0000

00
45

45

szt
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5 INSTALACJA RADIOWEZ:OWA; ANTEN TV PUBLICZNEJ I GZOSNIKOW DLA TV
5.1KNR 401/330/6
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokosé do 1/2
cegty
wneki pod obudowe tablicy
radiowezlowej 0,75%0,4 = 0,300000
wneki pod gtos$niki radiowezlowe 0,2*0,2*12 = 0,480000
0,780 0,780 m2
5.2 KNR 508/404/1
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja przez zabetonowanie
w gotowych otworach, masa do 10 kg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
obudowa tablicy radiowezlowe]
RWN4x12 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
5.3 KNR 508/403/1
Mocowanie aparatdédw na gotowym podiozu z czes$ciowym rozebraniem i zlozZzeniem, bez
poditaczenia, aparat o masie do 2.5 kg, ilo$é¢ otwordw mocujacych do 2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
przetacznik instalacyiny
dwubiegunwy FR322 17 = 17,000000
17,000 17,000 szt
5.4KNR 508/403/1
Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu z czes$ciowym rozebraniem i zlozZzeniem, bez
poditaczenia, aparat o masie do 2.5 kg, ilo$¢ otwordw mocujacych do 2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
lampka instalacyjna L191-3 17 = 17,000000
17,000 17,000 szt

5.5KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty dil. przebicia do
1/2 cegty, Fi rury do 25 mm 8 szt

5.6KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty di. przebicia do
1 cegty, Fi rury do 25 mm 5 szt

5.7KNR 403/1003/16
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty di. przebicia do

2 cegiet , Fi rury do 25 mm 9 szt
5.8 KNR 403/1001/13
Wykucie bruzd dla rur rip23, ris2l, RL22 recznie - podioze - cegia 216 m

5.9KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p. t. w innym podiozu w gotowych
bruzdach, bez zaprawy o $rednicy do 13 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 169 m

5.10KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p. t. w innym podtozu w gotowych
bruzdach, bez zaprawy o $rednicy do 16 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 47 m

5.11KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur i ukiadane w korytkach kablowych , w powioce
poliwinitowej, taczny przekrdéj zyir do 6 -mm2 Cu, 12 -mm2 Al
Przewdd TDY 1x2x0,8 -mm 342 = 342,000000
342 342 m

5.12KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciagane do rur w powloce poliwinitowej, taczny przekrdj zyl

do 6Cu, 12A1 mm2

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Przewdd kabelkowy wspdlosiowy

koncentryczny - do anteny TV

typ YWD75-0,9/5,4 20 = 20,000000
20 20 m

5.13KNR 508/301/23
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowe]j, wykonanie $lepych otwordw recznie, cegia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 26 szt

5.14KNR 508/302/1
Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przybordw natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o $rednicy do 60 mm, o 1
wylocie, mocowanie: gips - cement.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 18 szt

5.15KNR 508/302/2
Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przybordw natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o $rednicy do 80 mm,
mocowanie: gips - cement, ilo$¢ wylotdw 3, przekrdj przewodu do 2,5 mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 szt

5.16KNR 508/303/2

Montaz na gotowym podiozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z

podiaczeniem, puszki 75x75 mocowane bezsrubowo, ilos¢ wylotdw 4, przekrdj

przewoddw do 2.5mm2

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

puszka 105x105 pod rozgaleznik

do anteny telewizyjnej 2z dwoma

wyjsciami typ PRS 020422 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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5.17KNR 506/710/6
Montaz na kablach wspdtosiowych ztaczy, $rednica kabla 5-10 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Rozgateznik wspditosiowy do
anteny telewizyjnej z dwoma
wyj$ciami typ PRS 020422 1 = 1,000000
1 1 szt

5.18 KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowe, dwubiegunowe, z
uziemieniem, w puszkach pojedynczych w instalacji radiowezlowej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 18 szt

5.19KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowe, dwubiegunowe, z
uziemieniem, w puszkach pojedynczych w instalacji anteny i gios$nikdéw TV
publicznej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

gniazdo telewizyjne 1 = 1,000000
gniazdo gto$nikowe 3 = 3,000000
4,000 4,000 szt

5.20KNR 506/803/5

Instalowanie gto$nikdéw wnetrzowych w obudowach do wbudowania w $ciany z cegty,

moc gtos$nika 2/5/5/10/15 W nap. 100V

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Gioénik radioweziowy 100V

Scienny do wbudowania typ CMS15T

o mocy 2,5/5/10/15/W 18 = 18,000000
18 18 szt

5.21 KNR 506/803/5

Instalowanie gito$nikédw wnetrzowych w obudowach zwykiych na $cianie z cegty, moc

gtosnika 5 W

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Gtosnik dodatkowy zewnetrzny do

odbiornika telewizyjnego w

obudowie nasciennej o mocy 5W 2 = 2,000000
2 2 szt

5.22 KNR 506/708/2
Montaz na przewodach wtykéw giosnikowych, liczba zaciskéw - 2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Wtyczki radiowe do gniazd typu
RJ 12 do giodnikédw
radioweziowych i do dodat. gi.

VP 18+2 = 20,000000
Wtyczki radiowe do gniazd typu
RJ 12 do aparatu telewizyjngo 1 = 1,000000
21,000 21,000 szt

5.23KNR 506/107/1
Instalowanie zestawdw rozgitoszeniowych biurkowych, podioze drewniane, 100 W
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 szt

5.24 KNR 518/305/3
Stojak dachowy jednowylotowy z rury Fi 50 mm bez odciazki zainstalowany na dachu
drewnianym krytym blacha pod antene TV publicznej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 szt

5.25KNR 506/1402/1
Montaz ultrakrétkofalowych anten stacjonarnych na przygotowanej konstrukcji,
wysoko$¢ zamontowania do 20 m, masa 5 kg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 szt

5.26 KNR 506/710/2
Montaz na kablach wspdtosiowych wtykdéw, Srednica kabla 5-10 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,000 szt

5.27KNR 506/501/1
Uruchomienie zespoiéw realizacji programédw, 10 linii we/wy
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 zespbdi

5.28 KNR 506/501/2
Uruchomienie zespoiéw realizacji programédw, 20 linii we/wy
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 zespbdi

strona nr: 12




2015- BUD.1 S(M SZPITAL ZURAWICA Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic.
2902)
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot.‘ Jedn.
6 OGRZEWANIE PRZECIWOBLODZENIOWE RYNIEN
6.1 KNR 403/1003/16
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty di. przebicia do
2 cegiet , Fi rury do 25 mm
przebijanie $cian 2 = 2,000000
przebijanie gzymsow 2 = 2,000000
4,000 4,000 szt
6.2 KNR 403/1002/6
Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu
di. przebicia do 30 cm, Fi rury do 25 mm
przebicia w stropie 2 = 2,000000
przebicia pod potacig dachu -
pokrycie blacha 2 = 2,000000
4 4 otwdr
6.3KNR 508/101/1
Montaz uchwytdédw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem podloza
przy uzyciu sprzetu mechanicznego - przykrecenie uchwytdw do drewna
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 11 m
6.4KNR 508/110/1
Rury winidurowe ukladane n. t. na gotowych uchwytach, rura o $rednicy do 20 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 11 m
6.5KNR 508/301/2
Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kolkdw
plastikowych rodzaj podiozZza ceglany 2 szt
6.6KNR 508/305/7
Montaz na gotowym podilozu odgateznikdé4w w obudowie metalowej z podlaczeniem,
odgatezniki przykrecane, ilo$¢ wylotdédw 3, przekrdj przewodu do 4 mm2 (potaczenie
z przewodami grzewczymi)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
6.7KNR 508/204/2
Przewody izolowane jednozyiowe wciagane do rur, przekrdj zyity do 2.5 mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 20 m
6.8 KNR 508/207/2
Przewody kabelkowe wciagane do rur w powloce poliwinitowej, taczny przekrdj zyi
do 12Cu, 20A1 mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
przewdd YDY3*2,5 24 = 24,000000
24,000 24,000 m
6.9KNR 508/201/5
Montaz uchwytdédw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem
podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego - przykrecanie uchwytdw do konstrukcji
rynny poziomej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 95 m
6.10KNR 508/201/5
Montaz uchwytdédw pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem
podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego - przykrecanie uchwytdéw do konstrukcji
-tancucha podtrzymujacego w rynnie spustowe]
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 28 m
6.11KNR 508/211/6
Przewody kabelkowe n.t. w powloce pdilwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi
taczny przekrdj zyt do 6 Cu, 12A1 mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
kabel grzewczy DTIP 18 2*120 = 240,000000
240,000 240,000 m
6.12KNP 1813/1327/1
Analogia - Badanie kabla grzewczego do 1kV. Linia kablowa 2-Zzylowa 2 odcinek
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7 INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU.
7.1KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegly, diugos$é
przebicia do 1/2 ceglty, rura Fi do 25 -mm 2 szt
7.2KNR 403/1001/13
Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 recznie, podioze: cegita 5 m

7.3KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p. t. w innym podiozu niz beton, w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura o $rednicy do 16 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5 m

7.4KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur w powloce poliwinitowej, taczny przekrdj zyi
do 6Cu, 12A1 mm2 Przewdd kabelkowy skretka UTP kat 5e
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5 m

7.5KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powitoka polwinitowa, laczny przekrdj zyt 6 -mm2 Cu, 12 -mm2 Al Przewdd kabelkowy
skretka UTP kat b5e 20 m

7.6KNR 508/301/23
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. mocowanie osprzetu na zaprawie
cement. lub gips. wykonanie $lepych otwordw recznie - cegila
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

7.7KNR 508/304/1
Montaz na gotowym podlozu odgatezZnikdw bryzgoszczelnych bakelitowych z
poditaczeniem przewoddédw do 2.5 -mm2, odgaltezniki mocowane bezs$rubowo, 3 wyloty,
przewody w powloce polwinitowej - puszki do zakonczenia inst. pod czytnikiem 1 szt

7.8KNR 506/707/2
Zarabianie 1 podlaczanie kabli do czytnika, centrali kontroli i zaczepdw,
Srednica kabla 10 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 6 szt

7.9KNR 508/401/8
Przygotowanie podloza do zabudowania aparatdw, podloze: cegita, kucie mechaniczne
pod kotki rozporowe plastikowe, aparat o ilosci otwordw mocujacych do 4 do
zamocowania czytnikéw
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

7.10KNR 508/403/2
Mocowanie aparatdédw na gotowym podiozu z czes$ciowym rozebraniem i zlozeniem, bez
podiaczenia, aparat do 2.5°:kg, ilo$é otwordw mocujacych do 4 - czytnik kart
chipowych 1 szt

7.11KNR 508/403/2
Mocowanie aparatédw na gotowym podiozu z czes$ciowym rozebraniem i zlozeniem, bez
podiaczenia, aparat do 2.5°kg, iloé¢é otwordw mocujgcych do 4 - zamek drzwiowy 1 szt

7.12KNR 508/403/2
Mocowanie aparatédw na gotowym podiozu z czes$ciowym rozebraniem i zlozeniem, bez
podiaczenia, aparat do 2.5°:kg, ilo$¢ otwordw mocujacych do 4 - Modul sterujacy
PR-402 1 szt

7.13KNR 506/1604/2
Programowanie linii dozorowych w centralkach i przystawkach, wariant B, (alarm
l-stopniowy zwykly)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
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8 INSTALACJA MONITORINGU - TV PRZEMYS:OWEJ
8.1KNR 401/330/3
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa wapienna, gteboko$é do 1 cegity
wneki pod obudowe tablicy
Monitoringu 0,6%0,4 = 0,240000
0,240 0,240 m2
8.2 KNR 508/404/1
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja przez zabetonowanie
w gotowych otworach, masa do 10 kg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
obudowa tablicy Monitorinu -
Wnekowa o wym 60x40x20 cm 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
8.3 KNR 508/401/8
Przygotowanie podloza do zabudowania aparatdw, podloze: cegita, kucie mechaniczne
pod kolki rozporowe plastikowe, aparat o ilosci otwordw mocujacych do 4
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
przygotowanie podioza pod montaz
zasilacza 1 = 1,000000
1 1 szt
8.4KNR 514/515/3
Montaz aparatury pozostaltej, zasilacz urzadzen TV-przemyslowe]
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
zasilacz jednofazowy 230V / DC
12 V stabilizowany nr ref. 0468
29 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
8.5KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegly, diugos$é
przebicia do 1/2 ceglty, rura Fi do 25 -mm 5 szt
8.6KNR 403/1001/13
Wykucie bruzd dla rur rip23, ris2l, RL22 recznie - podioze - cegia 8 m

8.7KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p. t. w innym podiozu niz beton, w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura o $rednicy do 16 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8 m

8.8KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur w powloce poliwinitowej, taczny przekrdj zyi

do 6Cu, 12A1 mm2 Przewdd kabelkowy wspditosiowy koncentryczny - do kamer TV
typ YWD75-0,9/5,4
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8 m

8.9KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur w powloce poliwinitowej, taczny przekrdj zyi
do 6Cu, 12A1 mm2 Przewdd kabelkowy OMY2x0,5 do zasilania kamer.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8 m

8.10KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powioka polwinitowa, laczny przekrdj zyl 6 Cu, 12A1 mm2 Przewdd kabelkowy
wspbiosiowy koncentryczny - do kamer TV typ YWD75-0,9/5,4 - podi.do multiplek
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 114 m

8.11KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powioka polwinitowa, laczny przekrdj zyl 6 Cu, 12A1 mm2 Przewdd kabelkowy
OMY2x0,5 do zasilania kamer. - podiaczenie do zasilacza przy multiplekserze
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 114 m

8.12KNR 508/301/23
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. mocowanie osprzetu na zaprawie
cement. lub gips. wykonanie $lepych otwordw recznie - cegta
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5 szt

8.13KNR 508/304/1
Montaz na gotowym podiozu odgateZznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych z
podiaczeniem przewoddédw do 2.5 -mm2, odgaltezniki mocowane bezs$rubowo, 3 wyloty,
przewody w powioce polwinitowej - puszki do zakonczenia inst. TV i przylaczenia
kamer 5 szt

8.14 KNR 506/707/2
Zarabianie 1 podlaczanie kabli do kamer, $rednica kabla 10 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 12 szt

8.15KNR 508/401/8
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdéw, podioze: ceglta, kucie mechaniczne
pod kotki rozporowe plastikowe, aparat o ilos$ci otwordw mocujacych do 4
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
podioze pod konstrukcije do
zamocowania kamer 5 = 5,000000
5,000 5,000 szt

8.16KNR 506/1703/9

Zainstalowanie aparatdéw specjalnych, kamera TV na wczesd$niej przygotowanym

podiozu.

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

kamera TV czarno - biata 600

linii, 12 v, 0,02L, AES, AL, BLC

z obud. wew. - dos.inwest. 5 = 5,000000
5,000 5,000 zespdl

8.17KNR 506/1703/9
Zainstalowanie aparatdéw specjalnych, monitor na wczeséniej przygotowanym podiozu.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 zespdi
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8.18KNR 506/1703/9
Zainstalowanie aparatéw specjalnych, rejestrator TV na wczedniej przygotowanym
podiozu.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 zespdl
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9 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU /STRONA "M " PARTER I CALY STRYCH/

9.1KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty di. przebicia do
1/2 cegty, Fi rury do 25 mm 24 szt

9.2 KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty dil. przebicia do
1 cegty, Fi rury do 25 mm 15 szt

9.3KNR 403/1003/16
Mechaniczne przebijanie otwordw w $Scianach lub stropach z cegty di. przebicia do
2 cegiet , Fi rury do 25 mm 5 szt

9.4 KNR 508/301/2
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu przez
przykrecenie do koikdédw plastikowych rodzaj podioza ceglany
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000
podioze pod izolator zwac

montowane n/t 7 = 7,000000
7 7 szt
9.5KNR 403/1001/13
Wykucie bruzd dla rur rip23, ris2l, RL22 recznie - podioze - cegia 128 m
9.6KNR 403/1001/15
Wykucie bruzd dla rur rip23, ris2l, RL22 recznie - podtoze - beton 78 m

9.7KNR 508/101/1
Montaz uchwytdédw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem podloza
przy uzyciu sprzetu mechanicznego - przykrecenie uchwytdw do drewna
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 230 m

9.8KNR 508/110/1
Rury winidurowe ukladane n. t. na gotowych uchwytach, rura o $rednicy do 20 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 230 m

9.9KNR 508/301/25
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany, wykonanie
otwordw mechaniczne w drewnie 52 szt

9.10KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p. t. w innym podtozu niz beton, w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura o $rednicy do 13 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 128 m

9.11KNR 508/109/1
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p. t. w betonie w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura o $rednicy do 19 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 78 m

9.12KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur w powloce poliwinitowej, taczny przekrdj zyl
do 6Cu, 12A1 mm2 Przewdd kabelkowy YnTKSYekwlx2x0.8
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
przewdd YnTKSYekwlx2x0.8 466 = 466,000000
466,000 466,000 m

9.13KNR 508/212/1

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,

powioka polwinitowa, laczny przekrdj zyl 6 Cu, 12A1 mm2 Przewdd kabelkowy

YnTKSYekwlx2x0.8

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Przewdd kabelkowy

YnTKSYekwlx2x0.8 72 = 72,000000
72 72 m

9.14KNR 508/301/2
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdw
plastikowych rodzaj podiozZza ceglany 2 szt

9.15KNR 508/301/23
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowe]j, wykonanie $lepych otwordw recznie, cegia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

9.16KNR 506/1606/1
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykiym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
czujek, montowanych kotkami rozporowymi w gipsie, gazobetonie drewnie
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Gniazdo G-40 do czujek
pozarowych 21 = 21,000000
21,0 21,0 szt

9.17KNR 506/1606/4
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykiym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
czujek, montowanych kotkami rozporowymi w betonie
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Gniazdo G-40 do czujek
pozarowych 28 = 28,000000
28,0 28,0 szt

9.18KNR 506/1609/1
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskdé4w ROP4001M w wykonaniu
zwyktym, bez uruchomienia i sprawdzenia, podloze: drewno
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

9.19KNR 506/1609/3
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskd4w ROP4001M w wykonaniu
zwyktym, bez uruchomienia i sprawdzenia, podloze: cegita
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3 szt

9.20KNR 506/1611/3
Instalowanie dodatkowych wskaznikdéw dziatania czujek - bez sprawdzenia i
uruchomienia, poditoze: cegta
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 9 szt
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9.21KNR 506/1612/5
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek ciepia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
adresowalna uniwersalna czujka
ciepta TUN4043 3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
9.22KNR 506/1612/1
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, - samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek: jonizacyjna
czujka dymu
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
adresowalna optyczna czujka
dymu typ DOR4043 46 = 46,000000
46,000 46,000 szt
9.23KNR 506/1611/3
Instalowanie dodatkowych wskaznikéw dziatania - izolatordw zwaré - bez
sprawdzenia i uruchomienia, poditoze: cegia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
izolator zwaré 6+1+3 = 10,000000
10,000 10,000 szt
9.24KNR 506/809/5
Instalowanie zestawdw sygnalizacji dZwiekowych wnetrzowych w obudowach
szczelnych na gotowych konstrukcjach, na $cianie z cegty.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
9.25KNR 506/1614/4
Sprawdzenie i uruchomienie 1linii dozorowych o liczbie punktdéw 40
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
linia dozorowa adresowalna
strefy 3-:-4 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
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10 INSTALACJA SYGNALIZACJI PRZYWOZANIA - SYSTEM ENSTO POL.

10.1KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegty di. przebicia do
1/2 cegty, Fi rury do 25 mm 2 szt

10.2 KNR 403/1003/21
Mechaniczne przebijanie otwordéw w S$cianach lub stropach z cegty, diugos$é

przebicia do 2,5 cegty, rura Fi do 25 -mm 1 szt
10.3KNR 403/1001/13
Wykucie bruzd dla rur rip23, ris2l, RL22 recznie - podloze - cegia 9 m

10.4KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p. t. w innym podtozu w gotowych
bruzdach, bez zaprawy o $rednicy do 13 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 9 m

10.5KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur w powloce poliwinitowej, taczny przekrdj zyl
do 6Cu, 12A1 mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Przewdd OMY 4x0,75 -mm2 9 = 9,000000
9 9 m

10.6KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powioka polwinitowa, laczny przekrdj zyl 6 Cu, 12A1 mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Przewdd OMY 4x0,75 -mm2 10 = 10,000000
10,000 10,000 m

10.7KNR 508/301/23
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowe]j, wykonanie $lepych otwordw recznie, cegia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 szt

10.8KNR 508/302/1
Montaz na gotowym poditozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przybordw natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o $rednicy do 60 mm, o 1
wylocie, mocowanie: gips - cement.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8 szt

10.9KNR 508/302/2
Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przybordw natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o $rednicy do 80 mm,
mocowanie: gips - cement, ilo$¢ wylotdw 3, przekrdj przewodu do 2,5 mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

10.10KNR 506/1612/1
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, przycisk pociagowy FAP3002
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
przycisk pociagowy FAP3002 3 = 3,000000
3,000 3,000 szt

10.11KNR 506/1612/1
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, Lampka sygnatowa FIM 1000
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Lampka sygnatowa FIM 1000 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

10.12KNR 506/1612/1
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, Alarm stop FAP 2001
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Alarm stop FAP 2001 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

10.13KNR 506/1612/1
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, Buczek FIM 1100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Buczek FIM 1100 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

10.14KNR 506/1612/1
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, Transformator FILM 1000
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Transformator FILM 1000 1 = 1,000000
Ramka maskujaca 5 krotna ENSTO
POL 1 = 1,000000
2,000 2,000 szt

10.15KNR 506/1612/3
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, kasownika FEH 1001
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
kasownika FEH 1001 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

10.16KNR 506/1612/3
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, Numerator FIM 1300
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Numerator FIM 1300 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. | Jedn.
10.17KNR 506/1612/3
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, Alarm FEH2001
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Alarm FEH2001 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
10.18KNR 506/1614/1
Sprawdzenie i uruchomienie 1linii dozorowych, o liczbie punktdéw 10
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
linia dozorowa adresowalna
strefy 1-:3 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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Krot.‘ Jedn.

11 INSTALACJA ODGROMOWA (STRONA MESKA)

11.1KNR 508/604/7
Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 -mm, dach stromy,
pokrycie dachu blacha - uchwyty do blachy 60 m
11.2KNR 508/604/3
Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm, dach
ptaski,na betonowych czpach komindéw
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 56 m
11.3KNR 508/607/3
Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach, podioze z
cegly, wykonanie mechaniczne pret o $rednicy do 10 mm (przewody odprowadzajace
na $cianach bocznych i pionowe zejs$cia po kominach)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 34 m
11.4KNNR 5/1207/15
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o Srednicy do 47 ‘mm, bruzdy dla rur
VA50, w cegle 25 m
11.5KNNR 5/1208/2
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 50 'mm 25 m
11.6KNR 508/301/11
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
osadzonych w podiozu ceglanym, wykonanie $lepych otwordw recznie 5 szt
11.7KNR 508/302/6
Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przybordw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe 150x150 ‘mm, mocowanie: gips -
cement, 2 wyloty, przekrdj przewodu fi 8 mm 5 szt
11.8KNR 508/618/1
taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skreconych
uniwersalnych krzyzowych - montaz iskiernikéw
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 szt
11.9KNR 508/204/7
Przewody FeZn fi 8 mm wciggane do rur, przekrdj zyty do 50 -mm2 23 m
11.10KNR 508/619/6
Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowe]j, ztacze kontrolne, potaczenie
drut-ptaskownik 5 szt
11.11KNR 508/619/1
Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowe]j ztacz dokrawedzi okapowej
dachu
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5 szt
11.12KNR 508/619/2
Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowe]j ztacz do rynny spadowe]j na
Scianie
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5 szt
11.13KNR 508/619/6
Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowe]j, ztacze do wentylatora
dachowego 6 szt
11.14KNR 508/611/2
Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos$é wykopu do 0,6 'm, grunt kategorii III 110 m
11.15KNR 508/204/10
Bednarka FeZn 25x4 mm wciagane do rur, przekrdj zyty do 100 -mm2 8 m
11.16KNR 403/1205/3
Badanie i1 pomiar instalacji odgromowej pomiar - pierwszy 1 pom
11.17KNR 403/1205/4
Badanie i1 pomiar instalacji odgromowej pomiar - nastepny 4 pom
11.18KNNR 9/601/5
Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowe]j, demontaz, przewody nienaprezane
poziome 28 m
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢
1.|Elektromonter . r-g 2
2.|Elektromonter grupa II r-g 946,92157
3.|Elektromonter grupa III r-g 829,32282
4.|Elektromonter grupa IV r-g 60,24415
5.Monter grupa II r-g 128,09415
6.Monter grupa III r-g 366,55765
7.Monter grupa IV r-g 19,12865
8.|Monter urzadzen i 1nsta1ac31 pow1etrznych II r-g 64,26195
9.|Robotnicy r-g 171,5301
10.|Robotnicy grupa I r-g 86,99675
Razem (z dokladn0301a do zaokraglen) 2 675,0578
Zestawienie materiatow
Ip. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
1l.lelektromagnetyczny zaczep drzwiowy do wspélpracy z centr. ROGER-32 szt 1
2. Modul sterujacy PR-402 . |szt 1
3.|Przewdéd kabelkowy skretka komputerowa UTP kat 5e . m 1 071,8202
4.lprzycisk pociagowy FAP3002 Coe e . |szt 3
5.|Adresowalna optyczna czujka dymu DOR 4043 szt 46
6.|ladresowalna uniwersalna czujka ciepia TUN4043 szt 3
7.|Adresowalny reczny ostrzegacz pozaru z wbudowanymi 1zolatoraml zwarc typ ROP4001M szt 4
8.|Antena telewizyjna do odbioru stacjonarnego szt 1
9.|Bednarka ocynkowana St0S 25x4 -mm m 122,72
10.Blok rozdzielczy 4-krotny BR-4-11 z osiona do plombowanla szt 1
11.|Buczek sygnalizacyjny FIM 1100 Coe e e e e e . |szt 1
12.|czujnik ruchu Busch Wachter - Master 90 . szt 6
13.|czytnik kart kontroli dostepu w obudowie metalowe] szt 1
14.|Dtawiki uszczelniajace do odgatezZznikdéw metalowych szt 6
15.|ESC225 - Stycznik 2NO 25A 230V AC szt 1
16.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowanla szara kg 0,32
17.|fotoelement przekaznika zmlerzchowego - wyposazenie przekaznlka zmlerzchowego element
przekaznika . . szt 1
18.|Gtoénik dodatkowy zewnetrzny do odblornlka teleWLZyjnego \ obudow1e nasc1ennej o mocy 5W . |szt 2
19.|Gtos$nik radioweztowy 100V $cienny do wbudowania typ CMS15T o mocy 2,5/5/10/15/W 1lub
podobnej klasy uzgodnionej z Inwestorem Ce e e e e e e e e e kpl 18
20.|Gniazdo G-40 do czujek pozarowych . |szt 28
21.|Gniazdo glos$nikowe mocowane wkretami do puszkl . |szt 3
22 .|Gniazdo gtosénikowe Optima mocowane wkretami do puszkl . szt 18
23.|Gniazdo komputerowe "OPTIMA" - RJ45 p/t, kat.5, podwdjine do montazu W zestaw w1elokrotny szt 15,3
24 .|Gniazdo komputerowe "OPTIMA" - RJ45 p/t, kat.5, pojedyncze instalowane w zestawie
wielokrotnym - do instalacji w obw. telefonicznym szt 15,3
25.|Gniazdo telewizyjno-radiowe pojedyncze wt . . . szt 1
26.|Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT —DATA b4 kluczem -z zac15kam1 srubowyml do
montazu w ramce e e e e . . |szt 45,9
27.|Gniazdo wtyczkowe p. t 2P+Z, 10/16A, 25OV PT— z zaciskami érubowymi do montaZu W ramce . |szt 123,42
28.|Haczyki stalowe ocynkowane . . |szt 40
29.|Iskiernik niskonapieciowy do przewodow dogromowych e e szt 4
30.|Kabel grzewczy DTIP18 =zasilany jednostronnie 230 V, L=120 m mb 244,8
31.|Kabel krosujacy Patchkord 5e UPT diugos$ci 1,5 m szt 45
32.|Kabel YKY-Zzo 0,6/1kV 5x16 -mm2 RE Coe . m 27,04
33.|Klamry stojakowe KPS e e e e e . |szt 2,06
34.klawisz do tacznika $wiecznikowego 2-bieg., . lkpl 1,02
35.|klawisz do tacznika zaluzjowego 2-bieg., e e e e e e e e e e . lkpl 2,04
36.lklawisz do tacznika uniwersalnego 1lbieg., schodowego lub krzyZowego szt 10,2
37.lklawisz tgcznika zwiernego .|szt 5,1
38.|Klimatyzator MITSUBISHI MSZ- HJ35VA/MUZ HJ35VA lub podobnej klasy i w1elk0501 . lkpl 9
39.|Kotki kotwigce plastikowe =z wkretami ocynkowanymi . e e e e . lkpl 164
40.|Kotki rozporowe plastykowe Fi-10 mm z wkretami ocynkowanyml kpl 82
41.|Kotki rozporowe plastykowe Fi- 12 'mm z wkretami stalowymi ocynkowanyml . kpl 72
42 .|Kotki rozporowe plastykowe Fi -8 mm z wkretami ocynkowanymi . . lkpl 660
43 .|Komplet uszczelniajacy do puszki podtynkowej w celu uzyskania IP44 . lkpl 30,6
44 .|Konstrukcja wsporcza o masie 3 -kg . szt 2
45.|Konstrukcja wsporcza o masie do 1 -kg wspornlk korytek kablowych ocynkowany . |szt 82
46.|Konstrukcja wsporcza o masie do 5- kg pod mieszacz powietrza do montazu nad stropem
podwieszonym . |szt 8
47 .|Konstrukcja wsporcza ocynkowana 0 masie do 1 kg do podw1eszan1a metalowych lancuchow
nosénych z uchwytami kabli grzejnych . szt 7
48.|Koncoéwka kablowa KM, do zaprasowania na zyiach Cu 16 mm2 . . |szt 30,6
49.|Koncodwka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu 16 -mm2 szt 10
50.|Korytko X111-11 U575 . |szt 82
51.|Korytko X111-21 U580 Coe e e e e . |szt 82
52.|Lampka sygnalizacyjna kompletna FIM 1000 . |szt 1
53.|Lampka sygnalizacyjna L 191-3 zielona szt 17
54 .|lampka sygnalizacyjna SNV127 . Ce e e e e e e e e e . |szt 1
55.|Lampka sygnalizacyjna SVN131 - (z diodami) zielona 12/48V AC . |szt 1
56.|Lampka sygnalizacyjna SVN221/AC (z diodami) - zielona szt 1
57.|Listwa zaciskowa Lz-2,5mm - 3 torowa . e e e e .|szt 6,12
58.|kancuch metalowy devifast do mocowania uchwytow kabla grzewczego % rurach spustowych m 28
59.|lkacznik klawiszowy bakelitowy n.t. bryzgoszczelny 6A, l-biegunowy szt 13,26
60.|kacznik klawiszowy bryzgoszczelny bakelitowy $Swiecznikowy szt 4,08
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Lp. Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢
61.|MB110A - Wytacznik nadmiarowopradowy, 6kA,B,1l-bieg.,10A . |szt 46
62.|MB116A - Wytacznik nadmiarowopradowy,6kA,B,1—bieg.,16A . |szt 5
63.Mechanizm przycisku l-bieg. kpl 5,1
64 .Mechanizm sygnalizatora do montazu p/t % puszce lnstalacyjne] fl 60 . kpl 5,1
65.|Mechanizm wytacznika e e e e e . |kpl 8,16
66.mechanizm wytacznika schodowego kpl 2,04
67.mechanizm wytacznika $wiecznikowego . kpl 1,02
68.mechanizm wytacznika zaluzjowego 2 blegunowego z zac15kam1 srubowytml kpl 2,04
69.Monitor telewizji przemyslowej typ BCS-2301- LED lub podobnej klasy uzgodnlonej z

Inwestorem e e e e e e e e e e e . kpl 1
70 .|0budowa lzolowana tabllcy radlowezlowej typ RWN4x12 . szt 2
71.|0dgatezniki bakelitowe bryzgoszczelne 3-wylotowe kabel w oslonle polw1n1towej szt 30,6
72 .|0dgatezniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe kabel w osionie pdiwinitowe] szt 11,22
73.|0dgatezniki metalowe 4-torowe 2.5 mm2 szt 2
74 .|0paski kablowe instalacyjne typu OKi e - § 4 3,3
75.|0prawa do $wietlowek 2x18W, z kloszem mlecznym 1 odbityé$nikiem aluminiowym do wbdowania

typ TL218 D-O (ES SYSTEM) e e e e e e e e szt 15
76.|0Oprawa do $wietlowek 2x18W, z kloszem mlecznym 1 odbtyé$nikiem aluminiowym do wbdowania

typ TL218 D-O +AW - 3godz. (ES SYSTEM) e -3 4 4
77.|0prawa do $wietldéwek 2x36, do wbudowania z rastrem alum z moduiem awaryjnego zasilania

-3 h typ TBS233 2xTLD36/C6 AW . e . |szt 1
78.|0Oprawa do $wietlowek 2x36, do wbudowanla z rastrem alum TBSZ33 2xTLD36/C6 . . |szt 3
79.|0prawa do $wietldéwek 4x18 do nabudowania z rastrem alum. katowym TCS214 4xTLD18/M2 . |szt 1
80.|0Oprawa do $wietlowek 4x18W, z kloszem mlecznym 1 odbtyé$nikiem aluminiowym do wbdowania

typ TL418 D-O (ES SYSTEM) e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e szt 15
81l.|Oprawa do $wietlowek 4x18W, z kloszem mlecznym i odbiyénikiem aluminiowym do wbdowania

typ TL418 D-O (ES SYSTEM)+AW - 3 godz. e e e e e e e . |szt 3
82.|0prawa do $wietldwek compact. wnetrzowa pylo bryzgood wraz ze Swietlowkami

FCW196-2xPL-L18/840 ICO kpl 30
83.|0Oprawa do $Swietldwek TCS214 4xTLD18 z rastrem AL parabola C6 wnetrzowa do nabud . |szt 7
84 .|0Oprawa LED do oswieltenia kierunkowego - zasil. CB - typ EW/3/3/L-JET szt 5
85.|0prawa z diodami LED typ DW/4/JED/K e e e e e e e e e szt 23
86.|0Oprawy Swietldédwkowe tunelowe przykrecane 1x40W IP65 - TCW215 - 1xTLD36 szt 5,1
87.|0Oprawy Swietldwkowe tunelowe przykrecane 2x40W IP65 - TCW215 - 2xTLD36 . szt 18
88.|0Oprawy Swietldédwkowe tunelowe przykrecane 2x40W - TCW-215 -2x36 z moduiem awaryjnym 3 godz szt 10
89.|Ptytka czolowa sygnalizatora do montazu w puszce instalacyjnej pt fi 60 - czerwona szt 5,1
90.|Ptyty gumowe bez przektadek, gruboéci 5 -mm . kg 3,64
91.|Podktadki stalowe zgrubne M8 .o . kg 0,52
92.|Prety stalowe ocynkowane Fi-8. O ‘mm m 179,92
93.|Przekaznik zmierzchowy typu PZ-15 szt 1
94 .|Przetacznik izolacyjny matogabarytowy FR322 2 obwodowy 240/415V 16 A szt 17
95.|Przetacznik typ SF109 do sterowania sitownika (230 V) rolety z pozycja srodkowa "O" szt 15
96.|Przewody kabelkowe wspdlosiowe koncentryczne do anteny TV typ YWD75-0,9/5,4 m 152,68
97.|Przewdd DY 450/750V 1x2,5 -mm2 e e e e e . . Coe m 20,8
98.|Przewdd DY 450/750V 1x6,0 ‘mm2 m 235,04
99.|Przewdd LY 450/750V 1x16 -mm2 . m 12,48
100.|Przewdd OMY 2x0, 50 -mm2 . |m 126,88
101.|Przewdd OMY 4x0, 75 -mm2 . |m 14,03259
102.|Przewdd OMY 4x1,0 -mm2 m 312
103.|Przewdd TDY1x 2x0, 8 -mm . |m 355,68
104.|Przewdd YDY 450/750V 3x2,5 mm2 . m 24,96
105.|Przewdd YDYp 450/750V 2x1,5 -mm2 m 89,44
106.|Przewdd YDYp 450/750V 3x1,5 -mm2 m 1 150,24
107.|Przewdd YDYp 450/750V 3x2,5 -mm2 m 823,68
108.|Przewdd YDYp 450/750V 4x1,5 -mm2 m 294,32
109.|Przewdd YDYp 450/750V 5x2,5 -mm . m 18,72
110.|przewdd YnTKSYekwlx2x0.8 . m 559,52
111.|Przycisk Alarm stop FAP 2001 szt 1
112.|Puszka bakelitowa Fi-do 80 -mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e szt 159,12
113.|Puszka rozdzielcza podtynkowa koncowa fl 60 do montazu w zestawy typ PK-4 do osprzetu

przykrecanego .o N Er 4 126,48
114.|puszka rozdzielcza podtynkowa koncowa fl 60 pojedyncza typ PK-3 do osprzetu przykrecanego|szt 91,8
115.|Puszka z tworzywa sztucznego p/t PO 105x105 e -3 4 1,02
116.|Puszka z tworzywa sztucznego p/t PO 150x150x6 szt 5,1
117.|Ramka pieciokrotna Optima . |szt 15,3
118.|ramka dwukrotna do osprzetu montowanego w puszkach szt 15,3
119.|Ramka dwukrotna Optima . |szt 53,98
120.|Ramka jednokrotna Optima e e . |szt 39,42
121.|Ramka maskujaca 5 krotna ENSTO POL e e e e e e e e e e e e e e e e szt 1
122.|Rejestrator Samsung SRD-854P - 1TB lub podobnej klasy uzgodnionej z Inwestorem kpl 1
123.|Rezystor bocznikujacy 4,8 k; 3W e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e szt 17
124.|Rozdzielnica TZ-2 wnekowa o wym.950x800x110 mm typ FW63 kompletna z rusztem nosnym,

drzwiami, pokrywami ochronnym . Ce e e e e e e e e e e e e e e kpl 1
125.|Rozgateznik wspditosiowy do anteny telew1zyjnej z dwoma wyjsciami typ PRS 020422 szt 1
126.|Roztacznik izolacyjny matogabarytowy SB125M, l-biegunowy 240/415V 25 A z lampka

sygnalizacyjna .o e szt 71
127.|Roztacznik izolacyjny malogabarytowy SB163 l—biegunowy 380V 63 A szt 19
128.|Roztacznik izolacyjny matogabarytowy SB399 3-biegunowy 400V 100A szt 4
129.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 18 . m 250,64
130.|Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana Fi - 13 -mm m 1 194,96
131.|Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana Fi - 16 -mm m 807,04
132.|Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23 -mm m 18,72
133.|Spoiwo cynowo-oitowiane LC 60 z topnikiem TLR-157 kg 1,167
134.|Stojak dachowy 4 'm Fi-50 -mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e szt 1
135.|SVN413 - kacznik przyciskowy 16A,1Z,z zielona lampka sygnaliz.230V AC szt 41
136.|Sygnalizator akustyczny Coe e e e e e e e e e e e e e e e szt 2
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137.|Szyna taczeniowa rozdzielnicy BJl/16x12 szt 15
138.|Sruby kotwiace . |szt 20
139.|Sruby stalowe ocynkowane M10x40 +N+2PO+PS szt 52
140.|Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podkkadkaml kg 1,26
141.|Swietléwka LF 18 W (lampa fluorescencyjna) barwy 840 . |szt 147,68
142.|Swietléwka LF 36 W (lampa fluorescencyjna) barwy 840 - Phlllps . |szt 71,76
143.|Transformator FILM 1000 . |szt 1
144 .|Uchwyt plastikowy devifast do mocowania kabla grzewczego W rurze spustowej . |szt 112
145.|Uchwyt plastikowy devifast do mocowania kabla grzewczego w rynnie poziomej . |szt 380
146.Uchwyty do rur Fi-15-mm szt 506,1
147.|Uchwyty kabla antenowego . . |szt 2
148.|Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 16 mm2 . |szt 2
149.Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . kg 0,221
150.Wentylator dachowy WD16 z silnikiem 1- fazowym . . lkpl 6
151.|Wentylator do montazu na kratce wentylacyjnej typ FLUX 250 . |szt 9
152.Wentylator sufitowy - mieszacz powietrza - INDUSTRIAL-CHROM kpl 13
153.|Wkrety stalowe do drewna M5, 0x50 . .|szt 6
154 .|\Wnetrzowa kamera koputkowa BCS DP 113OTDN 1ub podobnej klasy uzgodnlonej b4 Inwestorem kpl 5
155.Wsporniki dachowe . e e e e e e e szt 56,56
156.Wsporniki dachowe do blachy dachowkowej szt 60,6
157.Wsporniki Scienne e e szt 34,34
158.Wtyczka do gniazd gkosnlkowych nr ref. 0500 02 . |szt 21
159.Wtyczki do gniazd giosnikowych e e . |szt 20
160.Wtyk wspditosiowy . . |szt 2
161.Wytacznik nadpradowy 3 blegunowy MB306 . |szt 2
162.Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy MB316 . |szt 1
163.Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy MB320 . |szt 2
164.Wytacznik réznicowo-pradowy CD225J-30 mA, A . . |szt 4
165.Wytacznik réznicowo-pradowy CD226J-30 mA, AC szt 13
166.Wytacznik réznicowo-pradowy CD441J, 4- blegunowy 4OA/30mA . |szt 1
167.|Zacisk instalacji odgromowej, ocynkowany do potaczen z krawed21a dachu . |szt 5
168.|Zacisk instalacji odgromowej, ocynkowany do potaczen z rurg spadowa szt 5
169.|Zacisk montazZzowy ZM-10 -mm2 . e e e e . |szt 22
170.|Zaptonniki ZTE 4-80W . e . |szt 211
171.|zasilacz jednofazowy 230V / DC 12 V stablllzowany nr ref. 0468 29 . . |szt 1
172.|Zestaw - gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 16A state 3P+Z , z wykacznlklem 3b 25 A nf . |kpl 1
173.|Zestaw - gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 32A state 3P+Z wylacznikiem 3b-40 A nf . . |kpl 2
174.|Zestaw rozgloszeniowy 6 strefowy 6x30W typ DAP AUDIO MA 630TU nap. wyj. 100V, lub inne
podobnej klasy lub podobnej klasy uzgodnionej z Inwestorem e e e e e e e e . |kpl 1
175.|ztacze do wentylatora dachowego szt 6
176.|Ztacze kontrolne instalacji odgromowej drut bednarka . |szt 5
177.|Ztacze Srubowe drut blacha korytka kablowego . |szt 29
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2015- BUD.1 S(M SZPITAL ZURAWICA

Zuzia (C)

DataComp 1994-2008 (lic.

2902)
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
1.|Ciagnik kotowy (1) m-g 0,117
2.|Przyczepa do przewozenia kabll m-g 0,117
3.|Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 2,98
4 .|Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,5
5.|Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 43,824
6.|Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A (1) m-g 13,8252
7.|8rodek transportowy (1) m-g 0,1742
8.|%uraw samochodowy (1) m-g 0,117
Razem m-g (z dokladnosc1a do zaokraglen) 61,6544
Tabela elementdédw scalonych
Narzuty: Koszty posrednie 70,00%R+ 70,00%S
Zysk 10.00% (R+Kp (R) ) +10.00% (M+Kz) +
10.00% (S+Kp (S))
Nazwa elementu Wartos$¢ z
narzutami
1 MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH - LINIA ZASILAJACA DO TZ-2, TABLICE ROZDZIELCZA TZ-2;UZUPEINIENIE
TABLIC TZOR, TZK.
2 INST. OSW.OGOLNEGO; NOCNEGO; AWARYNEGO; GNIAZD 230 V, ZASIL. ROLET, MIESZACZY POWIETRZA
WENTYL. I KLIMATYZATOROW
3 INSTALACJA UZIEMIEN OCHRONNYCH I WYROWNAWCZYCH
4 INSTALACJA OBWODOW KOMPUTEROWYCH I TELEFONICZNYCH
5 INSTALACJA RADIOWEZELOWA; ANTEN TV PUBLICZNEJ I GEOSNIKOW DLA TV
6 OGRZEWANIE PRZECIWOBLODZENIOWE RYNIEN
7 INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU.
8 INSTALACJA MONITORINGU - TV PRZEMYSEOWEJ
9 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU /STRONA "M " PARTER I CAEY STRYCH/
10 INSTALACJA SYGNALIZACJI PRZYWOLANIA - SYSTEM ENSTO POL.
11 INSTALACJA ODGROMOWA (STRONA MESKA)
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