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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja i rozbudowa budynku Oddziatu Psychiatrycznego Ogdlnego, celem podniesienia standardu budynku oraz dostosowania do
wymogow wynikajacych z przepiséw dotyczacych obiektéw stuzby zdrowia. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzyt-
kowym. Uktad konstrukcyjny podtuzny. Budynek wybudowany w ksztatcie litery C, symetryczny z wej$ciem centralnym posrodku. Funda-
menty wykonane z betonu zwirowego lub pustakéw betonowych. Sciany nadziemia wykonane z cegly ceramicznej petnej. Strop zelbeto-
wy plytowy. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachg dachéwkopodobna.Stolarka,slusarka okienna i drzwiowa drewniana, PCV oraz
aluminium.

Projektowana rozbudowa to segment o wymiarach 7,27m x 20,95m po stronie zachodniej.

Parametry ogdlne tego segmentu to :

Powierzchnia zabudowy :  152,31m2

Powierzchnia uzytkowa : 127,80m2

Kubatura : 1 005,40m3

Parametry budynku po catkowitej rozbudowie :

Powierzchnia zabudowy : 1 237,49m2

Powierzchnia uzytkowa : 1 013,88m2

Kubatura : 6 265,44m3
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CPV 45000000-7 "DOSTOSOWANIE BUDYNKU ODDZIALU PSYCH IATRYCZNEGO OGOLNEGO NR 1 DO WYMAGAN OBOWIA-
ZUJACYCH PRZEPISOW - ODCINEK PIELEGNACYJNY MESKI - ETAP 1II"

1|WYKONCZENIE PODDASZA
1/KNR 2-02  |Rozbiérka izolacji z wetny mineralnej gr.10cm m2
d.1/0613-03
analogia
14.4*28+10.8*6 m?2 468.000
RAZEM 468.000
2|KNR 2-02  |Rozbidrka izolacji z wetny mineralnej - kazda nast.warstwa - wetna gr.10cm m2
d.1/0613-04
analogia
468 m?2 468.000
RAZEM 468.000
3|KNR 4-01 |Wywiezienie pozebranej izolacji z wetny mineralnej samochodami samowyta- |m3
d.1/0108-11 dowczymi na odl.do 1 km
468*0.2 m3 93.600
RAZEM 93.600
4/KNR 4-01  |Wywiezienie pozebranej izolacji z welny mineralnej samochodami samowyta- |m3
d.1/0108-12 dowczymi - za kazdy nast. 1 km - za dalsze 3km.
Krotnos¢ = 3
93.6 m3 93.600
RAZEM 93.600
5 Koszt utylizacji wetny mineralnej z rozbiorki m3
d.1llanaliza in-
dywidualna
93.6 m3 93.600
RAZEM 93.600
6/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS twardych gr.8cm poziome na m2
d.1/0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
28*3+1.5*1.5/2+1.7*3.5 m?2 91.075
RAZEM 91.075
7/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS twardych gr.7cm poziome na m2
d.1/0609-04 wierzchu konstr.na sucho - kazda nast.warstwa
91.075 m?2 91.075
RAZEM 91.075
8|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa. Wetna gr.8cm
14.4*28+10.8*6-91.075 m?2 376.925
RAZEM 376.925
9|/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1/0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa. Wetna gr.7cm
376.925 m?2 376.925
RAZEM 376.925
10|KNNR 2 I1zolacje pozioma z folii paroprzepuszczalnej m2
d.1/0603-01
analogia
376.925*1.1 m?2 414.618
RAZEM 414.618
11/KNR 2-02  |Wykonanie pomostu komunikacyjnego nad czescig stropu docieplong wetng ~ |m?2
d.1/1110-04 mineralng z desek iglastych nasyconych gr.32mm na belkach drewnianych na-
analogia syconych.
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
12|KNR 4-01  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-02
0.94*1.4*7+0.28*8 m?2 11.452
RAZEM 11.452
13|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1/0430-02
0.94*1.4*7+0.28*8 m?2 11.452
RAZEM 11.452
14/KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1/0526-01
(1.2+1.6)*2*7 m 39.200
RAZEM 39.200
15/KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - okno dachowe 94cm*140cm + kotnierz ~ |szt
d.1/0526-02 uszczelniajacy - MATERIAL INWESTORA
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
16|KNR 2-02  |Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.1/2003-01 obustr.jednowarstw.55-01 - ptyta gk wodoodporna 12,5mm - naswietla koryta-
rza
2.2*0.9*7+1.5*0.9*7+ 1.85*1.53*7*2 m?2 62.937
RAZEM 62.937
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17|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1/0613-06 nych na sucho - wypetninenie pomiedzy ptyta gipsowa. Wetna gr.10cm
62.937 m?2 62.937
RAZEM 62.937
18/KNR 4-01  |Osadzenie rury dn 100 o dt.10cm w warstwie docieplenia szt.
d.1/0322-02
analogia
7*2 szt. 14.000
RAZEM 14.000
19/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki w $cianach na- |szt.
d.1/0322-02 Swietli obustronnie - kratki ze stali chromoniklowej 14*14cm
7*4 szt. 28.000
RAZEM 28.000
20|KNR 2-02  |Malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowa-  |m2
d.1/1505-08 niem - gruntowanie ptyt g-k
analogia
(2.2*0.9*7+1.5*0.9*7+ 1.85*1.53*7*2)*2 m?2 125.874
RAZEM 125.874
21|KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - plyt gipsowych spo- |m2
d.1/1510-05 inowanych szpachlowanych z gruntowaniem - farba lateksowa
125.874 m?2 125.874
RAZEM 125.874
22|KNR-W 2-02|Malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - ptyt gips.spoinowanych m2
d.1/1510-06 szpachlow.z gruntow.- dod.za kazde dalsze malowanie - farba lateksowa
125.874 m?2 125.874
RAZEM 125.874
23|KNR-W 2-02|Narozniki z katownika 50x50x8 mm - obramienie z katownika otworu w stropie |m
d.1/1217-02 dla mocowania naswietla
2%(0.94+1.32)*7 m 31.640
RAZEM 31.640
24|KNR 4-04  |Rozebranie stropow prefabrykowanych typu WPS m3
d.1/0305-01
analogia
1.6*1.12*0.1*7+0.8*1.12*0.1*8 m3 1.971
RAZEM 1.971
25|KNR-W 2-05|Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg -katownik |t
d.1/0208-02 50x50x8 mm
(0.94+1.35)*2*7*3.77/1000+6*0.5*7*3.77/1000 t 0.200
RAZEM 0.200
26|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r.do 50 mm - m
d.1/1513-01 malowanie konstrukcji zawiesi okien
analogia
58.76*2+0.5*6*7 m 138.520
RAZEM 138.520
27|KNR 4-01  |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1/0201-01
1.6*1.12*7-0.94*1.32*7+0.8*1.12*8-0.28*8 m?2 8.786
RAZEM 8.786
28|KNR 4-01  |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych m2
d.1/0201-06
8.786 m?2 8.786
RAZEM 8.786
29|KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1/0202-03 nych o $r. 10-14 mm
156.33 kg 156.330
RAZEM 156.330
30|KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1/0203-08
(1.6*1.12*7-0.94*1.32*7+0.8*1.12*8-0.28*8)*0.1 m3 0.879
RAZEM 0.879
31/NNRNKB (z.VI1) Okna 010 o pow.do 1.5 m2, profil zimny, lakier kolor bialy, zamek yale, |m?2
d.1/202 1026-03 |wymiary 90*132cm, szyba hartowana, klamka kolor bialy - OKNO MATERIAL
analogia INWESTORA
0.94*1.32*7 m?2 8.686
RAZEM 8.686
32 Montaz $wietlikéw rurowych o $rednicy 55cm kpl.
d.1|analiza in-
dywidualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
2|OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
33|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO SIE-|m3
d.2|0812-03 GACZA Z KOSTKI BRUKOWEJ
11*0.2*0.2 m3 0.440
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RAZEM 0.440
34|/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej - |m
d.2|0813-04 ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO SIEGACZA Z KOSTKI BRUKOWEJ
11 m 11.000
RAZEM 11.000
35|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na pod- |m2
d.2|0805-03 sypce cementowo-piaskowej - ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO SIEGACZA Z
analogia KOSTKI BRUKOWEJ
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
36|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm - ROZEBRANIE |m2
d.2|0801-03 ISTNIEJACEGO SIEGACZA Z KOSTKI BRUKOWEJ
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
37|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15cm - |m2
d.2|0802-07 ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO SIEGACZA Z KOSTKI BRUKOWEJ
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
38|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.2|0401-02 kat.lI-IV - OPASKA WOKOt BUDYNKU
14+6+20.06+22.95+34.5 m 97.510
RAZEM 97.510
39|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - OPASKA WOKOL BUDYNKU m3
d.2|0402-04
(14+6+20.06+22.95+34.5)*0.2*0.2 m3 3.900
RAZEM 3.900
40|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- m
d.2|0407-01 wa cem. kolor - OPASKA WOKOL BUDYNKU
14+6+20.06+22.95+34.5 m 97.510
RAZEM 97.510
41/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.2|0101-07 IV glebokosci 20 cm - OPASKA WOKOL BUDYNKU
(14+6+20.06+20.95+34.5)*1 m?2 95.510
RAZEM 95.510
42|KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. - OPASKA |m2
d.2|0106-01 WOKOL BUDYNKU
95.51 m?2 95.510
RAZEM 95.510
43|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 4 cm grub.po za- |m?2
d.2|0106-02 geszcz. - OPASKA WOKOL BUDYNKU
Krotnos¢ = 4
95.51 m?2 95.510
RAZEM 95.510
44|/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
d.2|0511-02 cementowo-piaskowej - OPASKA WOKOL BUDYNKU
95.51 m?2 95.510
RAZEM 95.510
45/KNR 4-01  |Plantowanie (niwelowanie) terenu ze scigciem wypuktosci do 10 cm w gruncie |m2
d.2|0101-09 kat. Ill - OPASKA WOKOt BUDYNKU
(14+6+20.06+22.95+34.5)*0.5 m?2 48.755
RAZEM 48.755
46|KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2|0218-02 kim - OPASKA WOKOL BUDYNKU
48.755*0.05 m3 2.438
RAZEM 2.438
47 Dostawa ziemi urodzajnej - OPASKA WOKOL BUDYNKU m3
d.2|dostawa
2.438 m3 2.438
RAZEM 2.438
48|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia - |m?2
d.2|0401-02 OPASKA WOKOL BUDYNKU
48.755 m?2 48.755
RAZEM 48.755
49|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.2|0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
(0.44+11*0.2*0.3+25*0.4)*1.3 m3 14.430
RAZEM 14.430
50|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km - za dalsze 3km.
Krotnos¢ = 3
14.43 m3 14.430
RAZEM 14.430

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR

-6-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.2|analiza in-
dywidualna
14.43 m3 14.430
RAZEM 14.430
3|SCHODY ZEWNETRZNE
52|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 |/m3
d.3/0102-02 m w gr.kat. Ill
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
53|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.3|0401-02 kat.lll-IV - PODSTOPNICE | POLICZKI SCHODOW TERENOWYCH
2.3*2+1.5%6 m 13.600
RAZEM 13.600
54/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - PODSTOPNICE | POLICZKI m3
d.3|0402-04 SCHODOW TERENOWYCH
(2.3*2+1.5*6)*0.2*0.2 m3 0.544
RAZEM 0.544
55|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- |m
d.3|0407-01 wa cem. kolor - PODSTOPNICE | POLICZKI SCHODOW TERENOWYCH
13.6 m 13.600
RAZEM 13.600
56|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
d.3|0101-07 II-1V gtebokosci 20 cm
2.3*1.5 m?2 3.450
RAZEM 3.450
57|KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.3/0106-01
3.45 m?2 3.450
RAZEM 3.450
58|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 24 cm grub.po za- |m2
d.3/0106-02 geszcz.
Krotnos¢ = 24
3.45 m?2 3.450
RAZEM 3.450
59|KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
d.3|/0511-02 cementowo-piaskowej - STOPNICE SCHODOW TERENOWYCH
0.3*1.5*6 m?2 2.700
RAZEM 2.700
60|KNR 2-31  |Porecze ochronne sztywne z pochwytem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stup- |m
d.3/0701-03 kéw z rur 60 mm 1.5 malowanych
2.45*2 m 4.900
RAZEM 4.900
4| MALOWANIE ELEWACJI
61/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |m?2
d.4/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
62|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z cegly,pusta- |m2
d.4/0726-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
63|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i |m2
d.4|2611-01 zmycie
(19+6+10.76+29.76)*3.46+(2.25+2*2)*0.25-2.25*2 m?2 223.762
RAZEM 223.762
64|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami. Wygtadzenie powierzchni |m2
d.4/1204-08 tynku (likwidacja nieréwnosci i sfalowan)
223.762 m?2 223.762
RAZEM 223.762
65/KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg np. ATLAS UNI-GRUNT m2
d.42611-02
223.762 m?2 223.762
RAZEM 223.762
66|KNR-W 2-02|Malowanie tynkow zewnetrznych farbg akrylowa m2
d.4/1519-02
223.762 m?2 223.762
RAZEM 223.762
67|KNR-W 2-02|Ostony okien folig polietylenowa m2
d.4/0923-01
1.35*2.05+2.25*2+0.75*2*5+1.25*2*13 m?2 47.268
RAZEM 47.268
68| KNR-W 2-02|Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przejsciami dla pieszych o konstruk- |m2
d.4/1613-04 cji drewnianej
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4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
69|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.4/1610-02
(19+6+10.76+29.76)*3.46 m?2 226.699
RAZEM 226.699
70| KNR-W 2-02|Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o wys. do|m2
d.4/1612-02 15m
226.699 m?2 226.699
RAZEM 226.699
71 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4|202 1622a-
01
226.699 m?2 226.699
RAZEM 226.699
72 Czas pracy rusztowania w/g KNR 2-02 pkt.5.15 Zat.szczeg. Rozdz.16 m-g
d.4|czas pracy
rusztowa n
147.12 m-g 147.120
RAZEM 147.120
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