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B.005.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY POSADZKOWE

1.WSTĘP.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania               i odbioru posadzek.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.005.01.00 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

B.005.01.01 
Warstwa wyrównawcza grubości 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,               z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy z wymaganymi spadkami, z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem               i wypełnieniem masą dylatacyjną szczelin dylatacyjnych.

B.005.02.00 
Posadzki właściwe.

B.005.02.01 
Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa                     z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą silikonową szczelin dylatacyjnych.

B.005.02.02 
Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubości 35 mm, jednobarwna z cokolikami,                          z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ułożeniem dolnej warstwy grubości 20 mm                z zaprawy ce​men​towej marki 8 MPa i górnej warstwy grubości 15 mm z masy lastriko                 z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwów dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem impregnatem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.005.03.03 
Posadzka z wykładzin rulonowych.

B.005.02.04 
Posadzka jedno - lub dwubarwna z płytek podłogowych gres lub ceramicznych gładkich lub ryflowanych ( antypoślizgowych ) z cokolikami lub bez luzem ułożonych na gotowej zaprawie klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, obsadzeniem aluminiowych teowych listew prowadzących, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem z narzuconymi spadkami na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.005.02.05 
Cokoliki z płytek ceramicznych płytek podłogowych gres lub ceramicznych gładkich niezależnie od wymiaru, ułożonych na gotowej zaprawie klejowej z oczyszczeniem                    i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.005.02.06 
Wykładzina rulonowa PCV antystatyczna z wywinięciami na ścianę.

B.005.02.07 
Wykładzina tekstylna dywanowa z listwami przyściennymi

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.
Materiały

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

a) nie zawierać domieszek organicznych,

b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

a) Wykładzina podłogowa jednowarstwowa obiektowa z PCW ( strukturalna, homogeniczne),

I. Szerokość: 2000 mm,

II. Długość: 20000 mm

III. Grubość 2,0 mm

IV. masa 1m2 wykładziny do : 3,25 kg.

Wykładzina rulonowa niejednorodna, jednowarstwowa.

	Parametry Techniczne
	WYKŁADZINA

	Grubość (mm)
	2,0

	Waga (kg/m2)
	3,03

	Rozmiar
	rulon 2x20 m

	Poliuretan
	Wzmocnione

i utwardzone

	Odporność na ścieranie (EN 649)
	Grupa P

	Odporność ogniowa (DIN 4102)
	B1

	Przewodnictwo

(DIN 51953)
	109

	Zalecenie IBM (antystatyczność)
	Tak

	Klasyfikacja zastosowań (EN 685)
	23/34/43

	Światłoodporność

(DIN 53389)
	(7

	Wgniecenie resztkowe 
	< 0,1 mm

	Odporność na działanie krzeseł na rolkach
	dobra


2.5.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego ( wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy)

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.

2.6.Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

a) Gresy – wymagania dodatkowe:

I. twardość wg skali Mahsa
8

II. ścieralność
V klasa ścieralności

III. na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

        Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:

I. stopnice schodów,

II. listwy przypodłogowe,

III. kątowniki,

IV. narożniki.

         Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

I. długość i szerokość:
±1,5 mm

II. grubość:
±0,5 mm

III. krzywizna:
 1,0 mm

b) Materiały pomocnicze

Do mocowania płytek można stosować gotowe odpowiednie  zaprawy klejowe posiadające Aprobaty techniczne, 
Możliwość obróbki w temp. +5 C do +25 C (podłoże, materiał, powietrze) 

     Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121 lub gotowe zaprawy 

c) Pakowanie

 Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.

Na opakowaniu umieszcza się:

nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

d) Transport

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

e) Składowanie

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.

2.8.Wykładzina dywanowa

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

2.9. Wykładzina antystatyczna – rulonowa lub płytowa

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

2.10. Zaprawa samopoziomująca

2.11. Wykładzina antyelektrostatyczna

2.12. Podwójna podłoga.

Wymagania:

a) wysokość regulowana od 15–50 cm,

b) nawierzchnia antyelektrostatyczna z możliwością uziemienia,

c) nośność paneli – 10,0 kN/m2
d) musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

2.14. Materiał o strukturze antypoślizgowej

Wymagania:

a) dobra przyczepność do betonu,

b) właściwości penetracyjne,

c) nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,

d) elastyczny (od –20° do + 250°C)

e) wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),

f) odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. 
Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. 
Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. 
Wykonanie robót

5.1.Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem                          i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko lub na ostro oraz wykonaniem i wypełnieniem szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

b) Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, w tym z narzuconymi spadkami określonymi w projekcie, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

c) Wytrzymałość podkładu z zaprawy cementowej badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 

I. na ściskanie – 12 MPa, 

II. na zginanie – 3 MPa.

d) Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu            i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

e) Podkład z zaprawy cementowej powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem materiału dylatacyjnego, np. papy.

f) W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

g) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

h) Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.


i) Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

j) Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

k) Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

l) Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie                z ustalonym spadkiem.


m) Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 3 mm. 

n) Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 1 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

o) W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

p) Przed przystąpieniem do układania wykładzin PCV podłoże powinno być dokładnie oczyszczone            i odkurzone. 

5.2.Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.

Przygotowanie podłoży

a) Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową naprawczą.

b) Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

c) Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

d) Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem.

e) Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm.

f) Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.

g) Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.

h) Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.

i) Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.

j) Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza się mijankowy układ spoin.


k) Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu.

l) Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych                           i wypukłych.

m) W pomieszczeniach, w których gromadzenie się na powierzchni posadzki ładunków elektrostatycznych zagraża bezpieczeństwu użytkowników (np. w salach operacyjnych                         w szpitalach) lub powoduje zakłócenia w działaniu aparatury elektrycznej (np. w laboratoriach elektronicznych maszyn cyfrowych itp.), posadzki powinny być wykonane ze specjalnych wykładzin PCV antyelektrostatycznych. 

n) Wykładziny PCV antyelektrostatyczne powinny charakteryzować się opornością elektryczną poniżej 1 - 108 omów
o) Posadzki z wykładzin PCV mogą być stosowane w suchych pomieszczeniach w budynkach użyteczności publicznej lub mieszkalnych.

p) Wilgotność podłoża powinna być zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładzin PCV nie może być większa niż:

I. 3 % - dla podłoża z zaprawy cementowego,

II. 1,5 % - dla podłoża anhydrytowego i gipsowego,

III. 9 % dla podłoża z płyt wiórowych.

q) Do wygładzania powierzchni podłoża wykazującego usterki należy stosować masy wyrównujące zapewniające należytą przyczepność do podłoża, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podłoża. 

r) Grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 2-3 mm. Do przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych,

q) Podkład anhydrytowy oraz gipsowy należy 24 godz. przed przyklejeniem wykładziny zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym.

r) Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeżeli wykazuje ślady pyłu 

s) Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów podłogowych.
t) Podłoże przygotowane pod cokoły powinno zachodzić na ściany do wysokości ok.10 cm.

u) W celu uzyskana najlepszego rezultatu należy sfazować przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomiędzy cokolikiem a ścianą, tak aby otrzymać płynne przejście lub wykonać pocienienie tynku pod cokolikiem na grubość wykładziny i kleju,

v) W przypadku podłoży szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocią lub nie absorpcyjnych, wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą konsystencję. Zaleca się takie dopasowanie wykładziny, by złącza arkuszy znalazły się w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego otworu ściekowego,

w) Do wykonywania posadzek z wykładzin PCV powinny być dobierane materiały (wykładziny, kleje, masy wyrównujące, środki gruntujące itp.) odpowiadające normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
x) Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować wyłącznie kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny. Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny                z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę.

y) Do spawania wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV                   w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznuru spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm.

z) Przed instalacją należy wybrać rolki wykładziny wg numerów fabrycznych. Należy zachować etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Należy je przechowywać w pozycji pionowej.
aa) Wykładzina PCV powinna być na 24 ha przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podłożu tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoża i wykazują deformację (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe,

ab) Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18˚ C). Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy rozłożyć je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.

ac) Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne powinny być nanoszone na podkład równomierną warstwą, przy użyciu packi ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe należy nanosić na podłoże i spód wykładziny za pomocą packi gładkiej. Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę,

ad) Wykładziny PCV powinny być przyklejone do podłoża całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z podłożem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć.

ae) Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm.

af) Po przyklejeniu wykładziny, gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy wykładzinę docisnąć do podłoża, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o masie ok.70 kg.

ag) Powierzchnia posadzki z wykładziny PCV powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 3 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/ 1m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

ah) Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin, arkusze należy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi.

ai) W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach              o wysokich wymaganiach higieniczno - sanitarnych styki między arkuszami wykładzin PCV muszą być spawane na gorąco,

aj) Spawanie spoin jest również wymagane w przypadku posadzek z wykładzin PCV antyelektrostatycznych. Spoiny spawne nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza, sznur spawający należy ściąć równo                             z powierzchnią posadzki,

ak) Posadzki z wykładzin PCV antyelektrostatycznych należy wykonać ściśle według projektu, który powinien uwzględniać rozmieszczenie sieci uziemiającej oraz wykładziny PCV, a także szczególne zalecenia,

al) Do przyklejania taśm sieci uziemiającej oraz wykładziny antyelektrostatycznej należy stosować specjalne kleje prądoprzewodzące. Spoiny między arkuszami wykładzin powinny być spawane,

am) Należy używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych i stosować się do wskazań ich producenta,

an) Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego zalecanego przez producenta wykładziny za pomocą końcówki do spawania termicznego.

ao) Styki wykładziny przed zgrzewaniem należy sfrezować frezarką ręczna lun automatyczną, 

ap) W celu usunięcia zgrzewu należy stosować specjalny „nóż księżycowy”, a po ścięciu nadmiaru sznura płaszczyzna posadzki ( wykładzina i sznur ) winna być równa, 

aq) W narożach, na styku ścian i posadzek, należy zastosować gumową listwę wyoblającą                          ( ćwierćwałek ) o wymiarach 15 x 15 mm klejoną do podłoża na całej długości,

ar) We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać klejone do ściany cokoliki z wykładziny PCV na wysokość 10 cm,

5.3.Posadzki cementowe i lastrykowe

a) Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno - lub dwu​warstwowe       z zaprawy cementowej i lastriko.

b) Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

c) Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.

d) W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli​żo​ne​go do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach                   z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy po​sadzkach jednowarstwowych.

e) Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie.

f) Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.

g) Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.

h) Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa.


i) Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.

j) Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.

5.4.Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych lub płytek ceramicznych:

            Płytki posadzkowe winny odpowiadać wymaganiom, o ile w przedmiarze nie określono inaczej:

a. gatunku I,

b. odcieniu standardowym,

c. grupie wymiarowej 2,

d. kalibracji B,

e. określonym kolorze,

5.4.1.   Przygotowanie podłoża:

a) Podłoża muszą być czyste, mocne, nośne, o trwałej powierzchni oraz pozbawione substancji obniżających przyczepność.

b) Pęknięcia obecne na jastrychu muszą zostać zamknięte żywicą.

c) Znaczne nierówności wyrównać za pomocą szpachli szpachli samopoziomujących. 

5.4.2. Klejenie płytek należy wykonać metodą mieszaną, z niżej wymienionymi zasadami:

a) Do czystego naczynia wlać odpowiednią dla ilości kleju ilość wody i mieszać mechanicznie do zaniku grudek i uzyskania konsystencji odpowiedniej dla dalszej obróbki. 

b) Po czasie dojrzewania 5 minut zawartość pojemnika ponownie silnie wymieszać,

c) Silnie dociskając nanieść warstwę kontaktową, następnie za pomocą odpowiedniej kielni zębatej wykonać warstwę grzebieniową (kąt narzędzia 45° - 60°). 

d) Nie przygotowywać jednorazowo powierzchni większej niż zostanie wykorzystana w czasie otwartego schnięcia. 

e) Płytki układać przed utworzeniem się warstwy naskórkowej. Najpierw docisnąć je do warstwy grzebieniowej, następnie przesunąć i ustawić do ostatecznego położenia.

f) Przed stwardnieniem zaprawy siatkę spoin wyczyścić i zmyć okładzinę.

g) Wszystkie styki poszczególnych płytek winny posiadać szczeliny równe założonej grubości fugi.

h) W pomieszczeniach o nieregularnych kształtach płytki na posadzce należy układać w „ karo ”,

i) Do układania posadzek wielobarwnych należy stosować płytki o tej samej kalibracji,   

j) Posadzki z płytek, w których narzucono spadki należy wykonać na teowych, aluminiowych listwach prowadzących 8*15 mm mocowanych na zaprawie klejowej.

k) Krawędzie przecięcia płaszczyzn posadzki, w której narzucono spadki, z płytek o wymiarach większych niż 10 * 10 cm wykonać poprzez przecięcie płytek, 

l) Zaprawa klejowa po przygotowaniu jest zdatna do użytku ok. 3 - 4 h; zaschniętej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą,

5.4.3.   Fugowanie

a) do fugowania można przystąpić najwcześniej po 24 h względnie po stwardnieniu zaprawy; należy zwrócić uwagę na równomierny rozkład naprężeń (dylatacje ),   

b) zaprawę należy mieszać za pomocą mieszadła śrubowego mieszając mechanicznie do uzyskania jednorodnej, gęstej konsystencji. Po ok. 3 min. czasie dojrzewania ponownie silnie wymieszać.

c) zaprawa nadaje się obróbki przez ok. 2 h od ostatniego mieszania.

d) zaprawę fugową należy rozłożyć za pomocą pacy do fugowania na czyste, w określonych warunkach lekko zwilżone szczeliny, w taki sposób, aby przekrój szczeliny był całkowicie wypełniony. W razie konieczności, po lekkim związaniu zaprawy do spoinowania ponownie wypełnić szczelinę nowym materiałem.

e) Po odpowiednim czasie, wykładzinę z płytek ceramicznych zmyć do czysta po przekątnej do siatki spoin, bez wymywania powierzchni spoin. Powierzchnia spoin jest dzięki temu wygładzona                          i szczególnie dobrze zagęszczona. Woda do zmywania powinna być często wymieniana.

f) Przy ceramicznych wykładzinowych materiałach budowlanych o powierzchniach profilowanych, szorstkich, bez szkliwa oraz gresach polerowanych należy wykonać spoinowanie próbne w celu ustalenia całkowitej zmywalności resztek cementu i pigmentu.

g) Powierzchnię spoiny należy chronić przed szkodliwymi dla twardnienia wpływami, jak wysoka temperatura, wiatr, deszcz lub mróz. Przy wysokich temperaturach, przeciągach i silnie chłonnych płytkach ceramicznych optymalne twardnienie zaprawy do spoinowania uzyskuje się dzięki zwilżeniu jej wodą.

6. Kontrola jakości.

6.1.Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie              o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

6.4.Należy przeprowadzić kontrolę tonacji – ( odcienia barwy charakteryzującego daną partię płytek ).

6.5.Należy przeprowadzić kontrolę kalibracji  (jest to inaczej wymiar produkcyjny ).

6.6.Należy kontrolować jednolitość dostawy, ponieważ płytki tego samego typu, ale o różnej tonacji czy kalibrze, muszą być uważane za różne produkty, a zatem nie nadające się do ułożenia na tej samej powierzchni.

7. 
Obmiar robót

7.1.Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.2 Obmiarów należy dokonywać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zawartymi w założeniach ogólnych i szczegółowych kolejno:

a) Katalogów Nakładów Rzeczowych wydanych przez Ministerstwo Budownictwa,

b) Katalogów Nakładów Rzeczowych wydanych przez Instytut Gospodarki Mieszkaniowej,

c) KNNR, 

d) innych. 

8. 
Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.

8.1.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.                      W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmować:

1. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

2. sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

3. sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

4. sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm,                    a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

5. sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

8.5. Opis sposobu odbioru robót:

1. odbiory częściowe będą dokonywane przez inspektora nadzoru.

9.
Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, klejenie, obsadzenie elementów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-74/B-30175
Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 649:2002
Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.

PN-92/E-05203        Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu 
PN-E-05204:1994    Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.

PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-63/B-10145         "Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych,
PN-75/B-10121         "Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych"
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