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1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, montażem okien dachowych,  wyłazów dachowych oraz płotków przeciwśniegowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu                   i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:

B.012.01.00 Pokrycie dachu.

B.012.02.00 Obróbki blacharskie

B.012.03.00 Rynny i rury spustowe.

B.012.04.00 Okna połaciowe.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. 
Materiały

2.1. Wymagania ogólne

2.2. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.3. Blacha cynkowa grubości 0,6 mm.

2.4. Blacha powlekana winna być dostarczana na plac budowy zabezpieczona fabrycznie folią. 

2.5. Dachówka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość po​wło​ki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie po​wło​ką de​ko​racyjną akrylową, poliestrową matową lub powłoką pural. Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.

Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

2.5. Dachówka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.6. Łączniki

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych lub wkręty oksydowane.

1. 
Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

2. 
Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji.

3. 
Wykonanie robót

5.1. Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach

Wymagania ogólne:

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią, a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 3 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 3 mm w kierunku równoległym podkład powinien być, lecz nie więcej niż 2 mm.

b) zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,

e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,

f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 010.00.00.

5.3. Krycie dachówką ceramiczną

a) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie,

b) dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak, aby żyłka przeciągnięta wzdłuż poszczególnych rzędów była pozioma i jednocześnie dotykała dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek

c) dopuszczalne odchyłki wynoszą: 2 mm na 1 m i 5 mm na całej długości rzędu,

d) zamocowanie dachówek: dachówka powinna być przykręcona do łat dwoma wkrętami typu TD 35 oksydowanymi lub ocynkowanymi,

e) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241.

f) Akcesoria dachowe zgodnie z projektem budowlanym lub przedmiarami robót

5.4. Obróbki blacharskie:

a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz          w temperaturze nie niższej od –15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej:

a. rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

b. powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c. rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm,

d. spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,

e. rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe – z blachy jw.

a. rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

b. powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c. rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 1,5 m,

d. uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały ,

e. rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

5.5. Sposób mocowania i montażu rynien i rur spustowych prefabrykowanych z blachy powlekanej winien być zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi w instrukcji wbudowania i użytkowania systemu.

5.6.Wszystkie systemy odprowadzania wody z dachu winny być montowane z oryginalnych elementów danego systemu lub producenta i nie dopuszcza się stosowania zamienników. 

6. 
Kontrola jakości:

6.1. Materiały izolacyjne

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi przez wytwórcę dokumentami.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z dokumentami potwierdzającymi jego jakość   wystawionymi przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. 
Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

· dla robót B.012.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,

· dla robót B.012.02.00 oraz B.012.03.00 – 1 mb lub m2 wykonanych rynien i 1 mb rur spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Wyniki odbiorów materiałów i robót, w tym robót zanikowych powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy po ich pisemnym zgłoszeniu przez kierownika budowy.

7.1.Obmiarów należy dokonywać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zawartymi w założeniach ogólnych i szczegółowych kolejno:

a. Katalogów Nakładów Rzeczowych wydanych przez Ministerstwo Budownictwa,

b. Katalogów Nakładów Rzeczowych wydanych przez Instytut Gospodarki Mieszkaniowej,

c. KNNR, 

d. W przypadku braku zasad obmiarowania zawartych w pkt. a,b,c według innych indywidualnie  uzgodnionych z inspektorem nadzoru zasad, 

7.2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

7.3.Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy             z obowiązku ich wykonania, a błędne dane zostaną poprawione przez inspektora nadzoru.

7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót                   i dostarczane przez Wykonawcę muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

7.5.Obmiar robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy.

7.6.Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie                i terminie odbioru.

7.7.Wyniki obmiaru dla swej ważności winny być wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.  

8. Odbiór robót:

8.1. Odbiór podłoża:

a. badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

b. sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) lub łacenia należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 2 mm.

8.1.1. Odbiór robót pokrywczych

a. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
b. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

· podłoża (deskowania i łat),

· jakości zastosowanych materiałów,

· dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

· dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

8.1.2.Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu, a w przypadku braku deszczu należy przeprowadzić próbę wodną.

 Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. przedmiary robót,

c. dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

d. umowa z wykonawcą i ewentualne aneksy do niej,

e. instrukcje wbudowania materiałów i wyrobów sporządzone przez ich producentów,

f. zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

g. protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

a. sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

b. sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

c. sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

d. sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. 
Podstawa płatności:

      B.012.01.00 Pokrycie dachu:

Płaci się za ustaloną ilość „m 2 „ pokrycia wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

a. przygotowanie,

b. zmontowanie i umocowanie w podłożu, 

c. uporządkowanie stanowiska pracy.
B.012.02.00 Obróbki blacharskie.

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

a. przygotowanie,

b. zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

c. uporządkowanie stanowiska pracy.

      B.012.03.00 Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

a. przygotowanie,

b. zmontowanie, umocowanie i zalutowanie lub złożenie połączeń,

c. uporządkowanie stanowiska pracy.

       B.012.04.00 Okna połaciowe.

        Płaci się za ustaloną ilość „szt.” okien wg ceny jednostkowej, która obejmuje

a. przygotowanie,

b. zmontowanie okien połaciowych z kołnierzami uszczelniającymi,

c. uporządkowanie stanowiska pracy

10.  Przepisy związane:

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 

Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 

Dachówki i kształtki dachowe cementowe.

PN-EN 516:1998                   Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umożliwiające chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie.

PN-EN 1304:2002                 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.

PN-75/B-12020                      Ceramiczne Materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe.

PN-EN 1304:2002/Ap:2004    Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.

PN-EN 1462:2001                  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999.                   Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział                    i wymagania.

PN-B-94072:1999                  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-B-94701:1999                  Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 517:1999                   Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające.
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