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1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu                        i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie niezależnie od wysokości ich wykonywania.

W zakres tych robót wchodzą:

B.010.01.00.Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej.

B.010.02.00.Wykonanie i montaż stropów drewnianych.

B.010.03.00.Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk.

B.010.04.00.Łacenie połaci dachowych łatami i kontrłatami oraz wykonanie izolacji dachu folią wstępnego krycia ( folią wodoszczelną paroprzepuszczalną),

B.010.05.00.Wykonanie podsufitki z desek grubości 25 mm struganych jednostronnie, łączonych na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy​tycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2. 
Materiały

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi             i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo​gicznymi                i ogniem lub w sprawie wgłębnego zabezpieczania drewna budowlanego przed szkodnikami biolo​gicznymi i ogniem metodą ciśnieniową .

Dla robót wymienionych w pozycjach:

(1) B.010.01.00 i B.010.02.00 stosuje się drewno klasy K27

(2) B.010.03.00 i B.010.04.00 stosuje się drewno klasy K33

Dla robót wymienionych w projekcie lub w przedmiarach robót stosuje się drewno klejone warstwowo klasy KL 27 i KL 39. według następujących Norm Państwowych:

a. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

b. PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
c. PN-EN 912:2000.Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych. 
d. PN-EN 386:2002: Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.
e. PN-EN 1194:2000. Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości                   i określenie wartości charakterystycznych.
f. PN-EN 390:1999. Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki. 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela.

	Oznaczenie
	Klasy drewna

	
	K27
	K33

	Zginanie 
	27
	33

	Rozciąganie wzdłuż włókien 
	0,75
	0,75

	Ściskanie wzdłuż włókien 
	20
	24

	Ściskanie w pop​rzek włókien 
	7
	7

	Ścinanie wzdłuż włókien 
	3
	3

	Ścinanie w poprzek włókien 
	1,5
	1,5


2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

	Wady
	K33
	K27

	Sęki w strefie marginalnej 
	do 1/4
	1/4 do 1/2

	Sęki na całym przekroju 
	do 1/4
	1/4 do 1/3

	Skręt włókien 
	do 7%
	do 10%

	Pęknięcia, pęcherze, zakorki                i zbitki:
a) głębokie  
b) czołowe 
	
1/3
1/1
	
1/2 
1/1

	Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna

	Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne

	Szerokość słojów 
	4 mm
	6 mm

	Oblina 
	dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości


Krzywizna podłużna

a) płaszczyzn 
30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm

b) boków 
10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość 
6% szerokości

Krzywizna poprzeczna
4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

a. dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

b. dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

– w długości: 
do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości

– w szerokości: 
do +3 mm lub do –1mm

– w grubości: 
do +1 mm lub do –1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

d) dla łat o grubości do 50 mm:

- w grubości: 
+1 mm i –1 mm dla 20% ilości

- w szerokości:
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

e) dla łat o grubości powyżej 50 mm:

- w szerokości:
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

- w grubości: 
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

f)  odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

g) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

2.2. Łączniki ocynkowane

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2. Śruby

Należy stosować:

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakrętki:

Należy stosować:

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkładki pod śruby

Należy stosować:

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkręty do drewna

Należy stosować:

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Środki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania aktualnymi przepisami ( aprobatami technicznymi) wydanymi przez ITB.

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji

2.3.1. 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

2.3.2. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach                 w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inwestora.

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inwestor wpisem do dziennika budowy.

a. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie            o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

b. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ates​tami wytwórcy.                W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów z odzysku lub używanych z wyjątkiem wskazanych przez Inwestora. 

e. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpo​wiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

 
Sprzęt

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inwestora.

4. 
Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko​dze​niami lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. 
Wykonanie robót

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2. Więźba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.

5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:

a. w rozstawie belek lub krokwi:

· do 2 cm w osiach rozstawu belek

· do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

b. w długości elementu do 20 mm

· w odległości między węzłami do 5 mm

· w wysokości do 10 mm.

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy izolacyjnej lub podkładowej.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki:

a. w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm

b. w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2,5 m.

5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia lub styku z murem papą izolacyjną lub podkładową                    z zapasem szerokości wynoszącym 10 cm z każdej strony. 

5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru dylatacyjną szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie połaci dachowych:

5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 12 cm.

5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami, trzonami wentylacyjnymi i dymowymi od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki: 5.5.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.

Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3,5 razy większa od grubości desek.

 5.5.2. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6 oraz malowana w kolorze zgodnym z projektem.

5.6.Łacenie połaci dachowych.

5.6.1. Kontrłaty.

          Na kontrłaty należy zastosować drewno iglaste o wymiarach 24x 50 mm impregnowane ciśnieniowo.   

          Łaty należy przybijać gwoździami w rozstawie max.1,00 m.  

5.6.2.Łaty  

         Zaleca się stosowanie łat o wymiarach 35 x 50 mm przy rozstawie krokwi do 90 cm. Najniższa łata okapowa musi być wyższa o 20 mm od pozostałych łat.

         Rozstaw łat winien być ustalony zgodnie z instrukcją układania dachówki przewidzianej do ułożenia na danym dachu opracowaną przez producenta dachówki.

         Zaleca się, aby łaty pod pokrycie z dachówek były strugane w celu utrzymania wymaganej grubości. 

         Dokładność przybicia łat :

a) na długości dachu nie więcej niż 2 mm i nie więcej niż 1 mm/ mb łaty,

b) na szerokości dachu nie więcej niż 2 mm i nie więcej niż 1 mm/mb połaci dachu. 
5.6.3.Folia wstępnego krycia:

a. Jako membranę wstępnego krycia należy stosować folię dachową stabilizowaną na ultrafiolet na okres co najmniej 3 miesięcy. 
b. Minimalny współczynnik dyfuzji pary wodnej wynosi: Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) (23oC/85%) 2000 g.
c. Folię dachową należy przybijać wstępnie zszywkami („takerem”) bezpośrednio do krokwi,                   a następnie dociskać kontrłatami (łatami wzdłuż krokwi) równolegle lub prostopadle do okapu według potrzeb . W przypadku prostopadłego układania zakłady powinno się kleić za pomocą taśm samoprzylepnych. Kolejne pasma układa się na zakład. Ostatnie pasmo układa się na kalenicy na zakład wielkości min.15 cm, tak, aby sama kalenica była przykryta dwa razy.

d. W okapie folia powinna być przyklejona za pomocą taśmy dwustronnej, tak, aby jej brzeg leżał na blasze nadrynnowej lub na kapinosie pod rynną  i był przykryty pokryciem zasadniczym.

e. W miejscach przejścia przez pokrycie dachu instalacji typu : wywietrzniki , odpowietrzniki, anteny itp. należy po nacięciu otworu w folii w kształcie gwiazdy wywinąć ją ku górze, okleić i uszczelnić wokół taśmą samoprzylepną. Można również zastosować specjalne obejmy uszczelniające (np. samozaciskowe),
f. Wokół kominów, wyłazów, okien dachowych itp. należy przykleić folię za pomocą taśmy dwustronnie klejącej, tak, aby wywinięte ku górze jej fragmenty tworzyły pas pionowy o wysokości 5 - 15 cm . Na zakończenie trzeba zakleić szczelnie wszystkie nacięcia na rogach i pęknięcia . Można również dookoła obkleić te elementy taśmą samoprzylepną.

g. Na narożach (grzbietach) folię należy ułożyć na zakładkę wychodzącą poza krokiew narożną. Podobnie jak na kalenicy, na narożu powinny być ułożone dwie warstwy folii. 

h. Wzdłuż koszy, przed ułożeniem (ewentualnie po ułożeniu) zasadniczych pasm folii, dla uzyskania szczelnego połączenia, należy zamocować dodatkowy jej pas folii. Następnie, po zamocowaniu folii na obu połaciach łączących się w koszu należy przykleić ten dodatkowy pas do zasadniczej warstwy taśmą.
i. Nad świetlikami , kominami , oknami dachowymi i wyłazami należy dodatkowo wykonać rynienki    z folii. Rynienki zwiększają pewność zabezpieczeń przed zamarzającymi: ściekającymi z góry skroplinami, przewianymi opadami , lub przeciekami .

j. Do klejenia folii w czasie układania należy używać taśm samoprzylepnych ściśle przeznaczonych do tego celu.

	Zalecane zakłady minimalne między kolejnymi pasmami folii

	    Nachylenie połaci dachu
	Szerokość zakładu między pasmami

	15 º - 24 º
	20 cm

	25 º - 35 º
	15 cm

	36 º - 90 º
	10 cm


6.   Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. 
Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są:

Dla pozycji B.010.01.00 do B.010.02.00 – ilość m3 wykonanej konstrukcji.

Dla pozycji B.010.03.00 i B.010.04.00, B.010.05.00 – powierzchnia wykonana w m2.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Wyniki odbiorów materiałów i robót, w tym robót zanikowych powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy po ich pisemnym zgłoszeniu przez kierownika budowy.

7.1.Obmiarów należy dokonywać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zawartymi w założeniach ogólnych i szczegółowych kolejno:

a. Katalogów Nakładów Rzeczowych wydanych przez Ministerstwo Budownictwa,

b. Katalogów Nakładów Rzeczowych wydanych przez Instytut Gospodarki Mieszkaniowej,

c. KNNR, 

d. W przypadku braku zasad obmiarowania zawartych w pkt. a,b,c według innych indywidualnie  uzgodnionych z inspektorem nadzoru zasad, 

7.2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

7.3.Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania, a błędne dane zostaną poprawione przez inspektora nadzoru.

7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót                   i dostarczane przez Wykonawcę muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

7.5.Obmiar robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy.

7.6.Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie odbioru.

7.7.Wyniki obmiaru dla swej ważności winny być wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.  

8. 
Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.010.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Podstawę do odbioru robót konstrukcji drewnianych powinny stanowić następujące dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d. protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e. protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

f. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

g. wynik badań laboratoryjnych drewna wykonanych przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej,   

9. 
Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane:

PN-B-03150:2000/Az2:2003
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.

PN-82/D-94021 
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003 
Gwoździe z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 
System oznaczenia części złącznych.

PN-82/D-94021                     Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 912:2000.                  Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych. 
PN-EN 386:2002:                  Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.
PN-EN 1194:2000.                Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości                   i określenie wartości charakterystycznych.
PN-EN 390:1999.                  Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.
PN-B-03150:200 
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