ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

TYTUL: OBIEKT:
TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BUDYNEK SZPITALNY -UL. F. FOCHA 31133 W PRZEMYSLU
INWESTOR: WOJEWODZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ZURAWICY

UWAGL ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE STOLARKI DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIAROW OKIEN ORAZ DO
PRZEPROWADZENIA KONTROLNYCH POMIAROW ISTNIEJACYCH OTWOROW Z UWZGLEDNIENIEM ODCHYLEK
OD PIONU I POZIOMU. NOWE OKNA MAJA ODZWIERCIEDLAC WYGLAD JUZ ZAMONTOWANYCH WCZESNIEJ OKIEN.
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UWAGA:
SZYBA BEZPIECZNA

WYKONAC:

Elewacja ptn.-wsch. - 1 szt

RAZEM - 1 SZT.

OKNO 09

OKNO JEDNOSKRZYDtOWE,
OTWIERALNO - UCHYLNE Z FUNKCJA MIKROUCHYtU

WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA
Upax = 0.9 W/M?K
WSPOLCZYNNIK DZWIEKOCHtONNOSCI

Rw < 32 dB

WYMIARY ZEWNETRZNE OKNA

SszZ=86X114Cm

UWAGA:
Wymiary podane na schemacie dotycza wymiardw zewnetrznych

oscieznicy - WARTOSC SREDNIA

Zatozono oprawe okna w istniejagcym otworze po demontazu istniejagcych okien

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

1.  OKNA Z WYSOKOUDAROWEGO PCV, W KOLORZE BIALYM, PROFIL

MIN. 5- KOMOROWY, WZMOCNIONY.

OKNA SZKLONE WKtADEM TRZYSZYBOWYM

OKUCIA OBWIEDNIOWE, KLAMKI METALOWE EPOKSYDOWANE LUB

MALOWANE PROSZKOWO

4.  KLAMKA WYPOSAZONA W ZAMEK ZABEZPIECZAJACY PRZED OTWARCIEM

5. PARAPETY ZEWNETRZNE WYKONAC Z BLACHY POWLEKANEJ GR. O.7mm,
ZASLEPKI PCV W KOLORZE RAL 7015

6. PARAPETY WEWNETRZNE LASTRICO DO WYMIANY NA PCV
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