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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL MARSZALKA F. FOCHA 31133 W
PRZEMYSLU

1.1 DOCIEPLENIE SCIAN [ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA] - CZESC STARA

1.1.1 KNR 401/1306/1
Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw -
BALUSTRADA NA RAMPIE | SCHODACH PRZEZNACZONYCH DO
LIKWIDACJI[BALUSTRADA BALKONOWA DO ODZYSKU] 3 szt

1.1.2 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - ROZEBRANIE RAMPY |
SCHODOW ZEWNETRZNYCH
18,27*1,25%0,3+1,25*0,28*1,2*
4+2,4*3*0,3*2 = 12,851250
12,85 12,85 m3

1.1.3 KNR 401/701/1
Odbicie tynkéw [ewnetr( hych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, [1 aprawy
wapiennej - GZYMS
9,2 = 9,200000
9,2 9,2 m2

1.1.4 KNR 401/701/2
Odbicie tynkéw ewnetrChych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, [ aprawy
cementowo-wapiennej
445,5*100% = 445,500000
445,500 445,500 m2

1.1.5 KNR 401/726/3 (1)
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony),
podfoze: cegta, pustaki ceramicne, galo- i pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu),
445*10% = 44,500000
44,500 44,500 m2

1.1.6 KNR 401/108/11
Wywolgrulu spry. mowanego samochodami samowytadowcymi do 1-km
17,6+3,33 = 20,930000
20,9 20,9 m3

1.1.7 KNR 401/108/12
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny

1-km 20,9 9/m3
1.1.8 Kalkulacja wtasna

OPLATA ZA UTYLIZACJE GRUZU 20,9 m3
1.1.9 KNR 401/354/3

Woykucie [Imuru, o$cieznic drewnianych, powier chnia do 1-m2 12 szt

1.1.10 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku
45

= 45,000000
45 45 m
1.1.11 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
10,35*4 = 41,400000
41,4 41,4 m

1.1.12 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw
itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - PASY PODRYNNOWE, NAKRYWA
GZYMSU, OGNIOMUR
pas podrynnowy i nakrycie
gzymsu 46,5%(0,07+0,25+0,67) = 46,035000
$ciana ogniowa wpoprzek
budynku miedzy B-C a D-E 4,25*0,9

3,825000
49,860 49,860 m2

1.1.13 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki [1blachy ocynkowanej priy s erokosci w rolwinieciu ponad 25-cm -
Sciany szczytowe, pasy podrynnowe, gzymsy
pas podrynnowy i nakrycie
gzymsu 46,5*(0,03+0,07+0,25+0,67) = 47,430000
$ciana ogniowa wpoprzek
budynku miedzy B-C a D-E 4,25*(0,9+0,2)

4,675000
52,105 52,105 m2

1.1.14 KNRW 202/529/2 (1)
Rury spustowe - montaz [lgotowych elementdéw, okragte, Fi-12-cm, 45 m

1.1.15 Kalkulacja indywidualna .
WEWIZJE DO RUR SPUSTOWYCH FI 120 PCV - MONTAZ Z KOLANKIEM W
ZIEMI 4 SZT
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1.1.16 Kalkulacja indywidualna
DOSTARCZENIE MUFY RURY SPUSTOWEJ 13 szt
1.1.17 Kalkulacja indywidualna
DOSTARCZENIE KOLANKA RURY SPUSTOWEJ 8 szt
1.1.18 KNR 202/508/9 (1)
MONTAZ NA RURACH SPUSTOWYCH KOSZY DLA OMINIECIA GZYMSU 4 szt
1.1.19 KNR 401/206/4
Zabetonowanie otworéw w gzymsie w miejscu po zdemontowanych rurach
spustowych 4 szt
1.1.20 Kalkulacja indywidualna
DOSTAWA NOWYCH "ZAtUZJI" WENTYLACYJNYCH 4 szt
1.1.21 KNR 202/9901/2
(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
ocynkowanej rynny pétokragte o srednicy 15-cm 46,5 m
1.1.22 KNR 202/9902/1
(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe
okragte o $rednicy 12-cm [Iblachy ocynkowanej POWLIIKAN[J 45 m
1.1.23 KNR 401/354/10
Wykucie [Imuru, oscieznic drlwiowych stalowych, ponad 2-m2 5,32 m2
1.1.24 KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,
cegtami 0,16 m3
1.1.25 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do I NP 160-mm
2,2*2 = 4,400000
4,4 4,4 m
1.1.26 KNR 401/313/7
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, oomurowanie kofncow belek
stalowych, do | NP 200-260-mm
4 = 4,000000
4,000 4,000 m
1.1.27 KNR 728/105/4
WYKONANIE PODUSZKI Z BETONU B-20 POD BELKI STALOWE 0,04 m3
1.1.28 KNR 508/701/1
SKRECENIE BELEK NADPROZOWYCH SRUBAMI M12 4 szt
1.1.29 KNR 401/703/2
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciagniona; stropy ptaskie, podciagi, biegi
i spoczniki schodowe 6,05 m2
1.1.30 KNR 401/704/1
Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach mlekiem cementowym 6,05 m2
1.1.31 KNR 401/704/3
Wypetnienie zaprawag cementowa oczek siatki cieto-ciggnionej 6,05 m2
1.1.32 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek 4 szt
1.1.33 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne
DRZWICZKI METALOWE 1 = 1,000000
KRATKI WENTYLACYJNE 3 = 3,000000
4 4 szt
1.1.34 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie 472,7 m2
1.1.35 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne 472,7 m2
1.1.36 KNR 23/2614/3 (1)
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system Stopter - gzyms -
styropian gr. 3 cm
9,2 = 9,200000
9,2 9,2 m2
1.1.37 KNR 23/2612/9
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie
listwy cokotowej 51,13 mb
1.1.38 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - GR. 15 cm 472,7 m2
1.1.39 KNR 23/2612/2
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do oéciezy - GR 3 cm 35,5 m2
1.1.40 KNR 23/2612/3
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu
452,74 = 1810,800000
1810,800| 1810,800 szt

TERMOMODERNIZACJA |
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1.1.41 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany

472,7

m2

1.1.42 KNR 23/2612/7
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, oscieza

35,5

m2

1.1.43 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - DODATKOWA SIATKA NA WYS. 2m
45,5*2 = 91,000000
91,000

91,000

m2

1.1.44 KNR 23/2612/8
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1,75*3*45+3*3,19+2*5,27+2*
3+4,7+46,60+10,78*2 = 335,220000
335,220

335,220

mb

1.1.45 Kalkulacja wtasna
PARAPETY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ, BLACHA
PREFABRYKOWANA - Dt 1,8M, SZER. 0,2M

44

szt

1.1.46 Kalkulacja wtasna
PARAPETY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ, BLACHA
PREFABRYKOWANA - Dt 1M, SZER 0,15M

12

szt

1.1.47 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej - GRUNT
472,7+35,5 = 508,200000
508,200

508,200

m2

1.1.48 KNR 23/933/2 (1)
Analogia. Tynk silikonowy cienkowarstwowy biohydrofobowy o strukturze baranka.

508,2

m2

1.1.49 KNNR 2/1504/1
Rus[towania ramowe "ewnetrihe RR-1/30, wysoko$¢ do 10-m

506

m2

1.1.50 KNR 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe, rusl[towania [ewnetrne priyscienne, wysoko$¢ do 15-m,
bednarka (naktady podstawowe)

506

m2

1.1.51 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

506

m2

1.1.52 KNR 202/1614/4 (1)
Daszki ochronne ciagte, wolno stojace nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja
drewniana, naktady podstawowe

3,5

m2

1.1.53 KNR 202/9902/1
ANALOGIA. ODSUNIECIE RURY OD EKSHALACJI GAZU + MONTAZ NOWEJ
RURY | KOMINKA - FI 150
211 = 22,000000
22

22

1.1.54 KNR 724/104/1
ANALOGIA. ODSUNIECIE ZEWNETRZNYCH JEDNOSTEK KLIMATYZACJI O
GRUBOSC OCIEPLENIA
R=0,755 M=1,000 S=1,000

szt

1.1.55 KNR 401/322/1
Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, UCHWYTY FLAGOWE
POTROJNE

szt

1.1.56 KNRW 202/1220/4
Konstrukcje daszkéw 1-spadowe - DASZEK D1 690*180 CM
6,9*1,8 = 12,420000
12,420

12,420

m2

1.1.57 Kalkulacja indywidualna
Montaz na $cianie tablicy z numerem porzadkowym z blachy powlekane;j

1

szt

1.1.58 Kalkulacja indywidualna .
DOSTAWA | WYMIANA OPRAWY OSWIETLENIOWEJ NA LED

1

szt

1.1.59 BC 2/509/9 (2) ]
LISTWA DYLATACYJNA NA POLACZENIU BUDYNKOW
12*1 = 12,000000
12

12

1.2 DOCIEPLENIE SCIAN [ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA] - CZESC STARA

1.2.1 KNR 401/701/1
Odbicie tynkéw ewnetrChych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, [ aprawy
wapiennej - GZYMS

11,5

m2

1.2.2 KNR 401/701/2
Odbicie tynkéw wewnetr nych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, (1 aprawy
cementowo-wapiennej
445,5*100% = 445,500000
445,500

445,500

m2

TERMOMODERNIZACJA |
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1.2.3 KNR 401/726/3 (1)
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony),
podfoze: cegta, pustaki ceramicne, galo- i pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu),
445*10% = 44,500000
44,500 44,500 m2
1.2.4 KNR 401/108/11
WywoIgrulu spry. mowanego samochodami samowytadowcj/m| do 1-km
7+3,33 = 10,330000
10 10 m3
1.2.5 KNR 401/108/12
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1-km 10 9/m3
1.2.6 Kalkulacja wtasna
OPLATA ZA UTYLIZACJE GRUZU 10 m3
1.2.7 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku
45 = 45,000000
45 45 m
1.2.8 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
10,354 = 41,400000
41,4 41,4 m
1.2.9 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymséw itp.
z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - PASY PODRYNNOWE | NAD GZYMSEM
pas podrynnowy (22,48+21,23)*0,9 = 39,339000
nakrywa gzymsu (22,48+21,23)*(0,07+0,25) = 13,987200
53 53 m2
1.2.10 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki [1blachy ocynkowanej priy sl erokosci w rolwinieciu ponad 25-cm -
$cian szczytowych, pasy podrynnowe, gzymsy
pas podrynnowy (22,48+21,23)*0,9 = 39,339000
nakrywa gzymsu (22,48+21,23)*(0,03+0,07+
0,25) = 15,298500
55 55 m2
1.2.11 KNRW 401/353/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek - SZAFKA GAZOWA 1 szt
1.2.12 Kalkulacja indywidualna
ZAKUP | MONTAZ NOWEJ SZAFKI GAZOWEJ 1 szt
1.2.13 KNRW 202/529/2 (1)
Rury spustowe - montaz [lgotowych elementéw, okragte, Fi-12-cm, 45 m
1.2.14 Kalkulacja indywidualna
REWIZJE DO RUR SPUSTOWYCH FI 120 PCV 4 SZT
1.2.15 Kalkulacja indywidualna
DOSTARCZENIE MUFY RURY SPUSTOWEJ 13 szt
1.2.16 Kalkulacja indywidualna
DOSTARCZENIE KOLANKA RURY SPUSTOWEJ 8 szt
1.2.17 KNR 202/508/9 (1)
MONTAZ NA RURACH SPUSTOWYCH KOSZY DLA OMINIECIA GZYMSU 4 szt
1.2.18 KNR 228/506/1
PODLACZENIE RURY SPUSTOWEJ PRZY WINDZIE DO PIONU
DESZCZOWEGO, W ZIEMI
3,6+4,1 = 7,700000
7,700 7,700 m
1.2.19 KNR 401/206/4
Zabetonowanie otworéw w gzymsie w miejscu po zdemontowanych rurach
spustowych 4 szt
1.2.20 KNR 202/9901/2
(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
ocynkowanej rynny pétokragte o srednicy 15-cm 45 m
1.2.21 KNR 401/354/6
Woykucie [Imuru, krat okiennych, powier chnia do 1-m2 11 szt
1.2.22 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek 3 szt
1.2.23 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne
KRATKI WENTYLACYJNY 3 = 3,000000
3 3 szt
1.2.24 Kalkulacja indywidualna
DOSTAWA NOWYCH "ZAtUZJI" WENTYLACYJNYCH 3 szt
1.2.25 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie 445,5 m2
1.2.26 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne 4455 m2

TERMOMODERNIZACJA |
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL
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1.2.27 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie
listwy cokotowej

51,13

mb

1.2.28 KNR 23/2614/3 (1)
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system Stopter - gzyms -
styropian gr. 3 cm

7,63 = 7,630000

7,6

7,6

m2

1.2.29 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian

445,5

m2

1.2.30 KNR 23/2612/2
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy

32,7

m2

1.2.31 KNR 23/2612/3
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu

1782

szt

1.2.32 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, Sciany

445,5

m2

1.2.33 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, o$cieza

32,7

m2

1.2.34 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - DODATKOWA SIATKA NA WYS. 2m

(23+2,97+19,41)"2 = 90,760000

91

91

m2

1.2.35 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym

1,75*3*42+21,23+22,48 = 264,210000

264,2

264,2

mb

1.2.36 Kalkulacja wtasna
PARAPETY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ, BLACHA
PREFABRYKOWANA - Dt. 1,8M, SZER. 0,2m

39

szt

1.2.37 Kalkulacja wtasna
PARAPETY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ, BLACHA
PREFABRYKOWANA - Dt. 1M, SZER. 0,15m

15

szt

1.2.38 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej-GRUNT

445,5+432,7 = 478,200000

478,200

478,200

m2

1.2.39 KNR 23/933/2 (1)
Analogia. Tynk silikonowy cienkowarstwowy biohydrofobowy o strukturze baranka.

478,2

m2

1.2.40 KNNR 2/1504/1
Rus[towania ramowe "ewnetrihe RR-1/30, wysoko$¢ do 10-m

506

m2

1.2.41 KNR 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe, rusltowania [ewnetr.ne priyscienne, wysoko$¢ do 15-m,
bednarka (naktady podstawowe)

506

m2

1.2.42 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

506

m2

1.2.43 KNR 724/104/1
ANALOGIA. ODSUNIECIE ZEWNETRZNYCH JEDNOSTEK KLIMATYZACJI O
GRUBOSC OCIEPLENIA
R=0,755 M=1,000 S=1,000

szt

1.2.44 Kalkulacja wtasna .
DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ DASZKA NAD WEJSCIEM

szt

1.2.45 BC 2/509/9 (2) )
LISTWA DYLATACYJNA NA POLACZENIU BUDYNKOW i Z WINDA

312 = 36,000000

36

36

1.3 DOCIEPLENIE SCIAN [ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA] - CZESC STARA

1.3.1 KNR 401/701/2
Odbicie tynkéw [ewnetr( hych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, [1 aprawy
cementowo-wapiennej

208*100% = 208,000000

208,000

208,000

m2

1.3.2 KNR 401/726/3 (1)
Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony),
podioze: cegta, pustaki ceramiche, galo- i pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu),

208*10% = 20,800000

20,800

20,800

m2

TERMOMODERNIZACJA |
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1.3.3 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - ptyty zeranskiej przed schodami i
murku oporowego na rogu F

7,25*1,770,5+1*0,3*2,5 = 6,912500

6,913

6,913

m3

1.3.4 KNR 401/108/11
Wywollgrulu spryl mowanego samochodami samowytadowcymi do 1-km

8,46+1,56 = 10,020000

10,02

10,02

m3

1.3.5 KNR 401/108/12
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1-km

10,02

m3

1.3.6 Kalkulacja wtasna
OPLATA ZA UTYLIZACJE GRUZU

10,02

m3

1.3.7 KNR 401/1306/1
Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw -
BALUSTRADA NA SCHODACH

szt

1.3.8 KNR 401/535/8
Rozebranie obrdbek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp.
z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -NAKRYWY MUROW OGNIOWYCH

ogniomur 16,2870,38 = 6,186400

6

m2

1.3.9 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki [1blachy ocynkowanej priy sl erokosci w rolwinieciu ponad 25-cm -
$cian szczytowych

(16,28+0,4)*(0,38+0,2) = 9,674400

10

10

m2

1.3.10 KNR 401/354/6
Wykucie [Imuru, krat okiennych, powierchnia do 1-m2

szt

1.3.11 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

208

m2

1.3.12 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne

208

m2

1.3.13 KNR 23/2612/9
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie
listwy cokotowej

19,9

mb

1.3.14 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian

208

m2

1.3.15 KNR 23/2612/2
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy

2,8

m2

1.3.16 KNR 23/2612/3
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu

2084 = 832,000000

832

832

szt

1.3.17 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany

208 = 208,000000

208,0

208,0

m2

1.3.18 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, o$cieza

2,8

m2

1.3.19 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - DODATKOWA SIATKA NAWYS. 1,5m

(19,9-1)*1,5 - 28,350000

28

28

m2

1.3.20 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
1,75*2*2+2,63*2*2+1,75+

1,87+2,52+10,74 = 34,400000

34,4

34,4

mb

1.3.21 Kalkulacja wtasna
PARAPETY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ, BLACHA
PREFABRYKOWANA - Dt. 2,65M, SZER. 0,2M

szt
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1.3.22 Kalkulacja wtasna
PARAPETY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ, BLACHA
PREFABRYKOWANA - Dt. 1M, SZER. 0,2M
1m*0,2m 1 = 1,000000
1m*0,15m 2 = 2,000000
3 3 szt
1.3.23 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej-GRUNT
208+2,8 = 210,800000
210,800/ 210,800 m2
1.3.24 KNR 23/933/2 (1)
Analogia. Tynk silikonowy cienkowarstwowy biohydrofobowy o strukturze baranka. 210 m2
1.3.25 KNNR 2/1504/1
Rus’towania ramowe [ewnetr he RR-1/30, wysokos¢ do 10-m
20*13 = 260,000000
260,000/ 260,000 m2
1.3.26 KNR 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe, rus[towania [ewnetrne prlyscienne, wysokos$¢ do 15-m,
bednarka (naktady podstawowe) 260 m2
1.3.27 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 260 m2
1.3.28 KNR 724/104/1
ANALOGIA. ODSUNIECIE ZEWNETRZNYCH JEDNOSTEK KLIMATYZACJI O
GRUBOSC OCIEPLENIA
R=0,755 M=1,000 S=1,000 1 szt
1.3.29 KNRW 202/1220/4
Konstrukcje daszkéw 1-spadowe - DASZEK D2 - 900180 CM
9*1,8 = 16,200000
16,200 16,200 m2
1.3.30 Kalkulacja wtasna
DOSTAWA | PONOWNY MONTAZ OPRAWY OSWIETLENIOWEJ NA LED 1 szt
1.4 KOLCE PRZECIW PTAKOM
1.4.1 Kalkulacja indywidualna
Kal. ind. Zamocowanie na obrébce blacharskiej ostony przeciw ptakom wraz z
przygotowaniem
podtoza (kolce, System Ecopic lub rownowaSne)
10,83+13,1 = 23,930000
23,930 23,930 m
1.5 DOCIEPLENIE SCIAN [ELEWACJA A-B] - CZESC NOWA
1.5.1 KNR 401/535/8 i
Rozebranie obrébek blacharskich: PARAPETOW. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(2,1*2+2,0*1+2,15*1)*0,15 = 1,252500
1,253 1,253 m2
1.5.2 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp.
z blachy nie nadajacej sie do uzytku -OGNIOMURY
ogniomur 11,24*0,5 = 5,620000
ogniomur pomiedzy starym a
nowym bydynkiem 16,19%1,21 = 19,589900
25,210 25,210 m2
1.5.3 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki [1blachy ocynkowanej priy sl erokosci w rolwinieciu ponad 25-cm -
ogniomury
ogniomur szczytowy 11,24*(0,5+0,15+0,05) = 7,868000
ogniomur pomiedzy starym a
nowym bydynkiem 16,19*(1,21+0,1) = 21,208900
29,077 29,077 m2
1.5.4 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek 3 szt
1.5.5 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne 3 szt
1.5.6 Kalkulacja indywidualna
DOSTAWA NOWYCH "ZAtUZJI" WENTYLACYJNYCH 3 szt
1.5.7 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie 123,7 m2
1.5.8 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne 123,7 m2
1.5.9 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - GR. 7 cm 123,7 m2
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1.5.10 KNR 23/2612/2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do os$ciezy 6,5 m2
1.5.11 KNR 23/2612/3
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu
123,7*8 = 989,600000
989,600 989,600 szt
1.5.12 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany
123,7 = 123,700000
123,7 123,7 m2
1.5.13 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, oscieza 6,5 m2
1.5.14 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - DODATKOWA SIATKA NA WYS. 2m
10,82 = 21,600000
21,600 21,600 m2
1.5.15 KNR 23/2612/8
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
8,23+12,66+12,66+7,6+4,1+
7+4,82+6,02+4,08+26 = 93,170000
93,170 93,170 mb
1.5.16 Kalkulacja wtasna
PARAPETY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ,
PREFABRYKOWANEJ - Dt 2,05M, SZER 0,25m 4 szt
1.5.17 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej-GRUNT
123,7+6,5 = 130,200000
130,200/ 130,200 m2
1.5.18 KNR 23/933/2 (1)
Analogia. Tynk silikonowy cienkowarstwowy biohydrofobowy o strukturze baranka. 130,2 m2
1.5.19 KNNR 2/1504/1
Rus’towania ramowe [ewnetr he RR-1/30, wysokos¢ do 10-m
132 = 132,000000
132,000/ 132,000 m2
1.5.20 KNR 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe, rusltowania [ewnetrne prlyscienne, wysokos$¢ do 15-m,
bednarka (naktady podstawowe) 132 m2
1.5.21 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 132 m2
1.5.22 Kalkulacja wtasna
REMONT ZADASZENIA NAD WEJSCIEM 1 szt
1.5.23 KNR 228/506/1
PODLACZENIE RURY SPUSTOWEJ OD DASZKU DO PIONU DESZCZOWEGO,
W ZIEMI
2,5 = 2,500000
2,500 2,500 m
1.5.24 Kalkulacja wtasna
MONTAZ OPRAWY OSWIETLENIOWEJ LED 1 szt
1.6 DOCIEPLENIE SCIAN [ELEWACJA A-N] - CZESC NOWA
1.6.1 KNR 401/354/5
Wykucie [Imuru, oscieznic drewnianych, powier chnia ponad 2-m2
2,05*1,9"2+1,75"2,41 = 12,007500
12,008 12,008 m2
1.6.2 KNR 401/535/8 .
Rozebranie obrébek blacharskich: PARAPETOW. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(2,13+2,0*1+2,15*1)*0,15 = 1,567500
1,568 1,568 m2
1.6.3 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp.
z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -OGNIOMUR
13,25*0,5 = 6,625000
6,625 6,625 m2
1.6.4 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki [blachy ocynkowanej priy s erokosci w rolwinieciu ponad 25-cm -
Sciany szczytowe
13,25%(0,5+0,15+0,05) = 9,275000
9,275 9,275 m2
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1.6.5 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
13,1*12,5-1,9*2,05*3+3,01*
2,04+2,43*2,04 = 163,162600
163,2 163,2 m2
1.6.6 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne 163,2 m2
1.6.7 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian GR. 7cm 163,2 m2
1.6.8 KNR 23/2612/2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do os$ciezy 4,8 m2
1.6.9 KNR 23/2612/3
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu
163,2*8 = 1 305,600000
1.305,600| 1 305,600 szt
1.6.10 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany 163,2 m2
1.6.11 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, oscieza 48 m2
1.6.12 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - DODATKOWA SIATKA NA WYS. 2m
13,12 = 26,200000
26,200 26,200 m2
1.6.13 KNR 23/2612/8
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
12,5+13,1+11,4+10,25+5,44+
25 = 77,690000
77,690 77,690 mb
1.6.14 Kalkulacja wtasna
PARAPETY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ,
PREFABRYKOWANEJ - Dt 2,05M, SZER. 0,25M 5 szt
1.6.15 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej-GRUNT
163,2+4,8 = 168,000000
168,000/ 168,000 m2
1.6.16 KNR 23/933/2 (1)
Analogia. Tynk silikonowy cienkowarstwowy biohydrofobowy o strukturze baranka. 168 m2
1.6.17 KNNR 2/1504/1
Rus’towania ramowe [ewnetr he RR-1/30, wysokos$¢ do 10-m
174 = 174,000000
174,000/ 174,000 m2
1.6.18 KNR 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe, rusltowania [ewnetrne prlyscienne, wysokos$¢ do 15-m,
bednarka (naktady podstawowe) 174 m2
1.6.19 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 174 m2
1.7 DOCIEPLENIE SCIAN [ELEWACJA N-M] - CZESC NOWA
1.7.1 KNR 401/535/8 ]
Rozebranie obrébek blacharskich: PARAPETOW. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1,80,15%6 = 1,620000
1,620 1,620 m2
1.7.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 7,25 m
1.7.3 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku 21,8 m
1.7.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp.
z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - PASY NADRYNNOWY
7,25*0,2 = 1,450000
1,450 1,450 m2
1.7.5 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki [blachy ocynkowanej priy sCerokosci w rolwinieciu ponad 25-cm -pas
nadrynnowy montaz
7,25*0,2 = 1,450000
1,450 1,450 m2
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1.7.6 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki [1blachy ocynkowanej priy sl erokosci w rolwinieciu ponad 25-cm
-przedtuzenie blachy trapezowej o 0,5m
0,5*7,25 = 3,625000
3,625 3,625 m2
1.7.7 KNR 202/9901/2
(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
ocynkowanej rynny pétokragte o srednicy 15-cm 7,25 m
1.7.8 Kalkulacja indywidualna
WEWIZJE DO RUR SPUSTOWYCH FI 120 PCV - MONTAZ Z KOLANKIEM W ZIEMI 2 SZT
1.7.9 KNR 202/9902/1
(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe
okragte o $rednicy 12-cm [Iblachy ocynkowanej POWLIIKAN[J 21,8 m
1.7.10 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
59 = 59,000000
59,0 59,0 m2
1.7.11 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne 59 m2
1.7.12 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian GR.7CM 59 m2
1.7.13 KNR 23/2612/2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do os$ciezy 5,7 m2
1.7.14 KNR 23/2612/3
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu
59* = 472,000000
472,000) 472,000 szt
1.7.15 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany 59 m2
1.7.16 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, oscieza 5,7 m2
1.7.17 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - DODATKOWA SIATKA NA WYS. 2m
7,252 = 14,500000
14,500 14,500 m2
1.7.18 KNR 23/2612/8
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
12,5+7,25+33,5 = 53,250000
53,250 53,250 mb
1.7.19 Kalkulacja wtasna
PARAPETY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ,
PREFABRYKOWANEJ - Dt 1,75M, SZER. 0,25M 6 szt
1.7.20 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej-GRUNT
59+5,7 = 64,700000
64,700 64,700 m2
1.7.21 KNR 23/933/2 (1)
Analogia. Tynk silikonowy cienkowarstwowy biohydrofobowy o strukturze baranka. 64,7 m2
1.7.22 KNNR 2/1504/1
Rus[towania ramowe "ewnetrihe RR-1/30, wysoko$¢ do 10-m
86,50 = 86,500000
86,500 86,500 m2
1.7.23 KNR 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe, rusltowania [ewnetr.ne priyscienne, wysoko$¢ do 15-m,
bednarka (naktady podstawowe) 86,5 m2
1.7.24 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych . 86,5 m2
1.8 DOCIEPLENIE SCIAN [ELEWACJA L-M] - CZESC NOWA
1.8.1 KNR 401/535/8 ]
Rozebranie obrébek blacharskich: PARAPETOW. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2,05*3*0,15 = 0,922500
0,923 0,923 m2
1.8.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku 2,16 m
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1.8.3 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp.
z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - PASY NADRYNNOWY
2,16*0,2 = 0,432000
0,432 0,432 m2
1.8.4 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki [1blachy ocynkowanej priy sl erokosci w rolwinieciu ponad 25-cm -pas
nadrynnowy montaz
2,16*0,2 = 0,432000
0,432 0,432 m2
1.8.5 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki [1blachy ocynkowanej priy sl erokosci w rolwinieciu ponad 25-cm
-przedtuzenie blachy trapezowej o 0,5m
0,5*2,06 = 1,030000
1,030 1,030 m2
1.8.6 KNR 202/9901/2
(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
ocynkowanej rynny potokragte o srednicy 15-cm
2,16 = 2,160000
2,16 2,16 m
1.8.7 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
2,16*10,86-(1,9*1,99*3) = 12,114600
12,1 12,1 m2
1.8.8 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne 12,1 m2
1.8.9 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - GR. 7CM 12,1 m2
1.8.10 KNR 23/2612/2
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy 2,95 m2
1.8.11 KNR 23/2612/3
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu
12,1*8 = 96,800000
96,800 96,800 szt
1.8.12 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany 12,1 m2
1.8.13 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, o$cieza 2,95 m2
1.8.14 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - DODATKOWA SIATKANAWYS. 1,1m
2,16"1,1 = 2,376000
2,376 2,376 m2
1.8.15 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikow wypuktych kagtownikiem metalowym
19,5 = 19,500000
19,500 19,500 mb
1.8.16 Kalkulacja wtasna
PARAPETY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ,
PREFABRYKOWANEJ - Dt 2M, SZER. 0,25M 3 szt
1.8.17 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej-GRUNT
12,1+2,95 = 15,050000
15,050 15,050 m2
1.8.18 KNR 23/933/2 (1)
Analogia. Tynk silikonowy cienkowarstwowy biohydrofobowy o strukturze baranka. 15,05 m2
1.8.19 KNNR 2/1504/1
Rus’towania ramowe [ewnetr he RR-1/30, wysokos$¢ do 10-m
25 = 25,000000
25,000 25,000 m2
1.8.20 KNR 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe, rusltowania [ewnetrne prlyscienne, wysokos$¢ do 15-m,
bednarka (naktady podstawowe) 25 m2
1.8.21 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 25 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1.9 DOCIEPLENIE SCIAN [ELEWACJA K-L] - CZESC NOWA
1.9.1 KNR 401/535/8 ]
Rozebranie obrébek blacharskich: PARAPETOW. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1,80,15%6 = 1,620000
1,620 1,620 m2
1.9.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku 9,16 m
1.9.3 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
11,43*2 = 22,860000
22,9 22,9 m
1.9.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymséw itp.
z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - PASY NADRYNNOWY
9,2*0,2 = 1,840000
1,840 1,840 m2
1.9.5 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki [1blachy ocynkowanej priy sl erokosci w rolwinieciu ponad 25-cm -pas
nadrynnowy montaz
9,2*0,2 = 1,840000
1,840 1,840 m2
1.9.6 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki [1blachy ocynkowanej priy sl erokosci w rolwinieciu ponad 25-cm
-przedtuzenie blachy trapezowej o0 0,5 m
0,5*9,2 = 4,600000
4,600 4,600 m2
1.9.7 KNR 202/9901/2
(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
ocynkowanej rynny pétokragte o srednicy 15-cm 9,16 m
1.9.8 KNR 202/9902/1
(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe
okragte o srednicy 12-cm [Iblachy ocynkowanej POWLIIKANJ
10,862 = 21,720000
21,7 21,7 m
1.9.9 Kalkulacja indywidualna
WEWIZJE DO RUR SPUSTOWYCH FI 120 PCV - MONTAZ Z KOLANKIEM W ZIEMI 2 SZT
1.9.10 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
79,55 = 79,550000
79,6 79,6 m2
1.9.11 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne 79,55 m2
1.9.12 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - GR. 7cm 79,55 m2
1.9.13 KNR 23/2612/2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do os$ciezy 5,7 m2
1.9.14 KNR 23/2612/3
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu
79,55*8 = 636,400000
636,400 636,400 szt
1.9.15 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany 79,55 m2
1.9.16 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, oscieza 5,7 m2
1.9.17 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - DODATKOWA SIATKA NAWYS. 1,1m
9,16*1,1 = 10,076000
10,076 10,076 m2
1.9.18 KNR 23/2612/8
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
5,55+9,16+12,5 = 27,210000
27,210 27,210 mb
1.9.19 Kalkulacja wtasna
PARAPETY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ,
PREFABRYKOWANEJ - Dt 1,75M, SZER. 0,25M 6 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.| Jedn.
1.9.20 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej-GRUNT
79,55+5,7 = 85,250000
85,250 85,250 m2
1.9.21 KNR 23/933/2 (1)
Analogia. Tynk silikonowy cienkowarstwowy biohydrofobowy o strukturze baranka. 85,25 m2
1.9.22 KNNR 2/1504/1
Rus’towania ramowe [ewnetr he RR-1/30, wysokos¢ do 10-m
105 = 105,000000
105,000/ 105,000 m2
1.9.23 KNR 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe, rusltowania [ewnetrne prlyscienne, wysokos$¢ do 15-m,
bednarka (naktady podstawowe) 105 m2
1.9.24 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 105 m2
1.10 DOCIEPLENIE SCIAN [ELEWACJA K-J] - CZESC NOWA
1.10.1 KNR 401/535/8 ]
Rozebranie obrébek blacharskich: PARAPETOW. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
2,72*0,15*2+1,8*0,15 = 1,086000
1,086 1,086 m2
1.10.2 KNR 401/535/8
Rozebranie obrdbek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw
itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -MUROW OGNIOWYCH
13,79%0,5 = 6,895000
6,895 6,895 m2
1.10.3 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki [1blachy ocynkowanej priy s erokosci w rolwinieciu ponad 25-cm
-MUR OGNIOWY
13,79*(0,55+0,15+0,05) = 10,342500
10,343 10,343 m2
1.10.4 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
13,67*12,95-(2,66*1,91*3) = 161,784700
161,8 161,8 m2
1.10.5 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne 161,8 m2
1.10.6 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - GR. 7cm 161,8 m2
1.10.7 KNR 23/2612/2
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy 2,65 m2
1.10.8 KNR 23/2612/3
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu
161,8*8 = 1.294,400000
1294,400| 1 294,400 szt
1.10.9 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany 161,8 m2
1.10.10 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, o$cieza 2,65 m2
1.10.11 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - DODATKOWA SIATKA NAWYS. 2m
13,67*1,1 = 15,037000
15,037 15,037 m2
1.10.12 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikow wypuktych kagtownikiem metalowym
12,5*3+1,75*3+1,91*4+2,66*
2+13,67 = 69,380000
69,380 69,380 mb
1.10.13 Kalkulacja wtasna
PARAPETY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ,
PREFABRYKOWANEJ - Dt 2,66M, SZER. 0,25M 3 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.| Jedn.
1.10.14 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiEJ-GRUNT
161,8+2,65 = 164,450000
164,450| 164,450 m2
1.10.15 KNR 23/933/2 (1)
Analogia. Tynk silikonowy cienkowarstwowy biohydrofobowy o strukturze baranka. 164,45 m2
1.10.16 KNNR 2/1504/1
Rus’towania ramowe [ewnetr he RR-1/30, wysokos$¢ do 10-m
177 = 177,000000
177,000/ 177,000 m2
1.10.17 KNR 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe, rusltowania [ewnetrne prlyscienne, wysokos$¢ do 15-m,
bednarka (naktady podstawowe) 177 m2
1.10.18 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 177 m2
1.11 DOCIEPLENIE SCIAN [ELEWACJA I-J] - CZESC NOWA
1.11.1 KNR 401/535/8 ]
Rozebranie obrobek blacharskich: PARAPETOW. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
1,8*0,15*9 = 2,430000
2,430 2,430 m2
1.11.2 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp.
z blachy nie nadajacej sie do uzytku - PASY NADRYNNOWY
12,17*0,5 = 6,085000
6,085 6,085 m2
1.11.3 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki [1blachy ocynkowanej pri'y sl eroko$ci w rol winieciu ponad 25-cm
-MUR OGNIOWY
12,17*(0,5+0,15+0,05) = 8,519000
8,519 8,519 m2
1.11.4 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodag lekkg - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
12,13*12,5-(1,9*1,75*9) = 121,700000
121,7 121,7 m2
1.11.5 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne 121,7 m2
1.11.6 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian -GR. 7cm 121,7 m2
1.11.7 KNR 23/2612/2
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy 8,5 m2
1.11.8 KNR 23/2612/3
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu
121,7*8 = 973,600000
973,600/ 973,600 szt
1.11.9 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany 121,7 m2
1.11.10 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, oscieza 8,5 m2
1.11.11 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - DODATKOWA SIATKANAWYS. 1,14m
12,13*1,14 = 13,828200
13,828 13,828 m2
1.11.12 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
74,6 = 74,600000
74,600 74,600 mb
1.11.13 Kalkulacja wtasna
PARAPETY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ,
PREFABRYKOWANEJ - Dt 1,75M, SZER. 0,25M 9 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.| Jedn.
1.11.14 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkdéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej-GRUNT
121,7+8,5 = 130,200000
130,200| 130,200 m2
1.11.15 KNR 23/933/2 (1)
Analogia. Tynk silikonowy cienkowarstwowy biohydrofobowy o strukturze baranka. 130,2 m2
1.11.16 KNNR 2/1504/1
Rus(towania ramowe [ewnetr ne RR-1/30, wysoko$¢ do 10-m
154 = 154,000000
154,000/ 154,000 m2
1.11.17 KNR 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe, rus(towania [ewnetrhe priyscienne, wysokos$¢ do 15-m,
bednarka (naktady podstawowe) 154 m2
1.11.18 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 154 m2
1.11.19 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek 4 szt
1.11.20 Kalkulacja indywidualna
DOSTAWA NOWYCH "ZAtUZJI" WENTYLACYJNYCH 4 szt
1.11.21 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne 4 szt
1.12 DOCIEPLENIE SCIAN [ELEWACJA WINDY]
1.12.1 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku
3,33*2+5,5*2 = 17,660000
17,66 17,66 m
1.12.2 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
15 = 15,000000
15,0 15,0 m
1.12.3 KNR 202/9901/2
(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
ocynkowanej rynny pétokragte o srednicy 15-cm 17,66 m
1.12.4 KNR 202/9902/1
(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe
okragte o srednicy 12-cm [Iblachy ocynkowanej POWLIIKANJ
12 = 12,000000
12,0 12,0 m
1.12.5 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
75,1 = 75,100000
75,1 75,1 m2
1.12.6 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne 75,10 m2
1.12.7 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian -GR 5cm 75,10 m2
1.12.8 KNR 23/2612/3
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu
75,10*8 = 600,800000
600,800, 600,800 szt
1.12.9 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany 75,10 m2
1.12.10 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - DODATKOWA SIATKA NA WYS. 2m
13,6 = 13,600000
13,600 13,600 m2
1.12.11 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
4,17+2,63+11,04*2 = 28,880000
28,880 28,880 mb
1.12.12 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej-GRUNT
75,10 = 75,100000
75,100 75,100 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.| Jedn.
1.12.13 KNR 23/933/2 (1)
Analogia. Tynk silikonowy cienkowarstwowy biohydrofobowy o strukturze baranka. 75,10 m2
1.12.14 KNNR 2/1504/1
Rus’towania ramowe [ewnetr he RR-1/30, wysokos$¢ do 10-m
82 = 82,000000
82,000 82,000 m2
1.12.15 KNR 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe, rus[towania [ewnetrne prlyscienne, wysokos$¢ do 15-m,
bednarka (naktady podstawowe) 82,2 m2
1.12.16 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 82,2 m2
1.12.17 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2 szt
1.12.18 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne 2 szt
1.13 ODGROMOWKA
1.13.1 KNR 403/1139/10
Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych mocowanych na wspornikach
na $cianie, ciag pionowy, linka o priekroju do 200-mm2 112,44 m
1.13.2 KNR 403/1137/4
Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej, na $cianie, podtoze inne
niz betonowe 112 szt
1.13.3 KNR 508/607/3
Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret do
Fi-10-mm, podtoze [cegly, wykonanie mechanic he 112,44 m
1.13.4 KNR 508/618/1
Laclenie preta o $rednicy do 10-mm na dachu [a pomocg [1gcly skrecanych,
uniwersalnych krzyzowych 11 szt
1.13.5 KNR 508/621/2
Montaz oston priewodéw uliemiajgcych (dtugosci do 2:m), na podiozu [Tcegly 11 szt
1.13.6 KNR 508/619/5
Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potaczenie
drut-drut 11 szt
1.13.7 KNR 508/619/6
Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potaczenie
drut-ptaskownik 11 szt
1.13.8 KNR 508/110/1
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-20-mm 112,44 m
1.13.9 KNR 508/401/8
Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki
rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworéw 11 szt
1.13.10 KNR 508/404/1
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowanie w
gotowych otworach, masa do 10-kg 11 szt
1.13.11 KNR 403/1205/3
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy 1 pomiar
1.13.12 KNR 403/1205/4
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny 10 pomiar
1.14 KOMINY
1.14.1 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
85,47 = 85,470000
85,5 85,5 m2
1.14.2 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne 85,47 m2
1.14.3 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian 85,47 m2
1.14.4 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany 85,47 m2
1.14.5 KNR 23/2612/8
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
30*0,6"4 = 72,000000
72,000 72,000 mb
1.14.6 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej-GRUNT
5,47 85,47 = 85,470000
85,470 85,470 m2
1.14.7 KNR 23/933/2 (1)
Analogia. Tynk silikonowy cienkowarstwowy biohydrofobowy o strukturze baranka. 85,47 m2

TERMOMODERNIZACJA |
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL

MARSZALKA F. FOCHA 31 133 W
PRZEMYSLU



zurawica 22-03-2019

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

833)
strona nr: 17
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢é |Krot.| Jedn.

1.14.8 KNR 401/354/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek 168 szt
1.14.9 KNR 202/1805/11

Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw 9,56 m2
1.15 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY WEJSCIU GLOWNYM
1.15.1 KNR 401/212/2

Roboty rolbidrkowe, elementy betonowe nielbrojone, grubosci ponad 15-cm

(22,5+4)*1,4/2*1,4 = 25,970000
25,97 25,97 m3

1.15.2 KNR 401/1306/1

Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i

Swietlikéw stalowych 1 szt
1.15.3 KNR 401/108/11

Wywolgrulu spryl mowanego samochodami samowytadowcymi do 1-km 25,97 m3
1.15.4 KNR 401/108/12

Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny

1-km 25,97 9/m3
1.15.5 Kalkulacja wtasna

OPLATA ZA UTYLIZACJE GRUZU 25,94 m3

1.16 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY

NOWYM BUDYNKU

1

.16.1 KNR 401/212/2

Roboty rolbidrkowe, elementy betonowe nielbrojone, grubosci ponad 15-cm

16,5+2*1,0/2*1,4 = 17,900000
17,90 17,90 m3
1.16.2 KNR 401/1306/1
Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i
Swietlikéw stalowych 1 szt
1.16.3 KNR 401/108/11
Wywoigrulu spryl mowanego samochodami samowytadowcymi do 1-km 17,9 m3
1.16.4 KNR 401/108/12
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1-km 17,9 9/m3
1.16.5 Kalkulacja wtasna
OPLATA ZA UTYLIZACJE GRUZU 17,9 m3
1.17 STOLARKA (ELEWACA POLUDNIOWO WSCHODNIA) STARY BUDYNEK
1.17.1 KNR 19/1023/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rolwierane, dwud(ielne, ponad 2,5-m2, osadl‘anie na kotwach -Okno O1
1,75%1,75*1 = 3,062500
3,063 3,063 m2
1.17.2 KNR 19/1023/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do
1,0-m2, osadl anie na kotwach - Okno O2
0,99*0,55*12 = 6,534000
6,534 6,534 m2
1.17.3 KNR 202/129/2
Obsad(enie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1-m 1 szt
1.17.4 KNR 202/129/1
Obsad(enie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1-m 12 szt
1.17.5 KNR 19/931/8 (2)
Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na
budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami
2-komorowymi - Drzwi DZ1 4,795 m2
1.18 STOLARKA (ELEWACA POLNOCNO - ZACHODNIA) STARY BUDYNEK
1.18.1 KNR 401/354/5
Wykucie [Imuru, oscieznic drewnianych, powier chnia ponad 2-m2
1,75*1,75*13 = 39,812500
39,813 39,813 m2
1.18.2 KNR 401/354/3
Wykucie [Jmuru, oscieznic drewnianych, powier chnia do 1-m2
0,99*0,55*11 = 5,989500
5,990 5,990 szt
1.18.3 KNR 19/1023/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rolwierane, dwud(ielne, ponad 2,5-m2, osadl‘anie na kotwach -Okno O1
1,75%1,75*13 = 39,812500
39,813 39,813 m2
1.18.4 KNR 19/1023/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do
1,0-m2, osadl anie na kotwach - Okno O2
0,99*0,55*11 = 5,989500
5,990 5,990 m2
1.18.5 KNR 202/129/2
Obsad(enie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1-:m 13 szt
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1.18.6 KNR 202/129/1
Obsad(enie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1-m 11 szt
1.19 STOLARKA (ELEWACA POLNOCNO- WSCHODNIA) STARY BUDYNEK
1.19.1 KNR 401/354/5
Wykucie [Imuru, oscieznic drewnianych, powier chnia ponad 2-m2
2,63*1,75*2+1,45*1+0,65*1,14 = 11,396000
11,396 11,396 m2
1.19.2 KNR 19/1023/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rolwierane, dwudrielne, ponad 2,5-m2, osadlanie na kotwach -Okno O7
2,63*1,75*2 = 9,205000
9,205 9,205 m2
1.19.3 KNR 19/1023/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do
1,0-m2, osadlanie na kotwach - Okno O9
0,65*1,14*1 = 0,741000
0,741 0,741 m2
1.19.4 KNR 19/1023/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne,
ponad 1,0-m2, osad[anie na kotwach - Okno O8
1,45%0,8*1 = 1,160000
1,160 1,160 m2
1.19.5 KNR 202/129/2
Obsadlenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1-m
Podokiennik PCV dt 2,68m 2 = 2,000000
2 2 szt
1.19.6 KNR 202/129/1
Obsadlenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1:-m 1 szt
1.19.7 KNR 19/931/8 (2)
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi, drzwi zewnetrzne metalowe, osadzanie na
kotwach,i - Drzwi DZ2 2,1 m2
1.20 STOLARKA (ELEWACA A-B) NOWY BUDYNEK
1.20.1 KNR 401/354/5
Wykucie [Imuru, oscieznic drewnianych, powier chnia ponad 2-m2
2,05*1,9+1,75"2,41+1,8*1,45+
1,870,9 = 12,342500
12,343 12,343 m2
1.20.2 KNR 19/1023/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rolwierane, dwud'ielne, ponad 2,5-m2, osadl anie na kotwach -Okno O5
2,05*1,9"1 = 3,895000
3,895 3,895 m2
1.20.3 KNR 19/1023/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne,
ponad 1,0-m2, osadlanie na kotwach - Okno O10
1,870,9"1 = 1,620000
1,620 1,620 m2
1.20.4 KNR 19/1023/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rolwierane, dwud'ielne, ponad 2,5-m2, osadl anie na kotwach -Okno O4
1,8*1,45*1 = 2,610000
2,610 2,610 m2
1.20.5 KNR 202/129/2
Obsad(enie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1-m 1 szt
1.20.6 KNR 202/129/2
Obsad(enie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1-m 2 szt
1.21 STOLARKA (ELEWACA N-A) NOWY BUDYNEK
1.21.1 KNR 19/1023/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rowierane, dwudrielne, ponad 2,5-m2, osadlanie na kotwach -Okno O5
2,05*1,9*2+1,75*2,41 = 12,007500
12,008 12,008 m2
1.21.2 KNR 19/1023/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rolwierane, dwud(ielne, ponad 2,5-m2, osadl anie na kotwach -Okno O6 -
narozne
1,75*2,41*2 = 8,435000
8,435 8,435 m2
1.21.3 KNR 202/129/2
Obsadlenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1-m 2 szt
1.21.4 KNR 202/129/2
Obsad(enie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci ponad 1-m 2 szt
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1.22 STOLARKA (ELEWACA I-J) NOWY BUDYNEK
1.22.1 KNR 401/354/5
Wykucie [Imuru, oscieznic drewnianych, powier chnia ponad 2-m2
1,75*1,9*2 = 6,650000
6,650 6,650 m2
1.22.2 KNR 19/1023/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rowierane, dwudrielne, ponad 2,5-m2, osadlanie na kotwach -Okno O3
1,75%1,9*2 = 6,650000
6,650 6,650 m2
1.22.3 KNR 202/129/2
Obsadlenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1-m 2 szt
1.23 OKABLOWANIE NA ELEWACJI DO MONITORINGU ZEWNETRZNEGO
1.23.1 KNRW 508/101/2
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem
podfoza mechanicznie, przykrecanie do kotkéw plastykowych w podiozu gipsowym,
gazobetonowym 276,80 m
1.23.2 KNRW 508/110/1
Rury winidurowe uktadane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi-20-mm 276,8 m
1.23.3 KNRW 508/207/1
Prlewody kabelkowe wciggane do rur, tgclhie do 7,5-mm2 - kabel UTP kat. 5[] 276,8 m
1.24 OKABLOWANIE NA ELEWACJI DO OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
1.24.1 KNRW 508/101/2
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem
podfoza mechanicznie, przykrecanie do kotkéw plastykowych w podiozu gipsowym,
gazobetonowym 145 m
1.24.2 KNRW 508/110/1
Rury winidurowe ukfadane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi-20-mm 145 m
1.24.3 KNRW 508/207/1
Priewody kabelkowe wciggane do rur, fgclhie do 7,5-mm2 - kabel YDYZO 750V
3x1,5 145 m
1.24.4 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz lamp oswietleniowych terenu, montowanych na elewacii 11 szt
1.25 ULOZENIE PLYTEK NA BALKONACH
1.25.1 C 1/301/8 (1)
Prlygotowanie podioza, ul upetnienie rec ne ubytkéw w poditozu o gt. ponad 5-mm,
warstwa kontaktowa, - reparacja ubytkow w konstrukcjach zelbetowych w systemie
ATLAS BETONER - Wykonanie warstwy kontaktowej ATLAS ADHER
10,81*1,2 = 12,972000
13,0 13,0 m2
1.25.2 C 1/308/4
ANALOGIA. Wykonanie powtok izolacyjnych z wodoszczelnej, bezspoinowej
jednosktadnikowej folii elastychnej ATLAS WODER E 13 m2
1.25.3 KNR 202/1118/8
Posad ki ptytkowe [kamieni s tuchych ukfadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda
zwykla - GRESS 13 m2
1.25.4 KNR 202/1120/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda rwykta - GRII[]
1,2*4+10,81 = 15,610000
15,6 15,6 m
1.26 SCHODY | PODESTY (ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA) - STARY BUDYNEK
1.26.1 KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej 11,1 m2
1.26.2 C 1/301/8 (1)
Priygotowanie podfoza, ul upetnienie rec ne ubytkow w podtozu o gt. ponad 5-mm,
warstwa kontaktowa, - reparacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych w systemie
ATLAS BETONER - Wykonanie warstwy kontaktowej ATLAS ADHER 11,1 m2
1.26.3 C 1/301/8 (1)
ANALOGIA. Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach zelbetowych w systemie
ATLAS BETONER - wykonanie warstwy wyréwnawczej ATLAS FILER 6 m2
1.26.4 C 1/301/11 (1)
ANALOGIA. Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych w systemie
ATLASD BETONER - szpachlowanie powierzchni warstwa szpachlowg ATLAS
ENDER 6 m2
1.26.5 KNR 202/218/1 (1)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu,
transport betonu taczkami, japonkami. ANALOGIA - nadlanie istniejgcych schodoéw 0,5 m3
1.26.6 C 1/308/4
ANALOGIA. Wykonanie powtok izolacyjnych z wodoszczelnej, bezspoinowej
jednosktadnikowe;j folii elastychnej ATLAS WODER E 20,3 m2
1.26.7 KNR 202/1118/8
Posad ki ptytkowe [kamieni stuchych ukladanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda
zwykia - GRESS 15 m2
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1.26.8 KNR 202/1120/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda rwykta - GRIOI[]

8,2

1.26.9 KNR 202/1121/6
ANALOGIA. Oktadziny schodéw z ptyt granitowych 3 cm - stopnice szer. 35 cm, dt.
2,45 m - granit strzegomski groszkowany

6,5

m2

1.26.10 KNR 202/1121/6
ANALOGIA. Oktadziny schodéw z ptyt granitowych 2 cm - podstopnice - granit
polerowany

2,7

m2

1.26.11 KNR 401/354/14
Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncowki balustrady

32

szt

1.26.12 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farbg chlorokauczukowg elementéow metalowych, kraty i balustrady z
pretéw prostych, 2-krotne - Balustrada z odzysku

2,7

m2

1.26.13 KNR 202/1207/4
ANALOGIA. Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w
co 3 stopniu, do 16-kg - MONTAZ BALUTRADY [1ODCYLKU

10

1.26.14 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne - grunt pod mozaike

9,8

m2

1.26.15 KNR 17/929/3 (2)
Tynk mozaikowy

9,8

m2

1.27 SCHODY | PODESTY (ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA) - STARY BU

DYNEK

1.27.1 KNR 201/312/10
Rec'nhe wykopanie dotéw o powier[ chni dna do 0.2-m2, gtebokos¢ do 1.0 m,
kategoria gruntu lll

szt

1.27.2 KNR 202/218/1 (1)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu,
transport betonu taczkami, japonkami - DOBETONOWANIE STOPNI DO
ISTNIEJACEGO BIEGU

0,6

m3

1.27.3 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi 8-14-mm, [brojenie dodatkowych stopni i tawy pod nie, fi 12
fi12 co 10cm 2,2*12*0,89/1000 = 0,023496
0,023

0,023

1.27.4 KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej

14

m2

1.27.5 C 1/301/8 (1)
Prlygotowanie podioza, ul upetnienie rec ne ubytkéw w poditozu o gt. ponad 5-mm,
warstwa kontaktowa, - reparacja ubytkow w konstrukcjach zelbetowych w systemie
ATLAS BETONER - Wykonanie warstwy kontaktowej ATLAS ADHER

m2

1.27.6 C 1/301/8 (1)
ANALOGIA. Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych w systemie
ATLAS BETONER - wykonanie warstwy wyréwnawczej ATLAS FILER

m2

1.27.7 C 1/301/11 (1)
ANALOGIA. Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych w systemie
ATLASD BETONER - szpachlowanie powierzchni warstwa szpachlowg ATLAS
ENDER

m2

1.27.8 KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawc!( e pod posad( ki, [1laprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro

12,4

m2

1.27.9 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10:-mm - krotnos¢ 3

12,4

m2

1.27.10 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg
stalowag

12,4

m2

1.27.11 C 1/308/4
ANALOGIA. Wykonanie powtok izolacyjnych z wodoszczelnej, bezspoinowej
jednosktadnikowe;j folii elastychnej ATLAS WODER E

23

m2

1.27.12 KNR 202/1118/8
Posad ki ptytkowe [kamieni sl tuchych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm,
metoda zwykia - GRESS

16

m2

1.27.13 KNR 202/1120/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda rwykta -GR1(]

23

1.27.14 KNR 202/1121/6
ANALOGIA. Oktadziny schod6w z ptyt granitowych 3 cm - stopnice szer. 35 cm, dt.
2,45 m - granit strzegomski groszkowany

6,8

m2

1.27.15 KNR 202/1121/6
ANALOGIA. Oktadziny schodéw z ptyt granitowych 2 cm - podstopnice - granit
polerowany

3,4

m2

1.27.16 KNR 401/354/14

Wykucie z muru, kazdej wmurowanej korncowki balustrady

szt
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1.27.17 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farbg chlorokauczukowg elementéw metalowych, kraty i balustrady z
pretéw prostych, 2-krotne - Balustrada z odzysku 2,7 m2
1.27.18 KNR 202/1207/4
ANALOGIA. Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w
co 3 stopniu, do 16-kg - MONTAZ BALUTRADY [ ODLY[KU 10 m
1.27.19 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw
prostych, 2-krotne 2 m2
1.27.20 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne - grunt pod mozaike 9,8 m2
1.27.21 KNR 17/929/3 (2)
Tynk mozaikowy 9,8 m2
1.28 SCHODY | PODESTY (ELEWACJA A-B) - NOWY BUDYNEK
1.28.1 KNNR 3/801/4
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej 11,56 m2
1.28.2 C 1/301/8 (1)
Prlygotowanie podioza, ul upetnienie rec ne ubytkéw w poditozu o gt. ponad 5-mm,
warstwa kontaktowa, - reparacja ubytkow w konstrukcjach zelbetowych w systemie
ATLAS BETONER - Wykonanie warstwy kontaktowej ATLAS ADHER 11,56 m2
1.28.3 C 1/308/4
ANALOGIA. Wykonanie powtok izolacyjnych z wodoszczelnej, bezspoinowej
jednosktadnikowej folii elastychnej ATLAS WODER E 11,56 m2
1.28.4 KNR 202/1118/8
Posad ki ptytkowe [kamieni s tuchych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda
zwykfa - GRESS 7,56 m2
1.28.5 KNR 202/1120/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda rwykta -GRO1(] 8,9 m
1.28.6 KNR 202/1121/6
ANALOGIA. Oktadziny schodéw z ptyt granitowych 3 cm - stopnice szer. 35 cm, dt.
2,45 m - granit strzegomski groszkowany 3,78 m2
1.28.7 KNR 202/1121/6
ANALOGIA. Okfadziny schodéw z ptyt granitowych 2 cm - podstopnice - granit
polerowany 1,6 m2
1.28.8 KNR 202/1207/4
ANALOGIA. Balustrady schodowe z pretdéw stalowych osadzone i zabetonowane w
co 3 stopniu, do 16-kg - MONTAZ BALUTRADY [ ODLY[KU 6 m
1.28.9 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne - grunt pod mozaike 3,5 m2
1.28.10 KNR 17/929/3 (2)
Tynk mozaikowy 3,5 m2
1.29 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | SCIAN PIWNIC - STARA CZESC
1.29.1 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych - opaska 59 m2
1.29.2 KNBK 2/301/1
Wykopy nieumocnione wykonywane na zewnatrz budynku wykop waskoprzestrzenny
o szerokos$ci dna do 1.5 m z odrzuceniem ziemi do 3 m lub zatadowaniem w gruncie
suchym o gleb. do 1 m kat. Il (poz 54) 590 m3
1.29.3 KNR 404/505/2
Rozebranie oblicowania cokotéw z PLYTEK 118 m2
1.29.4 KNR 401/619/3
Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo
dostepne, ponad 5-m2 236 m2
1.29.5 KNR 401/725/1 (1)
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (§ciany, loggie, balkony),
podioze: cegta, pustaki ceramicne, galo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu) 23 m2
1.29.6 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
Limno,MALA BITUMILILCNA, 1-warstwa 236 m2
1.29.7 KNR 202/603/2
I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe 236 2|m2
1.29.8 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian 336 m2
1.29.9 KNNRW 3/207/1
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania
powierzchni 236 m2
1.29.10 KNRW 201/501/3
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, zasypanie wykopu z przerzutem na
odlegtos¢ do 3-m, [ages clenie mechaniclhe, grunt kategorii |-l 413 m3
1.29.11 Kalkulacja indywidualna
ZASYPANIE 30% WYKOPOW POSPOrKA - DODATEK ZA POSPOYKE 177 M3
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1.29.12 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne 118 m2
1.29.13 KNR 23/2612/3
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu
118*4 = 472,000000
472,000) 472,000 szt
1.29.14 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany 118 m2
1.29.15 KNR 23/2612/8
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
50 = 50,000000
50,000 50,000 mb
1.29.16 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne - grunt pod mozaike 118 m2
1.29.17 KNR 17/929/3 (2)
Tynk mozaikowy 118 m2
1.30 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH - NOWA CZESC
1.30.1 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych 35 m2
1.30.2 KNBK 2/301/1
Wykopy nieumocnione wykonywane na zewnatrz budynku wykop waskoprzestrzenny
o szeroko$ci dna do 1.5 m z odrzuceniem ziemi do 3 m lub zatadowaniem w gruncie
suchym o gleb. do 1 m kat. Il (poz 54) 70 m3
1.30.3 KNR 401/619/3
Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo
dostepne, ponad 5-m2 70 m2
1.30.4 KNR 401/725/1 (1)
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il ($ciany, loggie, balkony),
podioze: cegta, pustaki ceramicne, galo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu) 7 m2
1.30.5 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
Limno,MALA BITUMILICNA, 1-warstwa 70 m2
1.30.6 KNR 202/603/2
I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe 70 2|m2
1.30.7 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian 105 m2
1.30.8 KNRW 201/501/3
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, zasypanie wykopu z przerzutem na
odlegtos¢ do 3-m, [ages( clenie mechaniclhe, grunt kategorii I-11I 49 m3
1.30.9 Kalkulacja indywidualna ] ]
ZASYPANIE 30% WYKOPOW POSPOLKA - DODATEK ZA POSPOLKE 21 M3
1.30.10 KNNRW 3/207/1
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania
powierzchni 70 m2
1.30.11 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne 35 m2
1.30.12 KNR 23/2612/3
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu
35*4 = 140,000000
140,000/ 140,000 szt
1.30.13 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany 35 m2
1.30.14 KNR 23/2612/8
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
5 = 5,000000
5,000 5,000 mb
1.30.15 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne - grunt pod mozaike 35 m2
1.30.16 KNR 17/929/3 (2)
Tynk mozaikowy 35 m2
1.31 POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH P1
1.31.1 KNR 201/312/9
Rec'ne wykopanie dotéw o powierchni dna do 0.2:m2, gtebokos¢ do 1.0 m,
kategoria gruntu I-ll 36 szt
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1.31.2 KNR 202/203/1 (1)
[topy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, transport betonu tacl kami,
japonkami B15

1,8

m3

1.31.3 KNNR 7/208/5
Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 50-kg

0,810

1.31.4 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farbg chlorokauczukowg elementow metalowych, kraty i balustrady z
pretéw prostych, 2-krotne - Balustrada z odzysku

28

m2

1.31.5 Kalkulacja indywidualna
DOSTAWA | MONTAZ KRAT WEMA

35

m2

1.32 POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH P2

1.32.1 KNR 201/312/9
Recne wykopanie dotéw o powier[ chni dna do 0.2-:m2, gtebokos¢ do 1.0 m,
kategoria gruntu I-ll

20

szt

1.32.2 KNR 202/203/1 (1)
[topy fundamentowe betonowe, objeto$é do 0.5-m3, transport betonu tacl'kami,
japonkami

1,2

m3

1.32.3 KNNR 7/208/5
Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 50-kg

0,475

1.32.4 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farbg chlorokauczukowg elementéw metalowych, kraty i balustrady z
pretéw prostych, 2-krotne - Balustrada z odzysku

16

m2

1.32.5 Kalkulacja indywidualna
DOSTAWA | MONTAZ KRAT WEMA

17

m2

1.33 UTWARDZENIE TERENU WOKOL BUDYNKU

1.33.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii |-V

4071

m2

1.33.2 KNR 231/401/1
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-1|

240,3

1.33.3 KNR 231/402/4 .
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - POD OBRZEZA

9,6

m3

1.33.4 KNR 231/403/4
oBRIJZA 6X20-cm na podsypce cementowo-piaskowej

240,3

1.33.5 KNR 231/104/5
Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniclhe, grubos¢ warstwy po [ages(cleniu-10-cm

407,1

1,5

m2

1.33.6 KNR 231/511/2 (1)
Nawier( chnie [1kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara

4071

m2

1.34 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.34.1 Kalkulacja indywidualna
ZAKUP | DOWOZ ZIEMI DO UKSZTALTOWANIA TERENU

70

m3

1.34.2 KNR 201/230/1 (1)
PLANTOWANIE | REKULTYWAGJA TERENU

70

m3

1.34.3 Kalkulacja indywidualna
ZAKUP | MONTAZ tAWEK PARKOWYCH - SZT 7

szt

1.34.4 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzern podziemnych, wtazy kanatowe

szt

1.34.5 KNR 225/307/3
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach
metalowych obetonowanych -CALKOWITE ROZEBRANIE

(25,20+11,71 + 4*2,5)*1,5 = 70,365000

70,365

70,365

m2

1.34.6 KNR 225/307/3
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach
metalowych obetonowanych - ROZEBRANIE STAREJ SIATKI

(11,15+45,22-10)*1,5 = 69,555000

69,555

69,555

m2

1.34.7 KNR 401/1306/1 )
DEMONTAZ SEUPKOW OGRODZENIA

7

szt

1.34.8 KNR 712/102/1
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan
wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje petnoscienne - SLUPKI

(11,15+45,22)/2,5*3,14*0,07*
1,5

7,434

7,434076

7,434

m2

1.34.9 KNR 401/1212/32
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe,
Srednica 50-100-mm, miniowanie

(10,48+18,71+45,4)/2,5*1,5 = 44,754000

44,754

44,754

1.34.10 KNR 401/1212/31 (1)
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociagowe i gazowe,
$rednica 50-100-mm, 2-krotne

44,754

m

TERMOMODERNIZACJA |
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL

MARSZALKA F. FOCHA 31 133 W
PRZEMYSLU



zurawica 22-03-2019 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

833)
strona nr: 24
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.| Jedn.
1.34.11 KNR 202/1803/2
Ogrod( enia [Isiatki na stupkach stalowych obsadonych w cokole, wysokos$¢ 1.5-m,
stupki Crur Fi 76/3.5:mm -FRAGMONT PRCY RUINICO + NA KONOU DROGI
ASFALTOWEJ
10+10,48 = 20,480000
20 20 m
1.34.12 Kalkulacja indywidualna
Montaz cokotu betonowego pod ogrodzeniem: prefabrykowane elementy pod stupki
+ cokot
10+10,48 = 20,480000
20 20 m
1.34.13 KNR 225/312/1 (1)
ANALOGIA. FURTKA 1,20x1,50m z siatki ocynk+pcv, w ramkach z katownika
40x40x5mm ze stupkami przybramowymi z rurykw. 100x100x3mm, ocynk.+malow.,
fundamenty beton B15
1,5*1,2 = 1,800000
1,800 1,800 m2
1.34.14 KNRW 202/1803/2
ANALOGIA. Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w gruncie
18,71+45,4-10 = 54,110000
54,110 54,110 m
1.34.15 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne - ZAGRUNTOWANIE SCIAN CZERPNI
POWIETRZA - 2SZT
(1,95*1,8%4)-0,9*0,6*2+1,19*
1,34-(0,4*0,5*2) = 18,748000
18,75 18,75 m2
1.34.16 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian -GR. 2cm 18,75 m2
1.34.17 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany 18,75 m2
1.34.18 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
12,04 = 12,040000
12,040 12,040 mb
1.34.19 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiEJ-GRUNT
18,75 = 18,750000
18,750 18,750 m2
1.34.20 KNR 23/933/2 (1)
Analogia. Tynk silikonowy cienkowarstwowy biohydrofobowy o strukturze baranka. 18,75 m2
1.34.21 KNRW 202/1519/2 (1)
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowg Isposan, Isposil 18,75 m2
1.34.22 KNR 712/101/1
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje petnoscienne - DASZKOW NA CZERPNIACH
2,15*2,15+1,39*1,39 = 6,554600
6,555 6,555 m2
1.34.23 KNR 712/101/2
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje kratowe - KRATY W CZERPNIACH
0,9*0,8*2+0,4*0,5*2 = 1,840000
1,840 1,840 m2
1.34.24 KNR 712/201/1 (2)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje petnoscienne,
farba ftalowa - GRUNTOWANIE DASZKOW 6,55 m2
1.34.25 KNR 712/201/2 (2)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba
ftalowa - GRUNTOWANIE KRAT 1,84 m2
1.34.26 KNR 712/213/1 (1)
Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, emalia
ogdlnego stosowania - DASZKOW NA CZERPNIACH 6,55 m2
1.34.27 KNR 712/213/2 (1)
Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, emalia
ogélnego stosowania - KRAT W CZERPNIACH 1,84 m2
1.34.28 KNR 221/404/2
Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,08 ha
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1.35 ROBOTY REMONTOWE

1.35.1 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly

1,2 m3

1.35.2 KNR 401/701/5
Odbicie tynkéw wewnetrCnych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, [
zaprawy cementowo-wapiennej

65,60 m2

1.35.3 KNR 401/348/5
Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubo$¢ Scianki 1/2 cegty

27,90 m2

1.35.4 KNNRW 3/313/4
Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
z pokryciem obustronnym, 1-warstwowe

35,40 m2

1.35.5 KNR 401/354/4
Demontaz drzwi wewnetrznych

6 szt

1.35.6 KNNR 2/1103/1 .
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone - DEMONTAZ SKRZYDEL

12 m2

1.35.7 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, oscieznic stalowych

18 m2

1.35.8 KNR 401/914/2
Demontaz pochwytéw schodowych, odcinki proste ponad 1m

16,70 m

1.35.9 KNBK 1/303/1
Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odlegto$¢ do
30m

7,25 m3

1.35.10 KNR 401/108/2
Wywo [lsamochodami skriyniowymi, do 1-km, grunt kategorii Il

7,25 m3

1.35.11 KNR 401/108/12
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1-km

7,25 m3

1.35.12 KNR 401/313/3
Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek

0,65 m3

1.35.13 KNR 401/203/3
Wykonanie poduszek betonowych pod osadzenie belek stalowych (nadproza)

0,20 m3

1.35.14 KNR 401/313/4
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, N120 - 140

10,5 m

1.35.15 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

10,5 m

1.35.16 KNR 404/504/6
Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie

106,70 m2

1.35.17 KNR 401/704/3
Woypetnienie zaprawag cementowa oczek siatki cieto-ciggnionej

8,00 m2

1.35.18 KNR 401/206/4
Zabetonowanie gniazd w $cianach betonem po osadzeniu belek

6 szt

1.35.19 KNRW 401/304/1 (1)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw, cegta na zaprawie
cementowo-wapiennej

0,55 m3

1.35.20 KNR 14/2010/3 (1)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne

8,20 m2

1.35.21 KNR 14/2012/1
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, jednowarstwowe

54,50 m2

1.35.22 KNNR 2/1703/1 (2)
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach, na kleju gipsowym

70,40 m2

1.35.23 KNR 401/716/1 (1)
Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton, Sciany ptaskie, - uzupetnienie

53,6 m2

1.35.24 KNR 401/705/3 (1)
Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii lll o szerokos$ci do 50 cm na murach z
cegiet lub $cianach

38,7 m

1.35.25 KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien, folig polietylenowa oraz zabezpieczenie czesci nowe;j

55,00 m2

1.35.26 KNR 25/402/5
Czyszczenie reczne,powierzchni $cian

342,60 m2

1.35.27 KNR 25/402/3
Czyszczenie reczne, powierzchnie sufitowe

52,2 m2

1.35.28 KNNR 2/1104/2
Oscieznice drewniane zwykte

11,60 m2

1.35.29 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne

11,60 m2

1.35.30 Kalkulacja wtasna
Dostawa skrzydet do pozycji jw drzwi wewnetrznych

6 szt

1.35.31 KNR 41/101/1
Przygotowanie powierzchni poziomych - gruntowanie pod posadzki

106,70 m2

1.35.32 BC 2/416/1
Wylewka samopoziomujgca na posadzce od 5 do 10 mm

106,70 m2
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1.35.33 KNRW 202/1123/2 (1)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy
izolacyjnej, Tarkett

106,70

m2

1.35.34 KNRW 202/1124/4 (1)
Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, klejone

118,6

1.35.35 KNR 41/103/1
Analogia-zagruntowanie preparatem gruntujgcym powierzchni - $ciany i sufity

469,30

m2

1.35.36 KNR 202/815/1
Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa oraz narozniki w
Scianach i sufitach

469,30

m2

1.35.37 KNR 41/103/1
Zagruntowanie gtadzi farbg podktadowa lateksowg

469,30

m2

1.35.38 KNR 202/1505/1
Malowanie farbamilateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne - $cian i sufitéw

469,30

m2

1.35.39 KNRW 401/310/5
Przewody kominowe, sprawdzenie przewodéw

90

1.35.40 KNRW 401/310/3
Przewody kominowe, wykucie otworéw

9

szt

1.35.41 KNRW 401/310/6
Przewody kominowe, odgruzowanie przewoddw

90

1.35.42 KNR 202/1215/1
Driwic[ki i kratki osad one w $cianach, do 0.10-m2

18

szt

1.36 INSTALACJE SANITARNE

1.36.1 KNR 402/109/1
Wymiana podejscia wodociggowego pod zawoér czerpalny, hydrant i baterie,
Fi-15-mm

szt

1.36.2 KNR 402/121/1
Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomg wylewka

szt

1.36.3 KNR 402/204/3
Wymiana podejécia odptywowego z rur zeliwnych i PCV - fi - 50 i 100 mm

szt

1.36.4 KNR 402/219/1
Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosieznym

kpl

1.36.5 KNR 402/223/3
Wymiana ustepu z miskg fajansowg "Kompakt"

kpl

1.37 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.37.1 KNR 403/1134/1
Demontaz opraw $wietléwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych oraz osprzetu

15

szt

1.37.2 KNR 403/1124/1
Demontaz tacl hikéw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10-A, podtynkowych, 1
wylot, wytacznik lub przetacznik 1-biegunowy

32

szt

1.37.3 KNR 403/1116/4
Demontaz przewodoéw kabelkowych na podtozu ceglanym lub betonowym

434,00

1.37.4 KNNR 5/1207/1
Wykucie brud dla priewodoéw wtynkowych i rur o rednicy do 47-mm, bru’dy dla
przewodéw wtynkowych, w cegle

358,00

1.37.5 KNR 508/302/1
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczgkowych
do priyboréw natynkowo-wtynkowych, pus(ki bakelitowe Fi-do 60-mm, mocowanie:
gips - cement, 1 wylot

38

szt

1.37.6 KNR 508/301/2
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw
plastikowych rodzaj podtoza ceglany

76

szt

1.37.7 KNNR 5/101/5 (1)
Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe,
Fi-16

658

1.37.8 KNNR 5/203/4
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekrdj do
50-mm2

18

1.37.9 KNR 508/210/1
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu, taczny przekroéj zyt 3x1,5 mm2

358

1.37.10 KNR 508/210/1
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podtoze r6zne od betonu, taczny przekréj zyt 3x2,5 mm2

285

1.37.11 KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe,
2P+Z, w puszkach

28

szt

1.37.12 KNR 508/502/6
Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w cegle
na 4 kotkach kotwigcych

56

kpl

1.37.13 KNR 508/511/19
Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtgczeniem, przykrecane 4x40W

14

szt
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1.37.14 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, F/FTP kat 6 280 m
1.37.15 Kalkulacja indywidualna
Montaz gniazd abonenckich, montaz modutu RJ45 w gniezdzie 9 szt
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