SCIANA FUNDAMENTOWA

STAREJ CZESCI
IZOLACJA PRZECIW- WILGOCIOWA
I TERMICZNA

styropian gr. 15 cm lambda 0,032 -$ciany nadziemia
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o styropian gr. 10 cm lambda 0,032-$ciany cokotu
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° kostka brukowa szara 6cm
° podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
o podbudowa z zageszczanego piasku 15cm
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1% ,—— obrzeze gr. 6cm na tawie cementowej
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izolacja bitumiczna wg opitu technicznego I
wywinieta na tawe JI\ styrodur/wodostyr gr. 10 cm lambda 0,038 -$ciany podziemia
| klejony na klej bitumiczny, 1m ponizej terenu, sfazowany na korcu
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folia kubetkowa od fawy do ponad 5cm nad opasku z kostki

faseta z zaprawy

INVENT Ustugi Inzynierskie

Tyt i TreS¢ rysunku :
TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEG
PODKARPACKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W PRZEMYSLU SCIANA i
przy ul. M. F. Focha 311 33; F;J']:/]\)QISTIIEVZT(:‘CNIA
Adres: ul. Marszalka Ferdynanda Focha 31133 IZ()LACJEX
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37-710 Zuraw
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