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TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO
PODKARPACKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W PRZEMYŚLU

przy ul. M. F. Focha 31 i 33;

INVENT Usługi Inżynierskie

FRAGMENT   B-C

    skala 1:100

FRAGMENT   D-E

    skala 1:100

STAN PROJEKTOWANY

OKNO O1

Okno O2

Parapet P2

DASZEK D1

DASZEK D2

FRAGMENT   F-G

    skala 1:100

FRAGMENT   H-I

    skala 1:100

Balustrada  z odzysku

przerobiona i pomalowana RAL 7015

Rs 120  slowa

powlekana RAL 7015

wywinieta za gzyms

Siatki na wloty  wentylacji

nowe ramki z kontownika 20x20x2

osiatkowane siatką #15x15x1.5

ocynkowane

Rs 120  slowa

powlekana RAL 7015

wywinięta za gzyms

Siatki na wloty  wentylacji

nowe ramki z kontownika 20x20x2

osiatkowane siatką #15x15x1.5

ocynkowane

Podniebienie i czoło gzymsu

ocieplić styropianem gr. 3 cm

Rynna systemowa 150

powlekana RAL 7015

ZK

ZK

ZK

ZK

ZK - Projektowane złącze kontrolne instalacji odgromowej

        w miejscach istniejących złączy . Remont wg. opisu techn.

SCHEMAT BUDYNKU

skala 1:1000
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SCHEMAT BUDYNKU

skala 1:1000
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Rs 120  slowa

powlekana RAL 7015

wywinięta za gzyms

Rs 120  slowa

powlekana RAL 7015

wywinięta za gzyms

Rs 120  slowa

powlekana RAL 7015

wywinięta za gzyms

Rs 120  slowa

powlekana RAL 7015

wywinięta za gzyms

Rynna systemowa 150

powlekana RAL 7015

Podniebienie i czoło gzymsu

ocieplić styropianem gr. 3 cm

Siatki na wloty  wentylacji

nowe ramki z kontownika 20x20x2

osiatkowane siatką #15x15x1.5

ocynkowane
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Parapet P2

Parapet P2Parapet P2

DASZEK D2

ZKZK

ZK

ZK

Tytuł:

Adres: ul. Marszałka Ferdynanda Focha 31 i 33
37-700 Przemyśl

Inwestor: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy
37-710 Żurawica; ul. Różana 9

Uprawnienia:
               WBPP/ZNB/IUB/79/3.17/52/82
                409/68 WB

1:100
Skala:

Remont schodów wg opisu P.T.

Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych

według oddzielnego rysunku nr P1Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych

według oddzielnego rysunku nr P2

Remont schodów wg opisu P.T.

Remont schodów wg opisu P.T.

DOCIEPLENIE ŚCIANY:

- KLEJ DO STYROPIANU

- STYROPIAN EPS-032 GRAFITOWY GR. 15cm

- KOŁKI DO STYROPIANU L=210mm

- WYPRAWA KLEJOWA Z SIATKĄ  /PODWÓJNIE/

- PODKŁAD TYNKARSKI /GRUNT/

- TYNK CIENKOWARSTWOWY
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- KOŁKI DO STYROPIANU L=210mm

- WYPRAWA KLEJOWA Z SIATKĄ

- PODKŁAD TYNKARSKI /GRUNT/

- TYNK CIENKOWARSTWOWY
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- TYNK CIENKOWARSTWOWY

DOCIEPLENIE COKOŁU:

- KLEJ DO STYROPIANU

- STYROPIAN GR. 10cm

- KOŁKI DO STYROPIANU L=160mm

- WYPRAWA KLEJOWA Z SIATKĄ

- PODKŁAD TYNKARSKI /GRUNT/

- TYNK MOZAIKOWY

DOCIEPLENIE COKOŁU:

- KLEJ DO STYROPIANU

- STYROPIAN GR. 10cm

- KOŁKI DO STYROPIANU L=160mm

- WYPRAWA KLEJOWA Z SIATKĄ

- PODKŁAD TYNKARSKI /GRUNT/

- TYNK MOZAIKOWY

Listwa startowa

Listwa startowa

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OKNO TYP O1 - 1 szt

STOLARKA DRZWIOWA

ELEWACJA:

ELEWACJA:

B-C

OKNO TYP O2 - 7 szt

D-E

OKNO TYP O2 - 5 szt

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OKNO TYP O1 - 6 szt

STOLARKA DRZWIOWA

ELEWACJA:

ELEWACJA:

F-G

OKNO TYP O2 - 6 szt

H-I

OKNO TYP O2 - 5 szt

OKNO TYP O1 - 7 szt

Nowe nakrywy z blachy powlekanej

RAL 7015

Nowe nakrywy z blachy powlekanej

RAL 7015

Nowe nakrywy z blachy powlekanej

RAL 7015

STOLARKA OKIENNA

 P1

-Parapety z blachy stalowej powlekanej RAL 7015

Kominy ocieplić styropianem gr. 2cm,

siatka, tynk w kolorze elewacji

Kominy ocieplić styropianem gr. 2cm,

siatka, tynk w kolorze elewacji

Kominy ocieplić styropianem gr. 2cm,

siatka, tynk w kolorze elewacji

Kominy ocieplić styropianem gr. 2cm,

siatka, tynk w kolorze elewacji

DRZWI DZ1

Wypuścić kabel

do kamery zapas 1m

UTP kat. 5E

Wypuścić kabel

do oświetlenia YDYŻO

3x1,5 750V

zapas 2m

Wypuścić kabel

do kamery zapas 1m

UTP kat. 5E

Wypuścić kabel

do kamery zapas 1m

UTP kat. 5E

Wypuścić kabel

do oświetlenia YDYŻO

3x1,5 750V

zapas 2m

Wypuścić kabel

do oświetlenia YDYŻO

3x1,5 750V

zapas 2m

Wypuścić kabel

do oświetlenia YDYŻO

3x1,5 750V

zapas 2m

Wypuścić kabel

do oświetlenia YDYŻO

3x1,5 750V

zapas 2m
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