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OPIS TECHNICZNY

projektu wykonawczego

DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI | PRZEBUDOWY BUDYNKU
WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZURAWICY
ZLOKALIZOWANEGO W PRZEMYSLU PRZY WYB. M. F. FOCHA 31 33

1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie Inwestora w oparciu o materiaty
wyjsciowe:
-wizje lokalng i pomiary,

-uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

-istniejacy juz projekt termomodernizaciji z 2010r. Sporzgdzony przez biuro projektowe
BIPROKON mgr inz. Agnieszka Szychulska.

Istniejacy projekt zostat uzgodniony przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Przemyslu dnia 09.08.2012r. Decyzja nr 1.5/42.305.2012. Decyzja ta juz stracita
waznosc i projektant wystapi o0 ponowna decyzje.

2. Inwestor

Wojewddzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w

Zurawicy ul. R6zana 9, 37-710 Zurawica (woj. podkarpackie)

3. Zadanie inwestycyjne

Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego pn ,Modernizacja budynku przy ul. F. Focha 31 i 33 w Przemyslu dla
Wojewddzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Zurawicy im. Prof.
Eugeniusza Brzezickiego znak sprawy: WPSD.DZP-381/1/2019” w oparciu o

przekazany przez Inwestora projekt z 2010r.



4. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana zewnetrznej czesci budynku

- projekt docieplenia i kolorystyki elewac;ji

- projekt wymiany stolarki zewnetrznej (poza czesciag juz wymieniong), dla
budynku Wojewddzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Przemyslu

przy Wybrzezu Marszatka Ferdynanda Focha 31 i 33

- doprojektowanie daszkéw nad istniejgcym wejsciem gtdbwnym od strony

potudniowej i od strony pétnocno — wschodniej

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt zaizolowania i ocieplenia fundamentéw

- projekt przebudowy podjazdéw dla niepetnosprawnych
- projekt remontu ogrodzenia

- remont kilku pomieszczen w nowej czeséi budynku

- remont kominéw nad dachem

5. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Przemyslu przy ulicy Wybrzeze
Marszatka Ferdynanda Focha 31 i 33 na dziatkach nr 2562, 2568, 2569, 2570,
2618/2, 2662 obreb ewidencyjny 202 Miasta Przemysl.

6. Opis ogoiny

Segment | (budynek Nr 33) - budynek zasadniczy trzykondygnacyjny w catosci
podpiwniczony przykryty stropodachem ptaskim, do budynku w p6zniejszym okresie
dobudowano segment |l (budynek Nr 31) - budynek trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony, przykryty dachem o niewielkich spadkach oraz szyb windowy jako

oddzielng konstrukcje przykrytg dachem kopertowym.

Charakterystyka budynku

Segment | (budynek Nr 33) - budynek o konstrukcji murowanej - $ciany zewnetrzne z
pustakéw gazobetonowych PGS gr. 30 cm, stropy z ptyt kanatowych typu ,Zeran”,

klatki schodowe zelbetowe monolityczne. Przykrycie stropodachem ptaskim, pokrycie



papg termozgrzewalna.

Segment Il (budynek Nr 31) - budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegty
ceramicznej petnej gr. 38 cm, Sciany ocieplone styropianem o grubosci warstwy 10
cm, klatka schodowa zelbetowa monolityczna. Przykrycie dachem o konstrukcji
drewnianej podpartej na ceglanych stupkach posadowionych na zelbetowym stropie
nad ostatnig kondygnacjg. Pokrycie dachu blachg trapezowg

Szyb windowy dobudowany jako odrebna konstrukcja, docieplony styropianem o
grubosci warstwy 5 cm. Przykrycie dachem kopertowym o konstrukcji drewnianej.

Pokrycie z blachy trapezowej ocynkowane;.

W chwili obecnej budynek w $rednim stanie technicznym z uwagi na nie spetienie
przez przegrody zewnetrzne oraz stolarke okienng i drzwiowg wymaganej przepisami
izolacyjnosci termicznej. Z uwagi na powyzsze inwestor przystgpit do wykonania

termomodernizacji obiektu.
Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

llos¢ kondygnacji nadziemnych - 3 z przeznaczeniem na przychodnie zdrowia,
wysokos¢ budynku 11,8 m oraz 13,1 m, w zwigzku z powyzszym obiekt zaliczony do
kategorii ,SW” - sredniowysoki.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL |II.

Projektowana termomodernizacia wykonywana metoda BSO zapewnia spetnienie

wymagania dla budynku o nierozprzestrzenianiu ognia przez $ciany zewnetrzne i

pokrycie dachu.

Z uwagi na zakres opracowania odstgpiono od szczego6towej charakterystyki

przeciwpozarowej.

Oddziatywanie inwestycji na otoczenie
Planowana inwestycja nie oddziatuje na sgsiednie dziatki. Warunki nastonecznienia i
przestaniania sasiednich budynkdéw, a takze odlegtosci od nich sg zgodne z

obowigzujgcymi przepisami.

Ochrona srodowiska
Planowana inwestycja nie znajduje sie w wykazie inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.



Ocena stanu technicznego
Projektowany zakres modernizacji ma znikomy wptyw na gtéwne warunki obcigzenia
budynku majace wptyw na naprezenia pod fundamentami, zatem przyjmuje sie, ze

pozostajg one niezmienione. Warunki geologiczno-inzynierskie pozostajg niezmienne.

Planowany zakres prac nie wptynie negatywnie na stan techniczny konstrukciji

budynku i nie zagrozi bezpieczenstwu uzytkowania obiektu.

7. Projekt docieplenia elewacji (Sciany oraz cokoty)

a) budynek stary.

Docieplenie $cian i cokotow budynku zasadniczego - segmentu | zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Sciany po skuciu tynku ociepli¢ po uprzednim jego
oczyszczeniu cisnieniowym i odgrzybieniu styropianem EPS 032 NTB grubosc 15¢cm
ESP-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)TR100-MU20-SS35.
Sprawdzi¢ odpornos$¢ istniejgcej wyprawy elewacyjnej na odrywanie wedtug instrukgciji
ITB do metody BSO. Po pozytywnym wyniku préby w obecnosci Inwestora mozna
przystgpi¢ do docieplenia. Kolorystyka wedtug rysunkéw, ostateczna decyzja nalezy
do Inwestora i konserwatora zabytkéw. Cokét ocieplony styropianem EPS 032 NTB
grubosc 10cm, ESP-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)TR100-
MU20-SS35, po uprzednim skuciu istniejgcych ptytek cokotowych. Sciany ponizej
poziomu gruntu po oczyszczeniu i zaizolowaniu przeciwwilgociowym az do tawy
fundamentowej na gtebokos¢ 1m ocieplone styrodurem bgdz wodostyrem gr. 10cm o
wspotczynniku lambda 0.038. Koncdéwke styroduru (dolng krawedz) w ziemi sfazowac
do zera, nastepnie przymocowac folie kubetkowa. Folie kubetkowg zakonczy¢ listwg
systemowg nad opaskag budynku 5¢cm.

b) budynek nowy

Docieplenie $cian i cokotow zgodnie z dokumentacjg graficzng. Sciany ocieplié na
istniejgce ocieplenie po uprzednim jego oczyszczeniu cisnieniowym i odgrzybieniu
styropianem EPS 032 NTB grubosc 7cm ESP-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-
DS(N)2-DS(70,-)TR100-MU20-SS35. Sprawdzi¢ odpornos¢ istniejgcej wyprawy

elewacyjnej na odrywanie wedtug instrukcji ITB do metody BSO. Po pozytywnym

wyniku préby w obecnosci Inwestora mozna przystgpi¢ do docieplenia styropian na
styropian. W przypadku negatywnego wyniku préby nalezy zerwac istniejgcy styropian

i ponownie dociepli¢ nowym styropianem gr. 15cm. Ptyty styropianowe przymocowac



dyblami z trzpieniem metalowym w ilosci 8 szt/m2. Cokét ocieplony styropianem EPS
032 NTB grubosc 10cm, ESP-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-
)TR100-MU20-SS35. Sciany ponizej poziomu gruntu po oczyszczeniu i zaizolowaniu
przeciwwilgociowym az do fawy fundamentowej na catg gtebokos¢ ocieplone
styrodurem bgdz wodostyrem gr. 10cm o wspodfczynniku lambda 0.038, nastepnie
przymocowac folie kubetkowg. Folie kubetkowg zakonhczy¢ listwg systemowg nad

opaskg budynku 5¢cm.

c) Szyb windowy

Docieplenie $cian i cokotow budynku zasadniczego - segmentu | zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Segment Il oraz szyb windowy sg docieplone.

Nalezy dodatkowo dociepli¢ w systemie lekkim (BSO) ptytami styropianowymi rodzaju
EPS 032 NTB grubosc 5cm  ESP-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-
DS(70,-)TR100-MU20-SS35. cokoty dociepli¢ warstwg grubosci 10cm.

7.1 Daszki nad wejsciami.

Projektuje sie wykonanie dwdch nowych daszkdéw na elewacji nad schodami do
wejscia gtownego starej czesci — D1 oraz nad schodami wejscia od strony wschodniej
— D2. Daszki wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Wysokos¢ montazu

uzgodnic z Inwestorem.

Istniejacy daszek nd wejsciem od strony pétnocnej nalezy zdemontowaé przed

ociepleniem, odremontowac i ponownie zamontowa¢ po dociepleniu.

Istniejgce zadaszenie schoddéw do nowego budynku nalezy przerobi¢ na pokrycie z

blachy T14 z odwodnieniem rynna i rura spustowa jak pokazano na rysunku elewacji.



7.1. Okablowanie wykonane na elewacji pod monitoring i oswietlenie

UWAGA. Przed przyklejenie styropianu na scianach elewacji utozy¢ przewody do
kamer i o$wietlenia terenu w rurkach jak pokazano na rysunkach poszczegdélnych
elewacji. Kable wprowadzi¢ w jedno miejsce przez Sciane do $rodka. Miejsce

wskazane przez Inwestora.

7.2Kolce przeciw ptakom

Projektuje sie naklejenie na obrébkach blacharskich w miejscach wskazanych przez

Inwestora naklejenie kolcow przeciw ptakom.

7.3Pdjazdy dla niepetnosprawnych

Projektuje sie przebudowe istniejgcych podjazddéw dla niepetnosprawnych z uwagi na
niespetnianie przepiséw technicznych. Nalezy wykonac pochylnie z lekkiej konstrukcji
stalowej, z pokryciem krat Wema jak pokazano na rysunkach. Fundamenty z betonu
B15 o $rednicy 25cm wiercone $widrem na gtebokos¢é 1m. Stupki wpusci¢ w beton
min. 0,5m lub przykeci¢ do wbetonowanych szpilek fi 16.

7.41zolacja scian fundamentowych

Po odkopaniu scian fundamentowych do gtebokosci gory taw fundamentowych nalezy
oczys$cic sciany z zabrudzen i osuszy¢. W przypadku znacznych ubytkéw i nierownosci
wykonac tynk rapéwke w odpowiednim procencie powierzchni. Po wyschnieciu $cian
wykonaé izolacje lekka przeciwwilgociowg materiatem powtokowym dysperyjno
wodnym np. IZOHAN. Doktadnie oczysci¢ potaczenie tawy ze $ciang, wykonac fasete
w tym miejscu. Zagruntowac¢ sciane np. lzohan dysperbit 1:1 z wodg, nastepnia
powtoka np. lzohan WM co najmniej 2 mm wyciagnac 30 cm nad poziomem gruntu.
Ptyty styroduru klei¢ na klej bitumiczny np. 1zohan WK, nie kotkowa¢ w gruncie.
Fundamenty obsypa¢ z zageszczeniem co 25cm skoczkiem. Zasypywacé (30%
pospotki i 70% ziemi).

7.5Szczegotowe rozwigzania

Podtoze, na ktérym mocowane bedzie docieplenie nalezy uprzednio oczysci¢ z brudu,

kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentdéw itp., czyli wszystkich czynnikdéw



mogacych ostabiaé przyczepnos$¢ kleju. Wszelkie odspojenia uzupetni¢ za pomocag
zaprawy klejowej. Miejsca mozliwej utraty przyczepnosci nalezy po oczyszczeniu
zagruntowaé. W przypadku $ladéw zagrzybienia nalezy miejscowo zastosowac
preparat grzybobdjczy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zadania wystepowania lokalnych
odspojen tynkéw nalezy przeznaczy¢ je do skucia /decyzja kierownika budowy i
inspektora nadzoru w porozumieniu z Inwestorem/. Odparzone tynki nie stanowig

stabilnego podtoza.

7.6 Wymagania dotyczace ocieplenia ptytami styropianowymi

Ptyty styropianowe stosowane do wykonania docieplenia $cian muszg spetniac
warunki okreslone w sSwiadectwie Instytutu Techniki Budowlanej oraz aktualnej
Polskiej Normie. Styropian uzywany do docieplania wymaga po wyprodukowaniu 2-

miesiecznego okresu sezonowania.

Uwagal

Uzywanie niesezonowanego styropianu grozi w przypadku kurczenia sie piyt
wystgpieniem odksztatcen elewac;ji.

Do wykonania docieplenia stosowac ptyty styropianowe o wymiarach nie wiekszych

niz 120 cm x 60 cm.

Do wykonania docieplenia zastosowac ptyty styropianowe samogasngce EPS 032
NTB ESP-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)TR100-MU20-SS35.

Szpalety okien, podniebienia zadaszen, gzymsy, kominy wyréwnaé¢ 3 cm warstwag
styropianu.

Cokoty dociepli¢ ptytami styropianowymi o grubosci 10 cm. Wykonczenie tynkiem
mozaikowym. Nad cokofami zaleca sie zastosowacC tzw. listwy cokotowe celem
uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi docieplenia $cian. Listwe
dobiera¢ przekrojem do grubosci styropianu i zamocowaé¢ do podioza kotkami
rozporowymi.

Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej wypetni¢ przez wstawienie
klinéw wycietych ze styropianu lub wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;j.
Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian nalezy zeszlifowa¢é ewentualne

nierébwnosci warstwy izolujgcej. Zastosowa¢ dodatkowe mocowanie ptyt za pomocg



dybli z tworzywa sztucznego w iloéci nie mniejszej niz 4-5szt./m? w ptaszczyznie i

6szt./m? w strefie obrzeza budynku.

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg $lusarkg oraz obrébkami

blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy akrylowe;j.

Na dylatacjach miedzy budynkiem starym i nowym oraz szybem windowym

zastosowac systemowe listwy dylatacyjne .

7.7Wymagania dotyczace wypraw tynkarskich

Jako wzmocnienie, ostone styropianu oraz podktad pod wyprawe zewnetrzng
zastosowac impregnowane siatki z wtdkien szklanych o oczkach nie wiekszych niz
4x4mm i sile zrywajgcej wzdtuz widkien watku osnowy nie mniejszej niz 125daN/5¢cm.
Siatke uktada¢ pionowymi lub poziomymi pasami z min. 10 cm zaktadem. Zaleca sie
wykonaé dodatkowe wzmocnienia naroznikédw budynku oraz otworéw za pomocag
katownikéw ochronnych.

Na warstwie styropianu na $cianach do wysokosci ok. 2 m oraz na cokotach wokot
budynku zastosowa¢ podwdjng siatke zbrojaca.

Zastosowac zaprawe klejowg mrozo- i wodnoodporng dostosowang do uzytkowania w
zakresie temperatur od -20°C do +60°C. Szczegdtowe zalecenia - wg instrukcji
producenta.

Wykonhczenie $scian za pomocg tynku silikonowego cienkowarstwowego

biohydrofobowego o strukturze baranka w kolorze wedtug projektu kolorystyki.
7.8 Elementy uzupetniajace i wykonczeniowe

Z uwagi na zakres wykonanych rob6t nie zmieni sie system odwodnienia stropodachu
- powierzchnia nie ulega zmianie, a istniejgcy system odprowadzania wod opadowych
zostanie przebudowany. Rury spustowe przeznacza sie do wymiany. Nowe rury
spustowe poprowadzone zostang po powierzchni ocieplonej elewacji, rury spustowe w
rejonie okapu okalajgce gzymsy. Pogrubienie sciany o warstwe docieplenia powoduje
koniecznos$¢ przerobienia wpustow do kanalizacji deszczowej i wpustow rynien do rur
spustowych. Nowe rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze wedtug
kolorystyki elewacji. Na koncu kazdej rury spustowej zastosowacé rewizje PCV w

kolorze rury. Nalezy wymieni¢ podtgczenie rur spustowych do kanalizacji deszczowe;j



w ziemi na nowe tréjniki i kolanka.

Obrébki blacharskie $cian szczytowych oraz parapety zewnetrzne zdemontowac i
zastgpi¢ nowymi z blachy powlekanej. Blacha powlekana w kolorze wg kolorystyki

elewaciji gr. 0,7mm zakonczona profilami z PCV.

8 Kolorystyka

Przyjeto dobér kolorow elewacji wedtug palety kolorow tynkéw firmy np. Ceresit, Atlas
lub Greinplast. Cokét wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze wg kolorystyki
elewaciji.

Aby unikng¢ wystgpienia réznic odcieni stosowac dla danego koloru farbe z jednej
dostawy nakfadajgc bez przerw technologicznych.

Uwaga!

Prace tynkarskie prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturach od +5°C
do +25°C.

Kazdy zamiar dokonania zmian (koloru, producenta itp.) przed wprowadzeniem
wymaga konsultacji z projektantem i uzgodnienia z Inwestorem. Na kazdy

materiat wystosowaé¢ wniosek materiatlowy do akceptacji Inwestora.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy ostatecznie potwierdzi¢ kolory farb z

przedstawicielami Inwestora dokonujac prébnego malowania na elewaciji.

W trakcie prac zwigzanych z nakladaniem mas tynkarskich Wykonawca roboét
zobowigzany jest zabezpieczy¢ otwory okienne i parapety folig polietylenowa.

9 Remont schodéw zewnetrznych

Naprawe schodéw zewnetrznych i ewentualnie podjazdow dla 0s6b
niepetnosprawnych zaleca sie wykona¢ systemem np. Atlas BETONER Iub
rownowaznym. Jest to systemowe rozwigzanie technologii naprawiania elementéw
betonowych i zelbetowych.

Istniejgce oktadziny schodow z lastrico oraz podjazdoéw z uwagi na zty stan techniczny



przeznacza sie do skucia.

Technologia naprawy polega na naniesieniu kolejnych warstw z zapraw cementowych,
nadajgcych uszkodzonym elementom odpowiednig nosnos¢, odpornosc¢ i estetyke.
System ATLAS BETONER oparty jest na trzech zaprawach stanowigcych kolejno
naktadane warstwy:

m ATLAS ADHER - warstwa kontaktowa

n ATLAS FILER - warstwa wyrbwnawcza
n ATLAS ENDER - warstwa szpachlowa

System ATLAS BETONER bedzie dodatkowo uzupetniony elementami systemu
ATLAS WODER E =ze wzgledu na wykonanie wodoszczelnej warstwy
zabezpieczajacej.

9.1. Etapy wykonywania

Podtoze betonowe powinno by¢ stabilne, rbwne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne
(wytrzymato$¢ na odrywanie co najmniej 1,5 MPa) i oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy. Z naprawianej powierzchni nalezy usungc¢ wszystkie
luzne i odspajajgce sie warstwy betonu oraz oczyscic jg z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczoéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podtoza betonowe bedgce w
sposbb znaczny zniszczone, zabrudzone badz skorodowane chemicznie i biologicznie
nalezy poddac¢ specjalnym zabiegom, takim jak srutowanie, frezowanie, odgrzybianie

itp. Nalezy wykona¢ warstwe wodoszczelng zabezpieczajgcg system Atlas Woder E.

9.2. Warstwa kontaktowa gr. imm - ATLAS ADHER

Zadaniem zaprawy ATLAS ADHER jest zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci
zapraw nhaprawczych do powierzchni istniejgcego betonu. Ptynna konsystencja
prawidtowo przygotowanej zaprawy pozwala uzy¢ do jej naktadania pedzla badz
szczotki malarskiej. Bezposrednio przed naniesieniem zaprawy ATLAS ADHER
podtoze nalezy lekko zwilzy¢ wodg dbajac o to, by nie tworzy¢ katuz. Zaprawe trzeba
rownomiernie rozprowadzac¢ po podtozu, caty czas mocno jg wcierajgc. Wazne jest,
aby naniesiona warstwa nieznacznie wykraczata poza obszar naprawianej
powierzchni. W zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych, stopnia chtonnosci podtoza
oraz mozliwosci ekipy wykonujgcej prace, nalezy tak dobra¢ wielko$¢ pokrywanej
zaprawg powierzchni, aby ATLAS FILER lub ATLAS ENDER natozy¢ na warstwe
kontaktowg stosujgc metode "mokre na mokre". Jesli warstwa kontaktowa wyschnie,
zanim zostang naniesione na nig kolejne zaprawy, konieczne stanie sie ponowne jej

wykonanie.



9.3. Warstwa wyréwnawcza gr. 10 - 50mm - ATLAS FILER

ATLAS FILER stanowi gtowng warstwe wyréwnawczg uktadu oraz podkitad pod
warstwe szpachlowg z zaprawy ATLAS ENDER lub inne wykonczenie (np. ptytki
ceramiczne na zaprawie mrozoodpornej). Gdy nie ma specjalnych wymagan
dotyczacych gtadkosci powierzchni, prace naprawcze mozna zakonczy¢ na zaprawie
ATLAS FILER, traktujac jg jako ostateczne wykonczenie.

Zaprawe nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ po podtozu pokrytym niewyschnietg
zaprawg ATLAS ADHER. Do nakfadania zaprawy nalezy uzywaé¢ pacy stalowej bgdz
taty, mocno dociskajgc zaprawe do podtoza, zwtaszcza w przypadku uzupetniania
ubytkéw, W zaleznosci od przeznaczenia warstwy wyréwnawczej, jej powierzchnie
nalezy zagtadzi¢ pacg stalowg lub nadac jej charakter chropowaty za pomocg pacy z
gabka. Uzytkowanie powierzchni pokrytej warstwg wyrownawczg (wchodzenie na nig)
i wykonanie na niej warstwy szpachlowej z zaprawy ATLAS ENDER mozna rozpocza¢
po okoto 24 godzinach. Moment rozpoczecia innego typu prac wykonczeniowych
uzalezniony jest od rodzaju planowanej oktadziny i powinien by¢ on zgodny z
wymaganiami producenta zastosowanego materiatu. Orientacyjne czasy rozpoczecia

kolejnych prac (ptytki ceramiczne po 3 tygodniach).

9.4. Warstwa szpachlowa gr. 3 - 10mm - ATLAS ENDER

Zaprawa ATLAS ENDER stanowi ostateczng warstwe wykonczeniowg systemu
ATLAS BETONER, Nalezy naktada¢ jg na warstwe wyrbwnawczg z zaprawy ATLAS
FILER, (co najmniej 24 godziny od jej wykonania) lub, w przypadku drobnych napraw,
na $wiezo wykonang warstwe z zaprawy ATLAS ADHER (metoda "mokre na mokre").
Zaprawa wymaga réwnomiernego rozprowadzenia po powierzchni (z rownoczesnym
mocnym dociskaniem jej do podtoza), a nastepnie wygtadzenia przy pomocy pacy
stalowej. Powierzchnie zaleca sie zaciera¢ przy pomocy wilgotnej pacy z gabka
Uzytkowanie warstwy szpachlowej (wchodzenie na nig) mozna rozpoczg¢ po okoto 24
godzinach, a obcigzanie po ok. 14 dniach. Do dodatkowego wykonczenia powierzchni

materiatami powtokowymi mozna przystgpi¢ okoto 3-7 dniach.

9.5. Pielegnacja

Naprawiong powierzchnie, w trakcie prac i bezposrednio po ich zakonczeniu, nalezy
chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem. Czas

wysychania poszczegdlnych warstw zalezy od stopnia chtonnoéci podtoza oraz od



panujgcych wokot warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych. W celu zapewnienia
dogodnych warunkéw wigzania zapraw, w zaleznosci od potrzeb, swiezo wykonang
powierzchnie mozna zrasza¢ wodg lub przykrywac folig. Prace pielegnacyjne nalezy

prowadzi¢ przez okoto 3 dni.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze zasadami sztuki budowlanej i

wskazdwkami zawartymi w Kartach Technicznych poszczeg6inych zapraw.

9.6. Elementy uzupetniajace i wykonczeniowe

Powierzchnie schoddw (spoczniki) licowaé ptytkami gresowymi antyposlizgowymi,
natomiast stopnice i podstopnice wytozy¢ granitem np. strzegomskim. Stopnice
ptytami gr. 3 cm groszkowane, podstopnice ptyty gr 2 cm polerowane.

Przed utozeniem ptytek i kamieni powierchnie musza by¢é bezwzglednie zaizolowane
ptynna folig.

Stalowe stupy zadaszenia nad wejsciem segmentu Il (bud. 31), barierki schodow
zewnetrznych oraz pochylni, krat okiennych, zaluzji wentylacyjnych w czerpniach
przeznacza sie do odczyszczenia, zabezpieczenia i malowania.

Sposéb zabezpieczenia elementéw stalowych

] podktad chlorokauczukowy o grubosci warstwy po wyschnieciu min. 40 um
/minimum 1 warstwa/,

[ warstwa nawierzchniowa chlorokauczukowa o grubos$ci warstwy po
wyschnieciu min. 40 um / minimum 1 warstwa/,

[ razem minimum 80 um,

W schodach gtéwnych do starej czesci budynku nalezy poszerzy¢ podest i tym samym

stopnice ze wzgledu na odsuniecie sie od sciany o grubos¢ docieplenia.

Nalezy tez sku¢ istniejacg rampe i dwa biegi schodowe przy tkz. Balkonie na elewacji
potudniowo-wschodniej. Pozostaty balkon zlicowany z elewacja wytozy¢ ptytkami
gress z cokolikami. Wykorzystac istniejace balustrady z rozbiérki.

Przy schodach od strony wschodniej na szczycie budynku nalezy skuc¢ niepotrzebny

bieg z ptyty Zzeranskiej a w zamian dobetonowac 2 lub 3 stopnie do istniejgcego biegu.
Przerobic barierke, spocznik wytozy¢ gresem a stopnice granitem. Schody zejsciowe
do piwnicy wytozy¢ gresem.

Wszystkie Sciany i policzki schodowe obtozy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze cokotu.

Schody do nowego budynku nalezy po skuciu starych ptytek wytozy¢ spocznik nowym



gresem a stopnie granitem jak w pozostatych schodach.
Po utozeniu granity poddac impregnacji np. srodkiem Sarsil. Kamien wymaga

corocznej impregnaciji. Nie wolno posypywaé schodow sola.

10 Wymiana stolarki zewnetrznej

Na catosci obiektu stolarke zewnetrzng dotychczas niewymieniong przeznacza sie do
wymiany. lIstniejgca stolarka drewniana jest juz znacznie zuzyta i wykazuje
nieszczelnosci.

Projektuje sie wymiane istniejgcej drewnianej stolarki okiennej na okna o profilach
pieciokomorowych lub wyzszych z PCV.

Nowe okna otwieralno-uchylne z PCV w kolorze biatym. Wspétczynnik przenikania
ciepta dla catego okna Unx=0.9W/m2K. Wktad trzyszybowy - szyby zespolone, od
wewnatrz ze szkia bezpiecznego.

Wszystkie okna wyposazy¢ dodatkowo w nawiewniki powietrza zewnetrznego
montowane w ramie np. Aereco

Okna zabezpieczone klamkami z zamkami przed niepowotanym otwarciem.

Projektuje sie wykonanie nowych drzwi zewnetrznych o konstrukcji aluminiowej na

szerokich profilach zgodnie z zestawieniem;

[ drzwi przeszklone z naswietlem,

[ szkito bezpieczne,

[ wyposazenie; blokada otwarcia skrzydta, zamek typu YALE,
] samozamykacz z szyng $lizgowa

[ antaba 35cm chromoniklowa,

[ minimum trzy zawiasy w skrzydle.

Uwagal

Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi min 1,3 W/m2*K. Oprawa okien i drzwi w
istniejagcych otworach po uprzednim demontazu istniejgcej stolarki. Przed

zamoOwieniem stolarki kazde okno pomierzy¢ w naturze.

Po montazu okien idrzwi glify nalezy odnowi¢.

ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE STOLARKI DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH
WYMIAROW OKIEN ORAZ DO PRZEPROWADZENIA KONTROLNYCH POMIAROW
ISTNIEJACYCH OTWOROW Z UWZGLEDNIENIEM ODCHYLEK OD PIONU |



POZIOMU.

11 Roboty towarzyszace

Projektuje sie wykonanie nowej opaski odbojowej wokét budynku wykonanej z kostki

brukowej betonowej gr. 6cm na podtozu z podsypki cementowo - piaskowe;j.
Obrzeza uktada¢ na tawie betonowej 20x20cm.

Dojscia do budynku wykonaé¢ jako chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm z

wykonczeniem obrzezem betonowym 60x250x1 000mm.

Projektuje sie remont istniejgcego ogrodzenia z siatki plecionej wg rysunku
zagospodarowania terenu. Dotozy¢ nowg furtke. Od strony poétnocnej ogrodzenie w
miejscu gdzie sgsiaduje z rumowiskiem sgsiada nalezy wymieni¢ 4 przesta o dt. 2,5m

z betonami cokotowymi i cokotami betonowymi.

Projektuje sie wykonanie elementow matej architektury tzn. tawek i $ciezek na

podworku od strony pétnocne;j.

Zagtebienia w terenie nalezy zniwelowac przez dowiezienie ziemi. Na catosci terenéw

zielonych wykonaé odbudowe trawy.

Istmiejgce czerpnie powietrza na podwdrku od strony pdtnocnej nalezy
wyremontowac. Obtozyc styropianem gr 2 cm i natozy¢ tynk jak na elewacji. Obrébki
blacharskie i kratki w dobrym stanie pomalowac¢ na kolor RAL 7015 a uszkodzone

wymienic.

Projektuje sie skucie starej rampy ze schodami od strony potudniowej jak pokazano w

Projekcie zagospodarowania terenu .
12 Uwagi i zalecenia koncowe

1. Z uwagi na zakres niniejszego opracowania odstgpiono od szczegbtowego
opisu budynku.

2. Pozostate nieuscislone kwestie techniczne nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej i polskimi normami.



3. Roboty remontowo - budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robét oraz technologiami i wytycznymi
wykonania podanymi przez producentéw materiatow.

4. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami BHP i ppoz. i ochrony $rodowiska, pod
kierunkiem i nadzorem os6b do tego uprawnionych.

5. Materiaty uzyte do wykonawstwa i przeznaczone do wbudowania powinny
posiada¢ certyfikaty lub atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane muszg odpowiadac szczegbtowym zasadom i
trybowi dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie okreslonych w:

] Ustawie Prawo budowlane - art, 10 ust. 2,

[ Rozporzadzeniu MSWIA z 31.07.1998r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania,

[ Rozporzgdzeniu MSWIA z 5.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami tych aktéw prawnych za dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie uznaje sie:

Wyroby budowlane wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

] Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji,

] Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa, a majgcych istotny wptyw na spetnienie wymagan podstawowych.

b. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego
wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Opracowat:

inz. Zygmunt Motyka mgr inz. Pawet Starczak



